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BOSCH
PRAESIDEO

Praesideo
Digital Publc Address and Py 7 . ST
E auirgeity B i Byman A vilag elsd, teljesen digitalis

épulet- és vészhangositd rendszere

Jobb hangmindség, gyakorlatilag korlatlan
lehetdségek és nagyobb tavolsagok — ezt jelenti

a digitalis rendszer.

A magas foku megbizhatésagot, redundanciat,
valamint a zavarmentességet a szaloptikai
halozati kdbelezés biztositja.

A Praesideoteljes mértékben megfelel a vilag
szamos, vészhangositd rendszerekre (beleértve gphaiasztast €s az evakualast is) vonatkozo
kdvetelményrendszerének.

A Praesideoaz elsé olyan rendszer, amely az IEC60849 szabvanyszerinti tanusitassal rendelkezik.
Szamos szigoru feltételnek megfelel, illetve bizmmwonatkozasokban tilmegy a szabvanyok
teljesitésén, Uj normakat hoz létre.

A hagyomanyos hangositd rendszerekkel ellentétbaesideorendszerben haldzati konfiguracio
kertilt alkalmazésra, nem pedig egy kozponti vezérléhoz csatlakoztatott elemekbdl 4ll6 rendszer. Ez

a felépités igazi szabadsagot nyUjt a rendszengésverén.

A Praesideoautomatikus és szisztematikus rendszerfigyelégez/@ mikrofonpulttél egészen a
hangszorokig, hosszabb ideig, mint ahogyan azalsddyj elvarhaté lenne.

Egyszeri (tav-) konfiguralas és diagnosztika

A Praesideo rendszer webalapi technologia. Segitségével lehet6vé valik az arra jogosult
felhasznalok szdmara a rendszerhez barhonnanaztfiérés és a rendszer folyamatos figyelése.
A haldzatvezérl beépitett webszervere segitségével a rendszer gyorsan és egyszertien (at) konfigu-
ralhatd olyan PC-r6l, amelyen szabvanyos internetes keresOprogram fut. Az osszes funkcionalis
paraméter szoftveres konfiguralasa jelentdsen csokkenti a telepitési és tizembe helyezési idét.

A szoftver tobbek kozott lehetdvé teszi az alabbiak konfiguralasat:
* Minden zdna és audio bemendjel titvonalanak meghatarozasa
» Prioritasi szintek (max. 256)
* Az Osszes készilék elnevezése
» Uzenetek és zene sorrendjei
» Hang digitalis feldolgozasa (példaul parametrikiegyenlités)

rrrrrrr

csokkenéséhez vezethet.

Konnyi kezelhetdség minden szinten
Nagymeértékben egyszerlisodott a telepités és konfiguralas. Ezen til, a felhasznaloi elemek, mint
a hivoallomasok ¢€s a kapcsolodo kezeldbillentytlizetek az eleganciat és a funkcionalitast a

konnyen attekinthetd kezelhetdséggel 6tvozik.
* * * * *



EAZEO videomegfigyelo rendszer
VSS8394/74D ‘f

. 14"-0s szines monitor . 1

. beépitett 8 csatornas multiplexer *pE

. 4 db szines rendszerkame@20TVL, 2 1UX, "= o Wim— q

3mm-es objektiv, beépitett mikrofon) o '

o digitalis rogzité (DVR1B1161 EAZEO multiplexer kompatibilis, 1 vide6 be/kimendarra
be/kimenet, 2 mono audio be/kimenet, 160GB HDD, OSD, beépitetip&ct Flash slot, LAN
felllet),

* 4 db kamera tarto,

* 15 m rendszerkébel,

Akcios ara: 355 000.-Ft + AFA

Dinion kamera

« LTCO0455/50 1/3"-0s szines nagyfelbontasd (480TVL) kamera, Day/Night tzemmod,
érzékenység: szines kameraként 0, 65 Lux, Day/Night tzemmodbart.u, ZB0VAC, OSD

Akcids ara; 61 000.-Ft + AFA

Beltéri szett

e LTCO0355/501/3"-0sfekete/fehérnagyfelbontasi (570TVL) kamera, 0. 09 Lux, C/CS,
DCl/video irisz, OSD, Bilinx koaxon keresztlli tavvezérlé$ 38. 0 mm varifocal objektivvel,
230VAC, tartéval

o Akcibs ara: 46 500.-Ft + AFA

Vandalbiztos kamera

« LTC1464/10BOSCH FLEXIDOME XT, szines, 1/4",
Lux, 4. 0 - 9. 0 mm varifocal objektiv,
12-28VDC/VAC

Akcids ara: 84 000.-Ft + AFA

470TVL, 2

Tuzjelzo kozpont BZ 500
+ 50 db O 400 LSN érzékelo,
+ 50 db MS400 aljzat

Ara: 680 000.-Ft+AFA

Behatolasjelzo termékek
DS820IT MW/PIR érzékeld kisallat immunitassal, latdbmezd: 7m x 7m 7 090.- Ft + AFA
DS835IT MW/PIR érzékel§ kisallat immunitéssal, latomez6: 10. 5Sm x 10. 5m; 7 290.- Ft + AFA
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