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TeleObserver® TO3100 
 
     Mobil videorögzítés és távoli hozzáférésű videoátvitel GSM vonalon keresztül 
 

Manapság a tömegközlekedési eszközökön (autóbuszok, villamosok, metrók, vasúti szerelvények stb.) 
folyamatosan csökken az utasok biztonságérzete, s a vandalizmus által okozott károk is egyre nagyobbak. 
Ezen segít a mobil videomegfigyelés! 
 

A TeleObserver® TO3100 képes élő képet továbbítani GSM vonalon ke-
resztül, illetve a beépített videorögzítőnek köszönhetően azokat archiválja 
is, megnövelve ezáltal a biztonságot. 
Elrettentő hatásán túl, ha riasztás történik, a megfigyelő központ munkatár-
sai ellenőrizni és értékelni tudják a jelzésként kapott képet, hogy a 
vészhelyzetnek megfelelő intézkedéseket időben megtehessék. 
A TeleObserver® TO3100 ezáltal hatékonyan védi az utasokat a támadá-
sokkal szemben. A vandalizmust, bizonyítottan kb. 75%-kal csökkenti. Jelentős segítője lehet a baleset-, vagy 
tűzmegelőzésnek, elhárításnak. 
 

A TeleObserver® TO3100 javasolt alkalmazási területei: 
- Buszok, villamosok, metrók és vasúti szerelvények,  
- veszélyes anyagokat szállító járművek,  
- értékek szállítása és bármi egyéb biztonsági jellegű szállítás, 
- katonai, rendőrségi és tűzoltó járművek. 

Alacsony energiafelhasználásának és kiépített telefonhálózattól való füg-
getlenségének köszönhetően olyan távoli és mobil helyszínek megfigyelé-
sére is alkalmas, mint például: 

- nyílt területek, 
- buszmegállók és vonat pályaudvarok, 
- repülőterek és kikötők, 
- építkezések, 
- erőművek,  
- katonai objektumok stb. 

 
A viharos tengeren, nyílt vízen való navigálás különösen veszélyes. 
Itt is segít a TeleObserver® TO3100, mert műholdas telefon kapcsolaton 
keresztül a hajótársaságok, hatóságok, biztosító intézetek élőben nézhetik 
meg a hajón elhelyezett kamerák képeit, illetve a rögzített felvételeket, 
riasztási eseményeket. 
A TeleObserver® TO3100 bizonyítottan védelmet nyújt, megfelel az 
EN50155 szabvány előírásainak és rendelkezik a Federal Motor Transport 
Authority E1-es engedélyével. 
 
 
 



  
 
 
 

A Samsung SyncMaster monitorok már többször kivívták az iparág vezető véleményformálóinak 
elismerését, és elnyerték kereskedelmi és fogyasztói kiadványok magas díjait is. 
 

Tulajdonságok: 
 
- Látható méret: 15”  
- Képpont mérete: 0.297 mm  
- Fényerő: 250 cd/m²  
- Kontrasztarány: 450: 1 
- Láthatósági szög (H/V): 140º/120º 
- Válaszidő: 16 ms 
- Horizontális frekvencia: 30-61 kHz 
- Vertikális frekvencia: 56-75 Hz  
- Maximum felbontás: 1024x768  
- Megjeleníthető színek: 16. 2 Millió 
- Videó jelbemenet: Analóg RGB 
- Szinkronizáció: Separate H/V, Composite, SOG  
- Csatlakozó: 15pin D-sub 
- Plug & Play: DDC 2B  
- Beépített tápegység 
- Fogyasztás: 25 Watt 
- Falra szerelhető: VESA 75mm 
- TCO: TCO'99  
- Szín: ezüst, fekete, csontszínű 
- Méretek: 337.5 x 333.8 x 180 mm 
- Súly: 2.75 kg  
- Speciális tulajdonságok: MagicColor, MagicBright2, MagicZone, MagicTune, Biztonságos üzemmód (SXGA felbon-

tásra történő átméretezéssel) 
- Egyéb: Állítható magasság, forgathatóság 
 
 
 

Fokozódó érdeklődés mutatkozik a Bosch 
Security Systems, kis- és középes nagyságú 

hangosítási igények kielégítését szolgáló PLENA iránt, amely a rendszerelemek olyan családja, melyek 
kombinálásával szinte minden alkalmazáshoz létrehozható a megfelelő hangosítási rendszer.  
A család tagjai: keverőerősítők, elő- és teljesítményerő-
sítők, hangforrás egység, digitális üzenetkezelő, hagyomá-
nyos és PC alapú hívóállomások, valamint egy All-in-one 
(minden egyben) kombinált háttérzenei és személyhívó 
szolgáltatással rendelkező egység.  
A PLENA segítségeivel költséghatékony módon szerelhe-
tő össze és telepíthető a legegyszerűbb, mégis professzio-
nális berendezés színvonalát és hangminőségét biztosító 
hangosítási rendszer. 
Bevált alkalmazási területek: irodák, üzletek, bemutatótermek, műhelyek, raktárak, bárok, éttermek, 
sportcsarnokok, sportpályák, kis vasút és autóbusz-állomások, házasságkötő termek, kisebb templomok 
stb. 
A PLENA jellemzői: sokoldalúság, egyszerű telepítés, nagyfokú megbízhatóság, vonzó ár. 
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