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A Bosch DCN (Digital Congress Network) sokoldalúságának köszönhetően széleskörű elismertségre tett 
szert a digitális konferenciaszervezésben.  
A kisebb tanácskozásoktól, a többnyelvű, több ezer résztvevős konferenciákig terjedő felhasználások 
számára is ideális megoldást jelent. 

Főbb tulajdonságok: 
- Csúcstechnológiájú kivitelezés és formatervezés  
- Nagyfokú beszédérthetőség (20kHz-ig) 
- Mobiltelefonra érzéketlen 
- Multimédiás lehetőségek, pl. érintőképernyős vezérlés 
- Teljes grafikai megjelenítés kivetítők vagy plaz-
makijelzők segítségével 
- Automatikus kameravezérlés 
- 31 tolmácsolási nyelv és a konferencia nyelve 
- Minden igényt kielégítő szavazási lehetőség 
- Regisztráció személyazonosító kártyákkal 
- Nagysebességű, veszteségmentes optikai kábeles 
gerinchálózat 

A közelmúltban a Bosch testre szabott konferencia- és 
információs rendszert telepített Madridban a Spanyol 
Parlament vitatermében, a történelmi múltú "Congreso 
de los Diputados"-ban.  
A DCN konferencia-rendszer a történelmi és elegáns 
berendezések és a környezet megzavarása nélkül került 
kialakításra, ami az egyik legfontosabb igény volt. 
Az újonnan telepített berendezés integrálja a legmoder-
nebb mikrofont, audio- és szavazó rendszert a PC-ala-
pú vékony kliens- és szerver informatikai és megjelení-
tő rendszerrel. A modern konferencia- és szavazó be-
rendezésen kívül a rendszer - a nagy sebességű CAT-5 
adat- és konferenciahálózathoz csatlakozva - üléstermi 
informatikai, üzenetküldő és megjelenítő funkciókat is biztosít a képviselőknek. 
A vitateremben, félkörívben elrendezve 350 általános "munkaállomás" található, minden országgyűlési 
képviselő számára egy. Különleges munkaállomásokat helyeztek el a terem elején, a tagokkal szemben az 
elnök és a főtitkár számára, valamint a szónoki emelvényen. Ezen kívül két nagyméretű monitor is helyet 
kapott középen. 
Minden általános munkaállomás fémpanelbe beépített 15 colos LCD képernyővel, billentyűzettel és 
trackball-lal (hanyatt egérrel) felszerelt. A panel tetején összecsukható mikrofon, a panel jobb oldalán, a 
szavazó- és mikrofonvezérlő billentyűzet kapott helyet. A monitor, a szavazás eredményét grafikusan is 
ábrázolja, de használható még belső (streaming media) hang- és képtovábbításra, valamint a munkaállo-
más részeként is. Az elnök és a főtitkár számára beépített munkaállomások az általános munkaállo-
másokhoz hasonló módon működnek azzal a kivétellel, hogy vezérlésük érintőképernyővel történik, és ki-
egészítő vezérlő funkciókkal is ellátottak. A szónoki emelvénybe épített munkaállomás csak a konferen-
cia-rendszerhez kapcsolódó mikrofont és óra-kijelzőt tartalmaz. 
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D10-C  
1/3”, színes, 330TVL, 0.8 Lux,  
                         3.6 mm (opció: 6.0; 8.0; 12.0) objektívvel, 
                         12VDC, 60mA, ∅120 x 80 mm                      

  Ára: 33 400.-Ft + ÁFA 
 

P 20 kültéri cső kamera 
1/3”, fekete/fehér, 380TVL, 0.1 Lux, 3.7 mm (92º) objektívvel, 12VDC, 100mA, ∅20mm  
Ára: 25 900.-Ft+ÁFA
 

PC20 kültéri cső kamera 
¼”, színes, 330TVL, 3.0 Lux, 3.7 mm (92º) objektívvel, 12VDC, 100mA, ∅20mm  
Ára: 44 300.-Ft+ÁFA 
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Az égiPóráz  - nyomkövető eszköz. 
A GPS-es kisméretű eszköz, beépített GSM telefonon SMS üzenet formájában 
tájékoztatja a távoli felügyeletet ellátó kezelőt saját aktuális helyéről, sebessé-
géről, mozgásának irányáról és az esetleges riasztási állapotáról. 
Az égiPóráz segítségével, diszpécserközpont igénybevétele nélkül láthatja a 
rábízott személy vagy tárgy távoli felügyeletét.  
Az alig gyufásdoboz nagyságú (45x66x25 mm) és mindössze 87gramm súlyú 
eszköz gond nélkül magunknál hordható, megteremtve ezáltal a közvetlen fel-
deríthetőség és baj esetén az azonnali segítségnyújtás lehetőségét. 
Az égiPóráz azonnal riaszt, ha megnyomják a Pánik gombot vagy Park üzem-
módban a parkolás helyétől 100m-nél távolabbra viszik vagy a sebessége meg-
haladja a 3 km/óra sebességet.  
Riaszt akkor is ha akkumulátorának energiája egy adott küszöbérték alá süllyed. 
Az égiPóráz hatékony gépjárművédelmi és felderítési eszköz, mert lopás esetén riaszt és biztosítja, hogy 
térképen követhessük nyomon az ellopott jármű útját és feltalálási helyét.  
Előnyösen használhatják az extrém sportot űzők (sízők, vitorlázók, turisták stb.), a veszélyes munkakörben 
dolgozók (taxisok, fuvarozók stb.), idős-, beteg-, csökkent képességű-, mozgásukban korlátozott 
embereknek, akik ezen eszköz birtokában fokozott biztonságban érezhetik magukat.  
 

  
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
A színtiszta lényeg:  
• páratlan részletgazdagságú színvilág,  
• letisztult design,  
• világos környezetben is ragyogó fényerő,  
• moziteremhez illő akusztikai élmény. 

     
 

• 63” (160 cm) képátmérő PS-63P5HX bruttó 2 499 000.-Ft 
 
• 50” (127 cm) képátmérő PS-50Q7HX bruttó   949 900.-Ft 

 
• 42” (107 cm) képátmérő PS-42C7HX bruttó   549 900.-Ft 

 
• 42” (107 cm) képátmérő PS-42V6SX bruttó   379 900.-Ft 

 
 
 
 

• 40” (102 cm) képátmérő LE-40R51BX bruttó  499 900.-Ft 
 
• 32” (  81 cm) képátmérő LE-32M61BX bruttó 399 900.-Ft 

 
• 27” (  68 cm) képátmérő LE-27T51BX bruttó 179 900.-Ft 

 
 
 
• 29” (73 cm) képátmérő CW-29M024N bruttó  64 990.-Ft 
• 25” (63 cm) képátmérő CW-25M064N bruttó  56 990.-Ft 
• 21” (55 cm) képátmérő CW-21F32T     bruttó  42 990.-Ft 
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