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CCTV rendszerek tervezése során gyakran elégtelen fényviszonyokkal kell számolnunk. Tökéletes 
megoldást az infrasugárzók jelentenek. 
Az elmúlt több mint tíz év alatt, számtalan feladat került megoldásra Derwent termékekkel.  
A Derwent, az elmúlt több mint tizenöt év alatt, mind anyagilag, mind szellemileg igen sokat fektetett 
termékeibe. Így mára az infravörös megvilágítási megoldások sokaságát kínálja: nagy távolságra - 
Uniflood sorozat, rövid távolságra - Miniflood sorozat, valamint egy sor szilárdtest LED világítási 
megoldást. 
Miért van szükség infravörös lámpára? 
Az emberi szem - ellentétben a legtöbb fekete/fehér kamerával - nem lát az infravörös 
fénytartományban. Ezt a láthatatlan fényt lehet használni a helyszín megvilágítására.  
A hagyományos világítással szemben az infravörös sugárzók előnye: a kamera teljesítménye 
optimális, az izzók hosszabb életűek, lehetségessé válik a rejtett, sötétben történő megfigyelés is, és az 
üzemeltetési költségek is alacsonyabbak. Fontos, hogy az adott kamerához tervezzük a világítást!  
Milyen távolra tud a kamera infravörös sugárzóval éjszaka ellátni? 
Az a távolság, amelyet a kamera sötétben belát. Függ a kamera és objektív kombinációjától, valamint a 
spektrális érzékenységtől. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A táblázat a Derwent infrasugárzók maximális hatótávolságát mutatja 730nm-es (850nm) szűrővel, melyek eredményesen 
használhatóak az infra érzékeny kamerákkal, F1.4 optikával.) 
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A Bosch új, nagyteljesítményű AutoDome kamerarendszerrel jelent meg a videotechnikai piacon. 
A rendszer alapját és újdonságát a moduláris felépítés jelenti.  
A moduláris kialakítás lehetővé teszi a meglévő rendszer egyszerű és gyors frissítését a változó 
környezeti, biztonsági követelmények szerint. Az új AutoDome rendszer az összes Bosch videofelügyele-
ti eszközzel kompatibilis, sőt más gyártók egyes termékeivel is működtethetők.  
A modulok működés közben, a tápfeszültség-ellátás kikapcsolása nélkül cserélhetők. Így a lehető legru-
galmasabb alkalmazást kínálja. Könnyű az átállás fix kameráról PTZ-re, vagy színesről day/night módra. 
Egy-egy modul egyszerű cseréjével olyan korszerű megoldásokra tehetünk szert, mint a képstabilizálás 
vagy a követő funkcióval bővített mozgásérzékelés.  
Az új kamerák további előnyei, hogy hibrid kapcsolódásra is lehetőséget nyújtanak, azaz egyszerre 
képesek IP és analóg rendszerű videojelek továbbítására.  
Ez az opció biztosítja, hogy a rendszer a ma használatos analóg rendszerekkel is kompatibilis legyen, de 
nyitva hagyja a lehetőséget a felhasználók előtt arra is, hogy saját tempójuk és igényük szerint, egyenként 
vagy akár egyszerre váltsanak át az IP-re.  
Az új dome kamerák további hasznos tulajdonsága, hogy könnyen illeszthetők a Bosch videofelügyeleti 
családjának bármelyik eleméhez, kezdve a mátrixoktól, a rögzítőkön át az IP-alapú videofelügyeleti rend-
szerekig. A kamerák MPEG-4-es enkódert és tömörítést használnak, így közel DVD minőségű 4CIF 
felvételt biztosítanak akár másodpercenkénti 25 fps rögzítési sebességgel. 
Az új AutoDome típusok között olyanok is vannak, amelyek intelligens tulajdonságokkal is bírnak. 
Ilyen a beépített képstabilizáló, mozgásérzékelő és az AutoTrack II automatikus mozgáskövető 
technológia.  
Az AutoTrack II kamerák nehéz körülmények között is érzékelik a mozgást.  
Ha két előre beállított pozíció között pásztáznak, de akkor is, ha körbe forognak. Sőt, akkor sem hagyja 
abba az érzékelést, ha közben az adott tárgy a magánszféra kitakarási területébe kerül. A „nyomon 
követés” ez esetben is folyamatos marad.  
Az AutoTrack II olyan, eddig csak a Boschnál alkalmazott “virtuális kitakarásokat” is tartalmaz, ame-
lyek segítségével az AutoDome csak előre meghatározott területeken érzékeli és követi a mozgásokat, 
míg a nemkívánatos háttérmozgásokat figyelmen kívül hagyja. Ezáltal a kamerák mind beltéri, mind kül-
téri használatkor is ideális megoldást nyújtanak.  
A kamerákat négy típusban kínáljuk: fixen rögzített (100-as) alapmodell, gyorsmozgású, színes (200-as) 
PTZ kamerák, a 18 vagy 26x-os zoom, PTZ és egyéb szolgáltatásokkal rendelkező day/night (300-as) 
kamerák, és a teljes körűen felszerelt 500-as sorozatú intelligens PTZ kamerák.  
A kamerák tartóssága szintén kiváló. Az összes függesztett házzal telepített AutoDome rendszer biztosítja 
az IP66 védelmet, és már az alapkivitelben erős, vandálbiztos polikarbonát burában kapható.  
A kamerákhoz három év garancia jár, amely a dome kamerák piacán a leghosszabb garanciális időszak. 
 
  

 
 
 
 
 

A Bosch AutoDome moduláris felépítése lehetővé teszi, hogy  
öt egyszerű lépésben válasszuk ki a szükséges alkatrészeket a dome kamerákhoz. 
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Az új, elsősorban sportolásnál használható kamerával teljesen új szemszögből láthatjuk  
az eseményeket.  
Tartozékként, tetszőlegesen rögzíthető (csíptethető) ütés és időjárás biztos kamerával. 
∗ beépített memória: 2 GB 
∗ 10x optikai, 100x digitális zoom 
∗  MPEG4 ASP (720 x 576 / 25 fps) 
∗ 800 000 pixel CCD 
∗ 2.0" (5 cm) képátlójú kijelző (230 000 pixel) 
∗ SD / MMC kártyahely 
∗ EIS (Advanced Image Stabilizer) 
∗ 6 az egyben funkció 
∗ analóg be-/kikapcsolás (pl. felvétel TV-ről) 
∗ USB 2.0 (Az USB 2.0  negyvenszer gyorsabb elődjénél, a számítógépek által jelenleg használt legjobb és legelterjed-

tebb adatátviteli forma. Segítségével a lehető leggyorsabban töltheti le számítógépére az elkészült képeket és filmeket) 
∗ PictBridge (Ez a funkció lehetővé teszi, hogy videokamerát közvetlenül egy erre alkalmas nyomtatóhoz csatlakoztas-

suk. Ezzel a megoldással állóképeit gyorsan és egyszerűen, számítógép közbeiktatása nélkül nyomtathatja ki.) 
       

* * * * 
 

 

 
                                                                                          
 
 

Új ÁR 
61 400.-Ft + ÁFA  

         Látható képméret: 17” 
∗ Maximális felbontás: 1280 x 1024 
∗ Kontraszt: 700: 1  
∗ Fényerő: 300 cd/m2 
∗ Válaszidő: 8 ms   
∗ Képpont távolság: 0.264 mm 
∗ Képlátószög: 160°/160° (CR>5) (vízszintes/függőleges)  

∗ 31-81 kHz vízszintes frekvencia tartomány 
∗ 56-75 Hz függőleges frekvencia tartomány 
∗ D-Sub bemeneti jel  
∗ TCO‘99 szabvány 
∗ Bemeneti videojel: CVBS, S-videó, TV (antenna/kábel), Scart  
∗ Bemeneti csatlakozó: D-Sub, CVBS, S-videó, SCART, RF 
∗ Speciális tulajdonságok: TTX (10 oldal), Stereo hangzás, MagicBright 

 
   

 
SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. 

1078 Budapest, Hernád u 40. 
Tel: 479-0435 Fax: 322-8404 

                                                            servintern@t-online.hu  --  www.servinternkft.hu
 

http://www.servinternkft.hu/

