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A közelmúltban az Appro számos új termékkel jelent meg a CCTV piacon. 
A CV- 7061 nagy felbontású (520 TVL), 0.5 lux @ F1.2 érzékenységű színes 
kamera érdekessége, hogy a képátvitel, beállítás, valamint a tápellátás is 
csavart érpáron történik.  

A vétel az ADP-6024-es négy csatornás vevő segítségével történik, mely gondos-
kodik a kamerák tápellátásról is. Valamint képes, a legfeljebb 
300 m távolságra helyezhető kamerák videojelének normál koax 
kábelre vitelére is. 
4 db vevő segítségével akár 16 db csavart érpáras kamerát is 
csatlakoztathatunk egy digitális videó rögzítőhöz. A kamerák távprogramozása 
RS-485-ös protokoll segítségével történik a quad vevő segítségével. 
 
Újdonság az Appro első, DVR-3916-os típusjelű 16 csatornás realtime, digitális képrögzítője is. 
A H.264-es (a H.264/MPEG4 AVC (Advanced Video Coding) videó tömörítést használó digitális kép-
rögzítő több mint kétszer hatékonyabb, mint a széles körben elterjedt MPEG4 ASP (Advanced Simple 
Profile) képtömörítés.  
Mivel az új generációs képrögzítőbe 4 db SATA 
(lásd HDD ajánlatunk) belső merevlemez tehető, így 
tárolási kapacitása akár a 2 TB-ot is elérheti.  
Ezen kívül, számos felhasználásnál hasznos lehet, 
hogy a készülék, minden videó csatornához külön, 
összesen 16 db audio bemenettel is rendelkezik.  
 
Hasonlóan fejlett képességekkel rendelkezik az Appro új LC 7228 IP 
kamerája.  
Az 1/3”-os Sony Super HAD CCD-jű kamera, 520 TVL felbontással rendelkezik.  A kamera a H.264-es 
és MJPEG képtömörítési eljárásokat ismeri, a maximális 
720x576 pixeles D1 felbontásnál 25 fps tömörítési sebesség 
érhető el. A kamera beépített mikrofonnal rendelkezik és képes a 
kétirányú hangátvitelre.  
Lehetőség van SD memóriakártyán történő riasztási vagy prog-
ramozott képrögzítésre is, mely például nem folyamatos hálózati 
kapcsolat esetén lehet hasznos.    
A kamerához tartozik az Appro ingyenes 16 csatornás képrög-
zítő szoftverre.  
A kamerához rendszerintegrátorok számára SDK (Software Development Kit 
– szoftver fejlesztő csomag) is elérhető.  
A programozás USB felületről egyszerűen végezhető.   
    
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Az EX82 MECC egy integrált Day/Night (IDN™) kamera, beépített infrasugárzóval,  
két CCD érzékelővel, két varifokális objektívvel, RF átvitellel és újratölthető akkumulátorral. 
A kamerát professzionális felhasználásra tervezték, amikor nappal színhű-, éjszaka pedig kifogástalan 
fekete-fehér képre van szükség. 
Kamerajellemzők: 

• A fekete-fehér kamera 1/3”, LXR, 420TVL; a színes kamera 1/3”, CCD, 480TVL; 
• Duál objektív: 4-8mm VF auto íriszes a nappali; 4-8mm VF az éjszakai érzékelőkhöz 
• 90 db infra LED, elliptikus FHB típus 
• IR hullámhossz: 850nm (opció: 940nm); állítható IR színt 
• Tápfeszültség: 12VDC; fogyasztása: 12W-22W (változó) 
• Gyors akkumulátor csere lehetőség (7Ah) 
• Átvitel: 2,4 GHz 
• IP68; erős fali tartó (opció: oszloptartó) 
• Kipróbált & tesztelt az USAF (United States Air Force) által. 

A kamera használata ideális gyors telepítéseknél, váratlan esemé-
nyeknél, sportrendezvények helyszíni biztosításánál, tömegrendezvényeknél, videó rendszerek ideigle-
nes bővítéseként. 

Felismerés 46 m-nél

      * * * * 
 
 
 

 
 
 
Az LTC 0355 típusjelű kamerák nagy érzékenységük és megbízható mű-
ködésük miatt optimális teljesítményt nyújtanak minden környezetben. 
 Képernyőn megjelenő OSD menü gyors és egyszerű hozzáférést nyújt 
minden kamerafunkcióhoz. Egyszerű kezelhetősége miatt szükségtelenné 

vált a nagy mennyiségű technikai és oktató anyagok használata. 
 

• 1/3” CCD érzékelő 
• Nagy érzékenység (F/1.2 optikánál és 89% fényvisszaverődés mellett: 0.09 Lux) 
• Fejlett digitális jelfeldolgozás 
• Nagy képfelbontás (570 TVL) 
• Automatikus objektívtípus-érzékelés (DC vagy videó írisz) 
• Egyszerű telepíthetőség (Tetején és alján ¼” 20 UNC) 
• AC vagy DC tápfeszültség (12VDC>10.8-39VDC<; 24VAC>12-28VAC<; 230VAC>85-265 VAC< 
• Működési hőmérséklet: -200C - +500C 
• 3 év cseregarancia 
• Ár: 64 000.-Ft + ÁFA 
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http://www.extremecctv.com/?vid=44


 
 
 
 
 
 

 

 

• 7"-es LCD képkeret 
• SD/MMC/MS/xD memória kártya foglalat 
• USB csatlakozás 
• Mozgókép megjelenítés 
• Bruttó ár: 51 550.-Ft 

 
 

* * * * 
 
 
 
 
 

Látható képméret: 19” 
Új ár 

64 200.-Ft  
+ ÁFA 

∗  Maximális felbontás: 1280 x 1024 
∗  Kontraszt: 700: 1 
∗  Fényerő: 300 cd/m2 
∗  Válaszidő: 8 ms 
∗  Képpont távolság: 0.294 mm 
∗  Képlátószög: 160°/160° (CR>5) (vízszintes/függőleges)  
∗  31-81 kHz vízszintes frekvencia tartomány 
∗  56-75 Hz függőleges frekvencia tartomány 
∗  D-sub bemeneti jel  
∗  TCO‘99 szabvány 
∗  Bemeneti videojel: CVBS, S-videó, TV (antenna/kábel), Scart  
∗  Bemeneti csatlakozó: D-sub, CVBS, S-videó, SCART, RF 
∗  Speciális tulajdonságok: TTX (10 oldal), Stereo hangzás, MagicBright 

 
* * * * 
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