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Az APPRO LC-7231HT IP panel kamera, kis 
méretéből adódóan (38x38mm) számos dóm 
házba beinstallálható. 
Az 1/3”-os színes Sony Super HAD CCD kamera 520 TVL sorfelbontással, 3.6mm-es objektívvel,  
kiváló minőségű képet nyújt MPEG4 és MJPEG (Dual Mode) képtömörítéssel.  
Automatikus fehéregyensúly, háttér fénykompenzáció és képtükrözési funkció teszi tökéletesebbé a 
kamera szolgáltatását. 
Az LC-7231HT IP panel kamera támogatja az 
UPnP protokollt.  Segítségével könnyen megvál-
toztathatjuk a beállításokat. A kamerát PC-hez  
csatlakoztatva, automatikusan megjelenik egy 
felugró ablak, mely tartalmazza az IP címet. 
A kamerához ingyenesen 16 csatornás videó fel-
ügyeleti szoftver tartozik. A szoftver segítségével 
megjeleníthető, rögzíthető, visszanézhető az élő- 
kép, módosíthatók a beállítások. 
A hálózati beállítások USB interfészen keresztül 
vagy Web böngésző segítségével is elvégezhetőek. 
Az LC-7231HT egyéb tulajdonságai: 

• Képtömörítés: MJPEG / MPEG4 
• Felbontás: D1 / Fél D1 / CIF 
• Képsebesség: 25 / 24 / 15 állítható 
• Képkocka méret (minőség): 4-64KB és  

          64 Kbps-8 Mbps (sávszélesség) 
• Beállítások: kontraszt, fényerő, BLC, élesség, tükrözés 
• Mozgásérzékelés: 96 zóna, 5 szint 
• Felirat: idő, dátum, kamera név 
• Magán zóna: 3 zóna   
• Interfész: Ethernet (RJ-45, 10/100 base-tx), MDIX 
• Protokoll: TCP/IP, DHCP, HTTP, ICMP, UPnP, ARP, 

DNS, DDNS, PPPoE, FTP, SMTP 
• Átvitel: Max. 2.0 MB/sec 
• Firmware frissítés: HTTP / FTP / USB 
• Tápszükséglet: DC12V / 3,6W 
• Ára: 51 200.-Ft + ÁFA (KÁBELLEL EGYÜTT!) 
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A Bosch új DVR400-as sorozatú 4 csatornás DVR család tagjait kisebb objektumoknál, 
ugyanakkor igényes alkalmazásokra szánták, H.264 tömörítési algoritmussal. 
 
Főbb tulajdonságai: 
⇒ H.264 rögzítés CIF, 2 CIF ÉS 4CIF felbontással 
⇒ Beépített Web server az on-line hozzáférés elősegítéséhez 
⇒ Dual streming a helyi rögzítés és élőképes megjelenítés kiszolgálásához 
⇒ Alarm bemenetek- és kimenetek a külső érzékelőkkel történő könnyű integrációhoz 
⇒ Automatikus email értesítés riasztási esemény esetére 
⇒ Beépített audio bemenetek a hanginformációk szinkronizált rögzítéséhez 
⇒ Intelligens mozgás-keresési funkció, nagy mennyiségű archiválási anyagok kezeléséhez 
⇒ 2 USB port külső USB drive-ok illesztéséhez, ill. DVD író 
⇒ Könnyű konfiguráció és működtetés az előlapi kezelők, USB-s egér, távvezérlő vagy hálózatos 
elérhetőség segítségével 
⇒ 3 felhasználói szint és 10 felhasználó a rugalmas konfiguráció érdekében 
⇒ DHCP, DDNS és NTP a hatékonyabb hálózatos elérhetőség érdekében 
⇒ Képanyag hitelesítési lehetősége 
Ideális megoldás: kisebb üzletek, üzlethelyiségek, vendéglátó ipari egységek, irodai alkalmazások és 
lakóházak ellátásához. 
 

I. Csomag ajánlat (Csomag-kód: DVR4304WZ14) 
⇒ 4 csatornás CCTV rendszer 
⇒ 4 x WZ14P4-0 kamera bel- és kültéri használatra (< 8 m éjszakai megfigyelés, 0 lux 

megvilágítás mellett is, beépített IR fényvetővel, 3.7 mm objektívvel, tartóval, 
tápegység nélkül)  

⇒ DVR 430 sorozat szolgáltatásai (hatékony, állítható H.264 tömörítés, 25 fps minden 
csatornára CIF felbontásban, dual streaming, kiváló hálózatos csatlakozási lehetőségek, 
500GB HDD, opcionális audio rögzítés) 

⇒  Csomag ár: 183 200.-Ft + ÁFA 
 

II. Csomag ajánlat (Csomag-kód: DVR4304WZ16) 
⇒ 4 csatornás CCTV rendszer 
⇒ 4 x WZ16PV408-0 kamera bel- és kültéri használatra (< 18 m éjszakai megfigyelés, 0 

lux megvilágítás mellett is, beépített IR fényvetővel, 4-8 mm objektívvel, tartóval, 
tápegység nélkül)  

⇒ DVR 430 sorozat szolgáltatásai (hatékony, állítható H.264 tömörítés, 25 fps minden 
csatornára CIF felbontásban, dual streaming, kiváló hálózatos csatlakozási lehetőségek, 
500GB HDD, opcionális audio rögzítés) 

⇒  Csomag ár: 250 300.-Ft + ÁFA 
 

III. Csomag ajánlat (Csomag-kód: DVR4303WZ14A1) 
⇒ 4 csatornás CCTV rendszer 
⇒ 3 x WZ14P4-0 kamera bel- és kültéri használatra (< 8 m éjszakai megfigyelés, 0 lux 

megvilágítás mellett is, beépített IR fényvetővel, 3.7 mm objektívvel, tartóval, 
tápegység nélkül)  

⇒ 1 x VEZ-211-IWCS AutoDome Easy II. beltéri gyors dome kamera (530TVL, 10x 
zoom 4.2-42.0mm, 99 prepozíció) 

⇒ DVR 430 sorozat szolgáltatásai (hatékony, állítható H.264 tömörítés, 25 fps minden 
csatornára CIF felbontásban, dual streaming, kiváló hálózatos csatlakozási lehetőségek, 
500GB HDD, opcionális audio rögzítés) 

⇒  Csomag ár: 352 800.-Ft + ÁFA 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

A Bosch Security Systems 
stratégiai partnere a ComNet 

24+2 portos 
menedzselhető PoE switch-el 

jelent meg a piacon. CNGE2FE24MSPoE
 

A ComNet™ CNGE2FE24MSPoE switch  
24 darab 10/100 BASE-TX és 2 darab 10/100/1000TX csavart érpáras vagy 1000FX optikai port-
tal rendelkezik. Olyan felhasználási területekre tervezték, ahol szélsőséges hőmérsékleti viszonyok     
(-40 ºC - +75 ºC) és vibráció egyaránt előfordulhat. 
A készülék hagyományos CAT-5e UTP kábellel és száloptikai kábellel is használható.  
Mind a 24 port kielégíti a IEEE.802.3af szabványt, port-onként 15,4 W teljesítménnyel képes a PoE-s 
IP kamerákat vagy más PoE eszközöket megtáplálni. A fennmaradó 2 darab 10/100/1000 Mbps-es port 
használható réz vezetékkel vagy multimode vagy singlemode optikai vezetékkel, az opcionális SFP 
modulok segítségével. 
Ezek a hálózati menedzselésű layer 2-es switchek optikailag (1000 BASE-FX) és elektromosan 
kompatibilisek az IEEE 802.3-as szabványt kielégítő Ethernetes eszközökkel.  
A Plug and play tervezés megkönnyíti a telepítést, nincs szükség elektromos vagy optikai beállításra.  
A CNGE2FE24MSPoE állapotjelző LED-jei tájékoztatást nyújtanak a készülék működési állapotáról 
és a hálózati forgalomról.  
 
A switch támogatja: 
- IGMP Snooping V1/V2 multicast filtering és IGMP Query V1/V2 
- Port based VLAN (IEEE 802.IQ) 
- Rapid Spanning Tree protocol (IEEE 802.1W) 
 
A készülék rack-be szerelhető. 
 
Felhasználási területek: 

- IP alapú videó megfigyelő rendszerek 
- Közlekedésfelügyeleti és közlekedésirányítási rendszerek  
- Ipari automatizálás 
- Integrált IP-Video és adatátviteli hálózatok 
- Ipari beléptető rendszerek 
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