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Diszkrét, álcázott és 

kompakt rejtett IP kamerák 
 

A rejthető kamerák közös jellemzője a kis méret, a 

könnyű szerelhetőség, a rendszerint nagy látószögű 

objektív, valamint a hosszú élettartam alatt is meg-

bízható működés. Ezeknek a kameráknak tökéletesen 

kell igazodni a felhasználók azon elvárásához, hogy 

álcázva is magas minőségű képet biztosítsanak. Az 

ACTi diszkrét, álcázott és kompakt rejtett kamera-

családja a folyamatos fejlesztésnek köszönhetően a 

sokirányú igényt maradéktalanul kielégítik. 

A kameraegység kialakítását a célszerűség jellemzi. 

Az objektív modulok kis mérete (~ 73.8mm), elkülö-

nítése a képfeldolgozó egységtől, valamint a rejtést, álcázást elősegítő sokféle szerelési tartozék 

megkönnyíti a kamerák célirányos megfigyelést szolgáló elhelyezését.  

Kihívást jelent például a kereskedelmi egységek megfigyelése. (lásd 

videó) 

Az elkövetők gyakran arcukat a sapka ellenzőjével takarják el, így a 

mennyezetre szerelt kamerák nem képesek az arc felismerésére. A fal-

ban, arcmagasságban elhelyezett rejtett kameráknál ez az elkövetői 

trükk már nem működik. 

Éttermekben, vendéglátó ipari létesítményekben a kamerák diszkrét 

elhelyezése lehet fontos szempont. Ez nemcsak az étterem kialakított 

arculatába illeszthető, de növeli a vendégek biztonságérzetét is. 

Az objektív modulok kis mérete és széles választéka lehetővé teszi a 

legkisebb helyekre történő telepítést is. Ilyen például az ATM gépek-

nél belülről, egy konzol segítségével rögzített és beállított objektív.   

Az ACTi rejthető beltéri kamerái jellemzően 2MP ((1944 (H) x 1244 (V) 

(2.38MP)), illetve 5MP ((2592 (H) x 1944 (V) (5.04MP)) felbontásúak.  

A fix íriszű, fix fókusztávolságú objektívek, az alacsony (0.1lux) fény-

viszonyok mellett is kiváló színes képet biztosítanak.  

A képfeldolgozó egység közös jellemzői: 

 Memória kártya hely (MicroSDHC/Micro SDXC)  

 Tömörítés: H.264 (Baseline / Main / High profile), MJPEG 

 Rázkódásálló kivitel (EN50155) 

 Tápellátás: PoE Class 2 (IEEE802.3af) / 4.32 W; DC 12V /3.6 W 

 Működési hőmérséklet: -30ºC ~ 60ºC 
Jelenleg elérhető kamerák 

Típusszám Felbontás Érzékenység Objektív Elérhetőség 

Rejtett kamera típusok  

Q12 2MP 0.1lux, F2.2 2.55 mm (110.3º) ☺ 

Q110 5MP 0.1lux, F2.8 1.9 mm (126.9º- áttekintett,- 77.4º- részletgazdag terület) ☺ 

Rejtett kamera halszem optikával  

Q111 5MP 0.1lux, F2.0 1.19 mm (189.67º- áttekintett,-189.67º-részletgazdag terület) ☺ 

Rejtett kamera L-alakú pinhole objektívvel  

Q113 2MP 0.1lux, F2.5 3.7 mm (84.5º) ☺ 

 

http://www.acti.com/Video/v1365


 

 

Diszkrét, álcázott és kompakt rejtett IP kamerák választása 
 

A rejthető kamerák választásához, telepítéséhez az ACTi többirányú segítséget nyújt: 

 Az objektív modul és a képfeldolgozó egység kapcsolatát egy, a cso-

magban tartozékként található 12 m hosszúságú kábel biztosítja. Ez rugal-

masan segíti a helyszínhez való alkalmazkodást, és megkönnyíti a telepítő 

munkáját.  

 Használja a felhasználási területhez igazodó kameraválasztót!  

A kameraválasztó segít nemcsak a megfelelő kameratípus kiválasztásában, 

de hasznos áttekintést nyújt a különböző környezetben történő elhelyezést 

segítő kiegészítők közötti választásban. 

 A kiegészítők áttekintését, valamint a megrendeléshez szükséges típusszám meghatározását 

könnyíti meg a kiválasztott kamera adatlapján feltüntetett, az adott kamerához ajánlott tartó. A szere-

lést segítő videók elérhetősége szintén feltüntetésre került. 

 

 

 

ACTi szolgáltatások 
 

 ACTi kamerák beállítását bemutató videó 

http://servinternkft.hu/video/acti-ip-kamerak-beallitasa 

 Ingyenes ACTi DDNS szolgáltatás ideális megoldást nyújt a dinamikus IP címmel ellátott 

eszközök használata esetén. Ez egy rugalmas híd az Ön kamerája és az NVR / kliens között. Csak 

regisztrálni kell kamerát az ACTi DDNS portálján, ami cserébe egy egyedi URL címet generál. Ez az 

URL cím használható a kamerák és az NVR / kliens összekötésére. 

Amennyiben az eszköz IP címe megváltozik, az információ automatikusan frissül az ACTi DDNS 

szerverén. A szerver ezután továbbítja az új IP címet az összes NVR / kliens felé, ezáltal a kamerák 

mindig elérhetőek lesznek. 

Kapcsolódó termékek: ACTi DDNS Portál 

 Az új firmware frissítési mechanizmus lehetővé teszi, hogy a kamera egyetlen kattintással letöltse 

és installálja a legfrissebb firmware-t az ACTi szerveréről. Ezáltal Ön mindig élvezheti a legújabb 

kamera funkciókat anélkül, hogy ellenőriznie kéne a kompatibilitást vagy manuálisan kéne feltöltenie 

a firmware fájlokat. 

 3D privát maszk - Zoomolás vagy pan/tilt használata esetén a privát maszk automatikusan változ-

tatja a méretét és a pozícióját, hogy mindig pontosan kitakarja az előre beállított területet. Ez a funkció 

a megjelölt modelleknél érhető el. 

 Javított alacsony fény - A beállítások után a kiválasztott 10 megapixeles modellek éjszakai mód 

esetén automatikusan átváltanak 2 MP-re. Ezáltal javul az alacsony fényérzékelésük így tisztább képet 

adnak alacsony fényszint mellett is. 
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A közeljövőben elérhető kamerák 

Rejtett kamera típusok  

Q11 2MP 0.1lux, F1.8 3.6 mm (86.4º) 2015.12.14-től 

Q19 5MP 0.1lux, F2.0 2.93 mm (85.7º) 2015.12.11-től 

Rejtett kamera halszem optikával  

Q13 2MP 0.1lux, F2.0 1.19 mm (180º) 2015.12.14-től 

Rejtett kamera pinhole optikával  

Q14 2MP 0.1lux, F2.5 3.7 mm (87.6º) 2015.12.14-től 

Q112 5MP 0.1lux, F2.5 3.7 mm (70.8º) 2015.12.11-től 

Rejtett kamera L-alakú pinhole objektívvel  

Q115 5MP 0.1lux, F2.5 3.7 mm (70.8º) 2015.12.11-től 

 

http://www.acti.com/covertselector
http://servinternkft.hu/video/acti-ip-kamerak-beallitasa
http://t.ymlp244.com/mqmmmadaeeemhakaeuqarauhsyb/click.php
http://www.servinternkft.hu/

