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Eletre tervezve

Kivalé mindségl beszéd- és zenevisszaadas
Kétutas rendszer

Egyszer( teljesitménybeallitas

vV v v VY

Sillyesztett szerelés falakra, mennyezetekre vagy
butorokra

» Fellleti és siillyesztett szerel6dobozok

A Bosch panel hangszordéi és megfelel6 rogzitédobozai A fehér (RAL 9010) panelek 6nelolto, fokozottan
idedlisak uzletek, aruhazak, iskolak, irodak, szallodak Gtésallo ABS anyaghol froccsontottek (az UL 94V0

és éttermek beépitett hangos alkalmazasaihoz. szerint). Tetszetds atlyukasztott fémraccsal vannak
Gyartasukat és kidolgozasukat tekintve megfelelnek a elkészitve.

Bosch valamennyi hangositasi rendszerével és A panel hangszorok lreges falak, mennyezetek,
alkatrészével szemben tamasztott magas szintu butorok vagy egyedi gyartasu szekrények téglalap alaku
kévetelményeknek, amelyek kivalé min6éséget és a kivagasaiba siillyesztetten vannak szerelve. A panelek
teljes termékvalasztékot atfogd kompatibilitast hatlapja elé van készitve opciondlis vonal-/hangszoré-
biztositanak. ellendrz6 kartya felszereléséhez.

= — A hangszoré beépitett védelemmel rendelkezik, amely

F6bb funkciok biztositja, hogy tliz esetén a hangszéré rongalédasa ne

A 6 W-os panel fel van szerelve egy mélysugarzéval és Iéat"?t5|;csa azt az Zramko;t, amgl;t/lkhgtz, csatIaI§02|k.
egy magassugarzoval, amelyek kivaldo mindségl zaltal megmarad a rendszer integritasa, ami

beszéd- és zenevisszaadast tesznek lehetbvé. Beépitett t)izt'obsl;tja,. hﬁgy a Tﬁstt'ekriljletekenklevo hagngszkorok
hangeré-szabalyozéval (LBC 3011/51, ill. ovabbra IS hasznalhatok legyenek az embere

. Ly . . tajékoztatasara. A hangszérd keramiabol késziilt
LBC 3011/41 Ikl is kaphatok. A |
/41) €s anélkil is kaphatck. A névleges csatlakozoblokkal, hékioldé biztositékkal, valamint
héalld, magas hémérsékletet is bird vezetékekkel van
felszerelve.

kimeno teljesitmény teljes, fél, negyed vagy nyolcad

teljesitményl sugarzasra allithaté (3 dB-es

|épésekben), ehhez a 100 V-os vonalat egy 2-pdlusu

csavaros csatlakozéval a megfelelé primer

kivezetésekhez kell csatlakoztatni a megfeleld

transzformatoron. A vészhangositasi hangszorokat kifejezetten olyan
éplletekben valé hasznalatra tervezték, ahol a szébeli
evakualasi kdzleményeket bemondd rendszerek
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teljesitményére szabalyozdsok vonatkoznak. Az
LBC 3011/x1 hangszérét vészhangositasi
rendszerekben valé hasznalatra tervezték.

Biztonsag az EN 60065 szabvany szerint
Vészhelyzet aBS 5839-8 szabvany szerint
Oneloltd az UL 94 VO szerint

Telepitési/Rendszerfelépitési segédlet

LBC 3011/41
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Frekvenciaatvitel
Oktavsav érzékenysége *
Oktav Oktav Oktav
hangnyomassz ~ hangnyomdssz ~ hangnyomassz
intje (SPL) intje (SPL) intje (SPL)
1W/1m 0sszesen 0sszesen
1W/1m Pmax/1 m
125Hz 85 93
250 Hz 90 98
500 Hz 88 96
1000 Hz 88 96
2000 Hz 92 100
4000 Hz 90 98
8000 Hz 89 97
A-stlyozott
Linedrisan
sulyozott

Oktavsav nyilasszogei

Vizszintes Filiggdleges

125Hz 180 180
250 Hz 180 180
500 Hz 160 160
1000 Hz 160 180
2000 Hz 115 85

4000 Hz 85 100
8000 Hz 45 50

Oktavonként eldirt akusztikai teljesitmény
* (minden mérést rézsaszin zajjellel végeztek; az
értékek dB SPL mértékegységben vannak megadva)

260mm/10.24”
238mm/9.37”

143mm/5.63”

Slillyesztett szerelés falakba és mennyezetekbe. Méretek,
mm/hiivelyk (1) LBC 3011/41 vagy LBC 3011/51

Két rogzitddoboz all rendelkezésre kemény feliiletekre
vagy nem Ureges falakba torténd sillyesztett
szereléshez. Az LBC 3012/01 régzitédoboz egy 6nalld
egységhez valé panel hangszoroét tartalmaz felileti
szereléshez.

LBC 3012/01 rogzitédoboz feliileti szereléshez
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Feliileti szerelés. (1) LBC 3011/41 vagy LBC 3011/51.

(2) LBC 3012/01

LBC 3013/01 régzitédoboz siillyesztett szereléshez
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Meéretek, mm (hiivelyk)

Slillyesztett szerelés. (1) LBC 3011/41 vagy
LBC 3011/51. (2) LBC 3013/01

2.52

Miiszaki specifikaciok

Az LBC 3011/41 és az LBC 3011/51 elektromos

jellemzo6i*

Max. teljesitmény

Névleges teljesitmény (PHC)
Hangnyomasszint
6W/1W(1kHz, 1 m)

mellett

Hatékony
frekvenciatartomany
(-10dB)

Nyilasszog
vizszintes
fliggbleges
Névleges fesziiltség
Névleges impedancia

Csatlakozo

9w
6/3/1,5/0,75W
96 dB/88dB (SPL)

75 Hz és 18 kHz kozott

1kHz /4 kHz (-6 dB)
160°/85°
180°/100°

100V

1667 Ohm

2-polusu csavar

* M(szaki adatok az IEC 60268-5 szabvany szerint

Mechanikai jellemzok

Méretek (ma x szé x mé)

Kivagas szereléshez (max
szé)

Tomeg
Szin
Hangszdré mérete

Magnes tomege

165x284x59,5 mm
6,49"x11,18"x 2,34"

143 x238 mm
5,63"x9,37"

1,2 kg (2,64 font)

Fehér (RAL 9010)

2"/ 4"

48g/150g (1,7 uncia/ 5,3 uncia)

Mechanikai LBC 3012/01

Méretek (ma x szé x mé)

Tomeg

Szin

165 x 284 x 64 mm
6,49"x11,18"x2,52"

238g (8,40 uncia)
Fehér (RAL 9010)

Mechanikai LBC 3013/01

Méretek (ma x szé x mé)

Tomeg

Szin

176 x 280 x 64 mm
6,93"x11,03"x2,52"

307 g (10,83 uncia)
Fehér (RAL 9010)
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Kornyezeti jellemzok

Uzemi hémérséklet -250C és +550C (-13 OF és +131 OF)
kozott

Tarolasi hémérséklet -400C és +70°C (-40 OF és +158 OF)
kozott

Relativ paratartalom <95%

Rendelési informacio

LBC 3011/41 panel hangszéré hangeré-szabalyozoé nél-
kiil

Panel hangszéro 6 W, négyszogletl ABS eldlap
fémraccsal, kétutas rendszer, hanger6-szabalyozé
nélkil, fehér RAL 9010.

Rendelésszam LBC3011/41

LBC 3011/51 panel hangszoré hangeré-szabalyozéval
Panel hangszoro 6 W, négyszogletl ABS eldlap
fémraccsal, kétutas rendszer, hanger6-szabalyozdval,
fehér RAL 9010.

Rendelésszam LBC3011/51

Hardvertartozékok

LBC 3012/01 feliileti rogzitédoboz

Fellleti rogzitédoboz LBC3011/41 vagy LBC3011/51
panel hangszoérdhoz, négyszogletl, ABS anyag, fehér
RAL 9010.

Rendelésszam LBC3012/01

LBC 3013/01 siillyesztett rogzitédoboz

Sillyesztett rogzitédoboz LBC3011/41 vagy
LBC3011/51 panel hangszérohoz, négyszogletl, ABS
anyag, fehér RAL 9010.

Rendelésszam LBC3013/01

Képviseld:

Hungary:

Robert Bosch Kft.

Gyomréi at 120.

1103 Budapest

Phone: +36 1 4313 200

Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu
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