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10 MP kamerák 

 

A 2003-ban alapított tajvani cég end-to-end 

IP videó felügyeleti megoldásokra szakoso-

dott. Megoldásaiknál saját fejlesztésű techno-

lógiákat alkalmaznak.  

A jelenleg 246 IP kamerát tartalmazó válasz-

ték lehetőséget nyújt arra, hogy minden eset-

ben a feladatnak leginkább megfelelő kamera 

kerüljön kiválasztásra, az ár/szolgáltatás figye-

lembevételével. A kiválasztást segíti az ACTi 

honlapján található kamera szelektor.  

Az alábbiakban az ACTi 10 megapixeles, 24 

darabból álló kamera választékát tekintjük át. Ezek a kimagasló képminőséget biztosító kamerák ren-

delkeznek mindazon tulajdonsággal, mely szükséges ahhoz, hogy egy kép minden részlete elemzésre 

kerülhessen és szolgálja a megbízható bizonyítékot.  

Az alakjukat tekintve kocka, boksz, cső és dóm besorolású kamerák elsődleges csoportosítása csupán 

attól függ, hogy belső területen vagy az időjárásnak kitett külső környezetben kívánjuk-e használni.  

A beltéri kamerák működési tartománya jellemzően -10ºC ~ 45-50ºC.  

A kültéri, day/night kameráké akár -40ºC ~ 50ºC, melyek por és vízállósága IP 67 (IP68), 

ütésállóságuk IK10. 

Valamennyi ACTi kamera Progressive Scan CMOS érzékelővel 

van ellátva. 

A nappali és éjszakai fényviszonyok között a kiváló kép biztosí-

tásához a mechanikus IR szűrő nagyban hozzájárul.  

Az infravörös fény, hullámhossza nagyobb, mint a látható fényé. 

Mivel napközben állandóan jelen van, ezért torzulást, zajt 

eredményezhet. A MICF (kék üveg) lehetővé teszi, hogy a nap 

folyamán csak a látható fény irányuljon az érzékelőre. Éjszaka, a 

MICF eltávolításával a kamera képes kihasználni a szenzor teljes 

érzékenységét (780nm -1100nm), így megjelenhetnek a fekete-fehér képek. 

Az éjszakai megfigyelés értékelhető képének biztosítása érdekében a kamerákat 

adaptív 850nm-es IR sugárzókkal látták el. Így a kép nem lesz túlexponált. A meg-

világítás távolsága, típustól függően 10-20-30 méter. 

A tömörítés a 10 MP-es kameráknál H.264 (Baselive/Main/High profile), MJPEG, a Bit 

Rate: 28 Kbps-6 Mbps (per stream).   A képfrissítés és felbontás jellemzően 30 fps / 

1920 x 1080, illetve 7 fps / 3648 x 2736. 

A kamerák helyi rögzítési lehetőséggel ellátottak, így biztosított a Micro SDHC, Micro SDXC 

kártya elhelyezése.  

A széleskörű felhasználási alkalmazás közül kiemeljük a kamerákba beépített mikrofont. Ez lehető-

séget nyújt veszély esetén a központtal történő kommunikációra is.    

A kamerák tápellátása PoE Class 2 (IEEE802.3af). 

 

 

 IR Cut Filter On 

 IR Cut Filter Off 

http://www.acti.com/productselector


 

 

 

 

10 MP kamera áttekintő 

 

Ingyenes ACTi DDNS szolgáltatás 

 

Az ACTi ingyenes DDNS szolgáltatása ideális megoldást nyújt a dinamikus IP címmel ellátott 

eszközök használata esetén. Ez egy rugalmas híd a kamera és az NVR/kliens között.  

Csak regisztrálni kell a kamerát az ACTi DDNS portálján, ami cserébe egy egyedi URL címet 

generál.  

Ez az URL cím használható a 

kamerák és az NVR/kliens 

összekötésére. 

Amennyiben az eszköz IP 

címe megváltozik, az informá-

ció automatikusan frissül az 

ACTi DDNS szerverén.  

A szerver ezután továbbítja az 

új IP címet az összes NVR / 

kliens felé, ezáltal a kamerák 

mindig elérhetőek lesznek. 

 

Kapcsolódó termékek: 

ACTi DDNS Portál 
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  Kocka kamera Box kamera Cső kamera Dóm kamera 
Mini dóm 

kamera 

Fix objektív 

fix fókusz, 

f3.6mm/F1.8, 

fix írisz, manuál fókusz 

E14  

beltér 

  

E270  

beltér / kültér 

  

E37  

kültér 

  

B52 

E59 

E77 

kültér 

E97 

beltér 

E922/E922M  

E926/E926M 

kültér 

Fix halszem objektív 

fix fókusz, 

f1.37mm/F2.0, 

fix írisz, fix fókusz 

E16 

beltér 

 

------------ ------------- 
B55 

beltér 

E98 

beltér 

E923/E923M 

kültér 

Varifokális objektív 

f3.1-13.3mm/F1.4, 

DC írisz, manuál fókusz 
------------ 

E271 

beltér / kültér 

 

E48 

kültér 

E610 

beltér 

E89 

kültér 

-------------- 

Zoom objektív 

f3.1-13.3mm/F1.4-4.0, 

P írisz, auto fókusz 

---------------- 
B210 

beltér / kültér 
B410 

kültér 

E816 

kültér 

E617 

beltér 

------------- 
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