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Az automatikus követés növeli a 

megfigyelés és felderítés 

hatékonyságát 

      

Az ACTi új OZT technológiája 

a megfigyelés három értékes funkcióját egye-

síti, az áttekintést, a közelítést (zoomolást) és a 

követést. Ezek az új tulajdonságok tovább nö-

velik a felhasználó hatékonyságát az élő megfi-

gyelés során, valamint felgyorsítják az utólagos 

felderítés menetét is. Ez a megoldás ideális 

megoldás nagy területek, mint például a közü-

zemi, ipari területek, kormányzati épületek 

vagy repülőterek ellenőrzés alatt tartására. 

Az OZT (Overview, Zoom, Tracking) technológia 

innovatív kombinációja egy intelligens félgömb 

(hemispheric) és egy gyors dóm kamerának.  

A hemispheric kamera panorámaképe biztosítja az egész területen történt események rögzítését. A fe-

délzeti intelligens, objektív alapú mozgásérzékelés automatikusan érzékeli a mozgó személyeket vagy 

járműveket, vezérli a csatlakoztatott gyors dóm kamerát, mely követi a mozgást, az eseményeket. 

A félgömb alakú kamera és a gyors dóm kamera bármilyen távolságra telepíthető egymástól. A telepí-

tés során a két egység automatikusan kalibrálja egymást, nincs szükség felhasználói beavatkozásra. 

A B511 beltéri és a B76 kültéri hemispheric kamera 12MP extra részletességű színes képet biztosít a 

gyengén megvilágított környezetben is. A beépített adaptív infravörös LED (20m) lehetővé teszi, hogy 

bármilyen körülmények között is tiszta, éles kép jelenjen meg.  

Kültéri környezet esetén választható az I71 5MP és az I73 6MP hemispheric kamera is.   
A PTZ automatikus követés technológiával ellátott ACTi gyors dómkamerák, mint az I97 és I98, 

képesek automatikusan követni személyeket és járműveket a megfigyelt területen. A mozgó célpont 

képe mindig tiszta marad, függetlenül attól, hogy milyen távolságra vagy milyen irányban van a 

kamerához képest. Az operátor könnyűszerrel kezelhet egyszerre több kamerát, mivel nem kell 

manuálisan irányítania a PTZ-t. 

Az OZT technológia tulajdonságai egyesítik a hemispheric dómkamera és a gyors dómkamera 

előnyeit. Így lehetőség van a követésre, mialatt továbbra is látható a széles panoráma kép.  
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http://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2016/b511_datasheet_20151230.pdf
http://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2016/i71_datasheet_20150610.pdf
http://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2016/i73_datasheet_20150610.pdf
http://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2016/b511_datasheet_20151230.pdf
http://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2016/i71_datasheet_20150610.pdf
http://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2016/i73_datasheet_20150610.pdf
http://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2016/i97_datasheet_20160118.pdf
http://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2016/i98_datasheet_20151124.pdf


Kompakt NVR-ek, beépített PoE switch-el,  

az egyszerűbb telepítésért 

 

Az ACTi Plug-in-Play rögzítői gyors telepítést tesznek lehetővé. Videó elemzési tulajdonságai-

val nemcsak a biztonságért felelősök munkáját könnyítik meg (pl. rendszámfelismerés, stb.), de 

rendkívül hasznos elemzésekkel segíthetik az üzleti menedzsment munkáját is (emberek számlálása, 

tartózkodási idő, stb.). 

Az önálló NVR tartalma megjeleníthető a helyileg csatlakoztatott monitoron, és távvezérelhető a kü-

lönböző távoli eszközök – számítógépek, táblagépek, okos-telefonok – segítségével. 

Egy önálló NVR, az ACTi CMS (Central Management System) szoftver segítségével csatlakoztatható más 

önálló NVR egységekhez. 

Az ENR-010P és az ENR-020P standalone NVR (Network Video Recorder) 4 és 9 csatorna rögzítésére 

és lejátszására alkalmas. Mindkét eszköz 1 rekeszt (bay) tartalmaz, mely kiegészíthető HDD-vel, 

melynek maximális kapacitása 6TB. A 1080p kép a csatlakoztatott monitoron éles lesz, a digitális 

HDMI videó interfésznek köszönhetően. Az NVR-hez távolról is lehet csatlakozni egy PC-ről vagy 

mobileszközről az élő vagy rögzített képek megtekintéséhez. A videók egyszerűen exportálhatóak és 

archiválhatóak USB csatlakozón keresztül is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A beépített DHCP szerver automatikusan kezeli a hálózati konfigurációt, egyszerűbbé téve a kamerák 

csatlakoztatását, a rendszer üzembe helyezését. 

Az ENR-010P és az ENR-020P NVR-ek támogatják a halszem optikával ellátott kamerákat, biztosít-

va a holttér mentes képet és a „dewarping” funkciót.  

A „dewarping” segítségével a megjelenési oldalon különböző nézetek szerint jeleníthetjük meg a 

kamerákból érkező, teljes területet lefedő képtartalmat, mely nincs hatással a rögzített felvételekre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. 

1078 Budapest, Hernád u 40. 

Tel: 1-479-0435; Fax: 1-322-8404 

servintern@t-online.hu  --  www.servinternkft.hu 

Típus ENR-010P ENR-020P 

Kamerák száma 4  9 

Beépített PoE csatlakozó 4 8 

PoE kimenet Max. 25.5 Watt / port 

PoE fogyasztás Max 80 W  Max 140 W 

HDD Max 1 SATA 

PTZ kontroll igen 

Tömörítés  H.264 

Helyi hozzáférés HDMO monitor, USB billentyűzet & egér 

Távoli elérés Web kliens (IE), Mobil kliens (iOS & Android) 

 

http://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2016/enr-010p_datasheet_20160219.pdf
http://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2016/enr-020p_datasheet_20160219.pdf
http://www.servinternkft.hu/
http://www.acti.com/link/YmFsaW50LnN6YWJvQG9yaW9uMjEuaHU7NDZkMzczODItMTc5ZS00OGM0LWEwZGQtMGMxZjM1YTVjZDQ5O2h0dHA6Ly93d3cuYWN0aS5jb20vcHJvZHVjdC9FTlItMDEwUA%3D%3D
http://www.acti.com/link/YmFsaW50LnN6YWJvQG9yaW9uMjEuaHU7NDZkMzczODItMTc5ZS00OGM0LWEwZGQtMGMxZjM1YTVjZDQ5O2h0dHA6Ly93d3cuYWN0aS5jb20vcHJvZHVjdC9FTlItMDIwUA%3D%3D

