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Nagyteljesítményű, 

többcsatornás  

VIDEOJET 8000 dekóder 
 

 

Az új, nagyteljesítményű, többcsatornás 

VIDEOJET 8000 dekóder támogatja két 4K 

monitor egyidejű kiszolgálását. A képernyő el-

rendezés függetlenül konfigurálható. Ideális 

választás olyan megoldásokhoz, mint például a 

síkképernyős monitorfalak. Képes két 4K ultra 

HD stream egyidejű, hibátlan dekódolására 30 

képkocka/másodperc sebességgel vagy több 

megapixeles streamek esetén 60 képkocka/má-

sodperc sebességgel. 

A VIDEOJET dekóder 8000 kameráktól és kó-

dolóktól érkező, normál felbontású (SD), nagy 

felbontású (HD), 4K ultra nagy felbontású 

(UHD) és megapixeles felbontású (MP) videót 

képes megjeleníteni H.264 vagy MPEG-4 kó-

dolással, akár 60 kép/s sebességgel az IP hálóza-

tokon keresztül. 

Hibátlanul képes dekódolni 20 Mb/s sebességgel két 4Kp30 formátumú adatfolyamot, illetve 10 Mb/s 

sebességgel hat 1080p30, nyolc H.264 720p60 vagy tizenkét H.264 720p30 formátumú adatfolyamot. 

Továbbá egyidejűleg 30, gyorsan mozgó AUTODOME kameráktól érkező, 6 Mb/s sebességű H.264 

SD adatfolyamot is képes dekódolni a legnagyobb képtisztasággal. A közepes aktivitású helyszínekről 

érkező, maximum 2,5 Mb/s sebességű H.264 SD adatfolyamok összekapcsolása esetén akár 60 adat-

folyam is megjeleníthető. 

A dekóderek különböző biztonsági szinteket kínálnak a hálózathoz, az egységhez és az adatcsatornák-

hoz való hozzáféréshez. A rendszerhez való hozzáférés kétszintű jelszóval védett. 

A kommunikációs csatornák – videó, audio vagy soros I/O – is AES titkosítással vannak ellátva. 

A VIDEOJET dekóder 8000 közvetlenül képes vezérelni két olyan 4K UHD kijelzőt, amelyek 

képernyő elrendezés függetlenül konfigurálhatók, ezért ideális síkképernyős monitorfal alkalmazások-

hoz, közepes monitoronkénti költséggel. 

A dekódolási teljesítményéhez mérten kisméretű VIDEOJET dekóder 8000 

tökéletes megoldás minden olyan megjelenítési alkalmazás esetén, amely 

helytakarékos megoldást kíván. A megtekintés módja távvezérelhető, a videó 

kapcsolatok pedig, átfogó Bosch videofelügyeleti rendszerekkel hozhatók 

létre. 

A VIDEOJET dekóder 8000 két Mini DisplayPortot kínál, és 

mindkettőre egyidejűleg is csatlakoztatható akár 4K UHD fel-

bontású monitor. A rendszer speciálisan erre a célra tervezett ház-

ban van elhelyezve. A 100 mm-es VESA szerelési opcióval a készülék közvetlenül a monitor hátára 

szerelhető. 

A nagyteljesítményű VIDEOJET dekóder 8000 segítségével továbbíthatunk 4K UHD és MP felbon-

tású IP videó anyagot és azt síkképernyős HD monitorokon, például nagy teljesítményű 19–55”-os 

Bosch HD monitoron, és azokon kivételes tisztaságú képet jeleníthetünk meg. 

 



 

 

 

 

 

 

Minőségi képtartalom megjelenítés 

Különbség a részletekben rejlik 
 

 

A Bosch minőségi képtartalmat kínál a kiváló minő-

ség, könnyen használható, intelligens és együttműkö-

désre képes biztonsági megoldások létrehozásához. 

A HD képfelbontás, a nagyfokú részletességet mutató 

képek lehetővé teszik a kezelő számára, hogy jobban 

megkülönböztessék az egyes személyeket, vagy az 

apró jellegzetességeket. 

A HD széles képernyőformátummal is rendelkezik, 

mely használhatóbb képtartalmat rögzít, csökkentve az 

üres égbolt vagy előtér mértékét a helyszínhez képest. 

A Bosch HD termékkínálata teljes körű megoldást 

kínál a megfigyelési lánc minden pontján – a helyszín-

től a képernyőig.  

A HD képek részletgazdagsága átfogó információkat rögzít a teljes helyszínről. Sokkal könnyebb az 

apró jellegzetességek – mint például az arcok, vagy rendszámtáblák – felismerése.  

 

Nagyteljesítményű HD LED monitor választék 

 UML-273-90 UML-323-90 UML-423-90 UML-463-90 UML-553-90 
 27” 32” 42” 46” 55” 

Felbontás 1920 x 1080 Full HD 

Pixel méret 

(HxV)(mm) 
0.31125x0.31125 0.3637x0.3637 0.4845x0.4845 0.53025x0.53025 0.21 x 0.21 

Fényerő (cd/m2) 300  350  500  450 450  

Kontrasztarány 3000:1 4000:1 3500:1 4000:1 

Válaszidő (ms) 12 3.5  8  6.5 6.5  

Bemenet Kompozit videó (2) BNC, HDMI, DVI, VGA, S-Video 

 

Az UML-463-90 nagy teljesítményű színes LED monitora 1080p Full HD felbontású, és kife-

jezetten monitorfalakba való beépítésre tervezték. Az extra vékony (111.8 mm), ferdén lemunkált 

szegélyű képernyők kialakítása olyan, hogy pontosan egymás mellé, alá vagy fölé illeszthetők. 

Kiválóan alkalmas egy sok kameracsatlakozásos vezérlőtermi környezetbe.  

A nagy teljesítményű HD LED monitor automatikusan alkalmazkodik a bejövő videojel felbontásához, 

és maximum 1920 x 1080 (Full HD) érhető el. 

A kiváló kontrasztaránynak (3500:1) és képfrissítésnek (6.5ms) köszönhetően tiszta éles képet kapunk, 

gyors mozgások esetén sincs „szellemkép”. A kameraképek tökéletes és precíz színvisszaadását 

garantálja az 1 073.7 millió szín. 

HDMI, DVI, VGA, S-Video bemeneti csatlakozó felület segíti a digitális videó rögzítőkhöz (DVR), 

vagy PC-s alkalmazások esetén a rendszerbeillesztést.  

A széles horizontális és vertikális látószög (178°) a képernyő kényelmes 

megtekintését teszi lehetővé akár falra, vagy mennyezetre szereljük, vagy 

asztalra állítjuk.  

A monitorhoz tartozékként rendelhető fali tartó (UML-WMT-46) és 

asztali állvány (UMM-LED46-SD). 

Az állvány, nemcsak az új UML-463-90 típushoz használható, de a korábbi 

UML-553-90 és UML-423-90 típusú monitorokhoz is. 
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