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© BOSCH A Starlight termékesalad Tartalom:
Bosch — A Starlight termékcsalad
A Bosch Starlight technologiaju termékcsa- - Rogzitett fix DINION IP kamerak

1ad kamerai a legmagasabb képmindséget biztositjak - Rogzitett fix FLEXIDOME kamerak
extrém alacsony fényviszonyok kozott is. Ezek a - Mozgathato MIK IP PTZ kamerak
kameréak tovabbfejlesztett fényérzékenységgel, kivald - AUTODOME IP kamerak

ellen- és hattérfény-kompenzacioval, magasabb (60 =~ - EXTEGRA IP robbanas biztos kamerak
kép/masodperces) képfrissitési sebességgel, akar 120

dB értekli dinamikatartoméannyal, vide6 képtartalom elemzés-

sel rendelkeznek, valamint a felbontas és kivitel tekintetében is e =
sz¢éles valasztékban érhetok el.

A legljabb érzékelési technoldgia és zajcsokkentés szines P ¢
iizemmodban 0.0069 lux, fekete-fehér iizemmodban, pedig -~ ﬁ)n w
0,0008 lux érzékenységet tesz lehetévé 1080p-s modellek I | S ‘

esetében. Ez lehetové teszi, hogy rossz fényviszonyok mellett .
is szines képet biztositsanak, amikor mas kamerak mar fekete- ' l

fehér képet adnanak. = .

A Bosch IP starlight kamera portfolio széles valasztékot kinal p— !‘
felbontas terén (720p, 1080p, 5 Megapixel) mind a fix, a fix

dom és PTZ kameramodellek, mind az extrém id6jarasi

kortilményekre tervezett mozgathaté kamerak kozott is. A star-

light portfoli6 egyben 120dB-es széles dinamikai tartomanyt modelleket tartalmaz a megvilagitastol
fliggetlen, mindségi képtartalom eldallitasdhoz — emellett pedig 60 kép/masodperces sebességgel
biztositja akar gyorsan mozgé objektumok rogzitését is.

Tovabbi eldny, hogy a kamerak alapbél rendelkeznek video analitikaval, tehat nem igényelnek to-
vabbi befektetést vagy licencdijat a felhasznalo részér6l. A Bosch a novekvo piaci igények, és a kame-
rak egyre szélesebb elterjedése miatt elengedhetetlennek tartja videds analitikai kinalatanak folyamatos
fejlesztését, bovitését. Az analizis folyamata érzékelési tartalmat és egyben struktirat rendel a képtar-
talomhoz mar a képalkotas pillanatdban (végponti intelligencia), igy a felhasznalok részére akar nagy
mennyiségli videods adat konnyli keresését és kezelését teszi lehetdvé. A hatékony beavatkozas igy
gyorsabba ¢s konnyebbé valhat. Tovabbi elénye az analitikanak, hogy csokken a halozatos leterhelt-
ség és tarkapacitasi igény, mivel a kamerak csak a sziikséges adatokat tovabbitjak a rogzitok felé.

A Bosch videoé analitika lehetévé teszi a starlight kamerak szamara a képalkotasi adatok értelmezését
¢s a bedllitott riasztasok szerinti streamelést is, ezaltal minimalizalva a sziikséges savszélességi igényt.
Végeredményként csak a relevans riasztasok €s informacidk érkeznek, amelyek fokozzdk a vided
feliigyelet pontossagat azaltal, hogy csak a lényeges adatokkal szolgdlnak a megfigyeld személyzet
szamara. Ez is hozzdjarul ahhoz, hogy a napi 24 oraban ellatott tevékenység mellett az emberi
tényezObol fakado hibalehetdség csokkenthetd legyen.

Az Essential Video Analytics kiilon licenc dij nélkiil alapfelszereltségként keriil szallitasra. 15
kiilonboz6 algoritmust kindl a fejlett behatolés jelzéshez és tovabbi biztonsagi célok megvaldsitasahoz.
Uzleti célok analitikai alapi kiszolgalasat is hatékonyan tartalmazza a szamlalasi és tomegsiiriiségi
szabalyok alkalmazéséaval.

A legujabb Intelligent Video Analytics szintén alapfelszereltségként keriil szallitasra. 17 kiillonb6zo
analitikai algoritmust tartalmaz. Legfobb elonye, hogy hatékonyan megkiilonbdzteti a riasztasi esemé-
nyeket a tipikusan téves riasztast okozo tényezoktdl (havazas, esO, szél, a vizfeliiletekrol érkezo
tiikr6z6dés).
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Rogzitett fix IP-kamerak:

DINION IP Starlight 6000 HD
NBN-63013-B
NBN-63023-B

Essential Video Analytics

720p60

1080p 60,

nagy dinamikatartomany 120 dB WDR

DINION IP Starlight 7000 HD
NBN-71013-B
NBN-71013-BA

Essential Video Analytics

720p60

HD 720p60 IVA

Hibrid IP/anal6g, PoE, IDNR, ROI, Day/Night, H.264

o
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DINION IP Starlight 8000 MP
NBN-80052-BA

Intelligent Video Analytics

5 megapixeles felbontas 30 kép/masodperces sebességnél,
széles dinamikatartomany 121 dB-es (16 dB az intelligens
automatikus expozicié bekapcsolasakor).

Rogzitett IP-domkamerak:

FLEXIDOME IP Starlight 6000 VR
NIN-63013-A3
NIN-63023-A3

Essential Video Analytics, vandalbiztos haz
720p60, 3-9mm

1080p60, 3-9mm

120 dB-es nagy dinamikatartomany
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FLEXIDOME IP Starlight 6000 VR
NIN-63013-A3S
NIN-63023-A3S

Essential Video Analytics, vandalbiztos haz
720p60, 3-9mm, Feliiletszerelt haz

1080p60, 3-9mm, Feliiletszerelt haz

120 dB-es nagy dinamikatartomany

e

FLEXIDOME IP Starlight 7000
NIN-73013-A3A
NIN-73013-A3AS
NIN-73013-A10A
NIN-73013-A10AS
NIN-73023-A3A
NIN-73023-A3AS
NIN-73023-A10A
NIN-73023-A10AS

Intelligent Video Analytics (IVA)
720p60, 3-9mm

720p60, 3-9mm, Feliiletszerelt haz
720p60, 10-23mm

720p60, 10-23mm, Feliiletszerelt haz
1080p60, 3-9mm

1080p60, 3-9mm, Feliiletszerelt haz
1080p60, 10-23mm

1080p60. 10-23mm, Feliiletszerelt haz
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HD Cowr

FLEXIDOME IP Starlight 7000 RD
NDN-733V02-P
NDN-733V03-P
NDN-733V09-P
NDN-733V02-IP
NDN-733V03-1P
NDN-733V09-IP

Intelligent Video Analytics (IVA)
720p60, 1.8-3mm

720p60, 3.8-13mm

720p60, 9-40mm

720p60, 1.8-3mm, IVA

720p60, 3.8-13mm, IVA

720p60, 9-40mm, IVA

Utésallo, strapabir6 burkolat

Mozgo IP-kamerak (PTZ):

MIC IP Starlight 7000 HD

Intelligent Video Analytics (IVA), extrém massziv haz

[
g) MIC-7130-PB4 HD 720p60, fekete
‘ ‘ MIC-7130-PW4 HD 720p60, fehér
s MIC-7130-PG4 HD 720p60, sziirke
AUTODOME
AUTODOME IP Starlight 7000 HD | Intelligent Video Analytics (IVA), 30x optikai zoom
F’ft VG5-7230-CPT5 1080p60, mennyezeti, szinezett bira

t VG5-7230-EPC5 1080p60, fliggesztett, viztiszta bura
@ oo VG5-7230-EPR5 1080p60, fliggesztett, megerdsitett bira (1K 10)

VGb5-7130-CPT4
VG5-7130-EPC4

720p60, mennyezeti, szinezett bira
720p60, fliggesztett, viztiszta bura

Specialis kamerak
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EXTEGRA IP Starlight 9000 FX
NXF-9130-A4
NXF-9130-S4

Robbanas biztos haz
HD 720p60, AL
HD 720p60, rozsdamentes, korroziv kdrnyezetben.
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