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Uj termékek, uij megoldasok Tartalom:

Az 1j 360 fokos IP kamera PanoReflect objektivvel Uj termékek, 4j megoldasok o
van felszerelve, amely tUjgeneraciés megoldasként - 360 fokos IP kamera PanoReflect objektivvel

intelligens biztonsagtechnikai megoldast kinal. - 1dg) ér{lSéHf" n39bil kamf:ra egyseg
Az alabbi abrasor jol érzékelteti harom IP kamera - V?Z?tﬁlf nﬁflk,‘ﬂl felyono )
megoldas kozotti kiilonbséget. - Kézi ¢jjellato eszkoz — All-in-one

Az els6 képen jol latszik, hogy a hagyomanyos IP ka-
meraval, ugyanazon teriilet megfigyeléséhez, négy IP
kamerara van sziikség. Ezzel a moddszerrel a teriilet teljes
lefedését kivald képmindséggel tudjuk megoldani.

A masodik abra egy halszem optikaval szerelt kameraképét
mutatja. Ez az egykameras megoldas, csak a kékkel jelolt
terlileten ad kivalo mindségli képet. Nagyobb teriileten csak
alacsonyabb mindségii illetve torzitott kép jelenik meg, igy a
felismerés nehézkessé valhat.

Megoldast az @j PanoReflect objektivvel felszerelt IP kamera
jelent. Nagy elény, hogy egy kamera installalasaval 2-3 MP-es
kamera esetén 6.4 méter atmérdjli, 5 MP-es kamera esetén
10.5 méter atmérdjii teriileten érhetd el kivalo képmindség.
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Személyes tapasztalatok és statisztikai adatok igazoljak, hogy novekvo
gondot jelent az illegalis szemétlerakds, annak tettenérése, bizonyitasa.

Az 1uj idéjarasallé mobil kamera egység, a hozzatartozo szerverrel,
VMS-el, mobil routerrel és antennakészlettel olyan folyamatos, vagy pre-
alarm felvételek készitésére alkalmas, amely alkalmas arra, hogy konnyt
telepitésével, stabil milkodésével meggy6z6 bizonyitékot szolgaltasson a
hatosagok részére.

Mobilitasaval, az illegéalis szemétlerakasok megfigyelése mellett, tovabbi
felhasznalasi lehetéségeket is kinal. Ilyen példaul az épitési- és hatarte-
rilletek megfigyelése, vagy az erdégazdalkodas és allattenyésztés
tertilete is.




Vezeték nélkiili felvono

Epiiletek vide6é rendszerének megvaldsitasa soran, tobb alkalommal
szembesiiltiink a felvonokban telepitendé kamerdk kabeleinek vezetési
nehézségével. A koaxialis kabelek és tapkabelek hagyomanyos telepitése,
kiilondsen a sokemeletes épiiletek esetén okoz nehézséget.

Egy professzionalis vezeték nélkiili megoldas segitségével ez a telepitési
probléma nemcsak athidalhato, de a karbantartasi koltségek is jelentOsen

csokkenthet6k.

/ N
\ "“_".’_L/

A WE-101D adé-vevé egység akar 100 eme-
letes épiilet liftjeibe telepitett kamera képét
kozvetiti a kozpontba.

A 2400~2483 MHz frekvenciatartomanyban
mikodé eszkéz nagy tavolsagra interfe-
renciamentes, nagy felbontasa, valos ideji,
vezeték nélkiili video és hangatvitelt biztosit.

Dome CCD

Kézi éjjellato rendszer — All-in-one

Az ¢&jjellatd termékeket tobbfunkcids hasznalatra tervezték. Ezek a kézi eszkdzok hatékonyan
alkalmazhatok az ipar kiilonb6z6 teriiletein, a blindzés megel6zésére és felderitésére, titkos
miiveletekben, a biztonsag biztositdsara. Kormanyzati és polgari szervezetek eredményesen
hasznalhatjak éjszaka vagy alacsony fényviszonyok mellett, novelve a sériilt vagy elveszett
emberek sikeres korai felismerését, megtalalasat.

A Spotter olyan professzionalis kézi infravords éjjellatd kamera,
amely egy 63 mm-es LED képerny6n jeleniti meg, az akar 500
méter tavolsagban torténd eseményt, és azt rogziti is.

Idealis minden olyan helyzetben, ahol a gyenge fényviszonyok, a
sOtétség zavarja a megfigyelést €s az események rogzitését.

A 850 nm-es IR frekvencian dolgozé kamerdnak nincs sziiksége
kornyezeti fényre, 20x-0s optikai zoommal dolgozik, latészoge
25°. A 3.5Ah-as akkumulator 20 6ras miikodést biztosit.

A hasznalathoz igazitott, j6l kezelhetdséget nyujtdo formatervezett,
konnyti (1300g), vizalléo haz a megbizhatdé milkodést garantalja.

A Sentinel kompakt infravords éjjellato kamera, kristalytiszta IR
kép lathato, akar 50 méterrdl, a 63 mm-es LED kijelzon.
Szolgaltatasaiban eltér6 a 100 méter tavolsagra ,laté” Sentinel
Ultra és Sentinel Pro tipus.

Szolgéltatasok kozott emlitendd, hogy USB porton keresztiil
konnyen letolthetd a felvétel, allithaté a megvilagitas és
hattérvilagitas szintje, fokuszallitdsi lehetdség van 20-100 méter
kozotti  tavolsagnal. Dokkold egységet tartalmaz a toltéshez,
ovtaskat a kényelmes hasznalathoz.

Biztonsagi, keresési és mentési feladatokhoz jol hasznalhato.
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