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Költséghatékony átviteli megoldások  
 

A ComNet folyamatosan frissíti szállítási 
programját! Az új, költséghatékony 

ComPak csomagok rutinszerűvé teszik a telepítők 
munkáját, ugyanakkor felgyorsítják a rendelési, 
logisztikai folyamatot is. 
A videó-, adat-, kontaktus optikai szálon történő 
átvitel esetén a rutinszerűséget biztosítja, hogy a csoma-
gok előre konfiguráltak, gyakorlatilag mindent tartal-
maznak (tápegységet is), amire szükség van egy egy-
szerű és gyors telepítéshez.  
A COMPAK  száloptikás videó termékek 4 km távolsá-
gig kiváló minőségű képátvitelt, zavar-, és áthallás men-
tességet biztosítanak, nagy biztonság mellett. Biztonság-
technikai rendszereknél különösen fontos a videó jel biz-
tonságos továbbítása, lehallgatás elleni védelme.  
A COMPAK  egységek közös jellemzője, hogy támogat-
ják az RS-232, RS-422 és RS-485-t, a kiválasztott 
modelltől függően a szimplex vagy duplex változatot.  
A plug and play kialakítás biztosítja a könnyű telepítést, 
amely nem igényel külön elektromos vagy optikai 
beállítást. Az adó és a vevő kétszínű (piros / zöld) LED 
jelzőt tartalmaz mely a rendszer megfelelő működésének, 
ellenőrzését szolgálja. A ComFit kialakítás biztosítja, hogy önálló egységként és csereszabatosan rack-
be szerelhető. Ipari kivitelét a gyártó élettartam garanciával erősítette meg. 
 
A COMPAK11M  tipikus alkalmazási megoldása  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nézze meg a ComNet TV-t:  
https://www.youtube.com/user/ComNetTV 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

COMPAK VIDEO ADAT AUDIO KONTAKTUS 
KOMPATIBI-

LITÁS 
 
 

COMPAK11M 
FVT11M videó mini-adó +  
FVR11M videó mini-vevő,  
Automatic Gain Control, 

Multimode 

☺ - - - 

FVT11M ⇒ 
FVR11M, 
FVR10M, 
FVR21, 
 FVR22  

 

COMPAK15M2 
FVT15M2 videó adó / adatvevő + 
FVR15M2 videó vevő / adatvevő 
Támogatja a videó és a visszatérő 

adatok egyidejű továbbítását 

☺ ☺ - - 

-az összes főbb 
CCTV 

kameragyártóval 
- RS232, RS422 
- főbb adatátvi-
teli protokoll 

 

COMPAK41M1 
FVT / FVR41 videó adó / vevő 

multiplexer 
4 videó-csatorna egy optikai 
szálon, digitális kódolás és 

dekódolás 

☺☺☺☺ - - - 
- bármely 

CCTV kamera-
rendszerrel 

 

COMPAK81M1 
FVT / FVR81 videó adó / vevő 

multiplexer 
8 videó-csatorna egy optikai 
szálon, digitális kódolás és 

dekódolás 

☺☺☺☺

☺☺☺☺ 
- - - 

- bármely 
CCTV kamera-

rendszerrel 

 COMPAK412M1 
FVT / FVR412M1  

4 videó-csatorna egy optikai 
szálon, multiplexer 

digitális kódolás és dekódolás, 
2 kétirányú adatátviteli csatorna,  

1 kétirányú érintkező zárás 

☺☺☺☺ ☺☺ - ☺ 
- bármely 

CCTV kamera-
rendszerrel 

 

COMPAK812M1 
8 videó-csatorna egy optikai 

szálon, multiplexer 
digitális kódolás és dekódolás, 

2 kétirányú adatátviteli csatorna,  
1 kétirányú érintkező zárás 

☺☺☺☺

☺☺☺☺ 
☺☺ - 

 
 
☺ 

- bármely 
CCTV kamera-

rendszerrel 

 
A COMPAK812M1  tipikus alkalmazási megoldása  
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