
Tartalom:   
RAYTEC – Hálózati sugárzók 

- VARIO2 VLK termék család  
- VARIO2 IP PoE termék család 

                         

  

 

 
 

SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. eHÍRLEVÉL    

                                                                                                             2017. 41. hét, XIV. évf. 307. szám 

 

            Hálózati sugárzók 
 

 
A Raytec, mint a világítástechnika specialistája, 
folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően az IP 
videó rendszerek hálózatvilágítási megoldásainak 
legátfogóbb választékát kínálja. 
A hálózati sugárzók az IP kamerák külön megvilágítását biztosítják. Ezek az intelligens és progra-
mozható sugárzók a legmegfelelőbb megoldást je-
lentik minden helyzetfüggő világítási rendszer 
létrehozásakor. Teljes mértékben integrálhatóak 
bármely IP rendszerbe. Automatikusan és pontosan 
szolgáltatják azt a fénymennyiséget, amely szüksé-
ges az éjszakai képminőség javítására. 
Az infra LED sugárzók, a fehér fényű LED su-
gárzók mellett megjelentek a hibrid LED sugár-
zók is különböző termékméretben és energiaellátási lehetőségben. 
Az új hibrid hálózati sugárzók a legmagasabb szintű teljesítményt és hálózati világítási funkciót 
kínálják.  A PLATINIUM Elite kétközpontú SMT LED-ekből felépített önálló infravörös és a fehér-
fényű sugárzó teljesítménye került egy-egységbe integrálásra. A biztonsági piac négy legfontosabb 
technológiája (az infravörös, a fehér fény, az IP és a PoE) került egy hálózati csomagba ötvözésre.  
A VLK  (VARIO Lighthouse Kit) egy integrált világítás, kameraház (kamera nélkül), tartószerkezettel, 
amely ehetővé teszi két VARIO2 LED sugárzó (infravörös, fehér-fény vagy hibrid), valamint akár 
két IP vagy analóg kamera beépítését. Így alkalmas különféle videó meg-
figyelési körülmények mellett, a rendszámfelismerő rendszerekhez 
(ANPR / LPR) való használatra is. Minden modell, a kiemelkedő éjszakai 
képek eléréséhez, a VARIO2 család cserélhető objektív rendszerét 
használja, hot spot (HRT) technológiával.  
A VARIO2 VLK  szerelését megkönnyíti az integrált tartószerkezet, a 
tápegység / aux kábel és CAT5e kábel. További segítséget az opcionális 
távvezérlő jelent, mellyel gyorsabb, egyszerűbb és biztonságosabb a 
telepítés és az üzembe helyezés.  
  

Típusszám VLK-i6-2 VLK-i4-2 VLK-w4-2 VLK-hy6-2 

Max 
távolság 

10 x 100 

35 x 100 st. 
60 x 250 

80 x 300 op. 
120 x 500 op. 

282 m  

169 m  
99 m  
71 m  
42 m  

220 m  

120 m  
76 m  
51 m  
34 m  

155 m  

92 m  
49 m  
35 m  
25 m  

254 m IR&124 m WL 
152 m IR&73 m WL 
89 m IR&39 m WL 
63 m IR&28 m WL 
38 m IR&20 m WL 

Fogyasztás 

61W 
(kb. kamera 6W, 
 kamerafűtés 5W) 
25W /LED panel 

37W 
(kb. kamera 6W, 
kamerafűtés 5W) 
13W /LED panel 

59W 
(kb. kamera 6W, 
kamerafűtés 5W) 
24W /LED panel 

53W 
(kb. kamera 6W, 
kamerafűtés 5W) 
21W /LED panel 

Bemenet 15 – 24 V AC/ DC 24 V DC 

LED típus PLATINIUM Elite SMT LED 
PLATINIUM Elite 

ikermagos SMT LED 

LED-ek száma 24 18 24 
12x infra LED, 
12x fehér fény 

 
 

 



 
 
 

             
VARIO2 IP PoE hálózati sugárzók 

 

A Raytec díjnyertes hálózati sugárzói kaphatók mind infravörös, fehér-fény, illetve hibrid kivitelben. 
A VARIO2 IP  lehetővé teszi a világítási rendszer távoli beállítását és működtetését a hálózaton 24 
órában a webes felületen, VMS-en vagy közvetlen a kamerák alkalmazásával. 

 

VARIO2 IP PoE hálózati infra (850nm, opció: 940nm) sugárzók 
 
 
 
 
 
 

Típusszám VAR2-IPPoE-i8-1 VAR2-IPPoE-i6-1 VAR2-IPPoE-i4-1 

Max 
távolság 

10 x 100 

35 x 100 st. 
60 x 250 

80 x 300 op. 
120 x 500 op. 

350 m 

165 m 
95 m 
70 m 
45 m 

200 m  

120 m  
70 m  
50 m  
30 m  

144 m  
78 m  
54 m  
36 m 
24 m 

Fogyasztás 49 W 25 W 15 W 

Bemenet 
60W PoE++, 
 vagy 24V DC 

PoE+ IEEE 802 3at, 
vagy 24V DC 

LED típus PLATINIUM Elite SMT LED 
LED-ek száma 24 12 9 

 

VARIO2 IP PoE hálózati fehér fényű sugárzók 
 
 
 
 

Típusszám VAR2-IPPoE-w8-1 VAR2-IPPoE-w4-1 

Max 
távolság 

10 x 100 

35 x 100 st. 
60 x 250 

80 x 300 op. 
120 x 500 op. 

180 m 

95 m 
50 m 
35 m 
25 m 

110 m  
65 m  
35 m  
25 m 
18 m 

Fogyasztás 47 W 25 W 
Bemenet 60W PoE++, vagy 24V DC PoE+ IEEE 802 3at, vagy 24V DC 

LED típus PLATINIUM Elite SMT LED 
LED-ek száma 24 12 

 

VARIO2 IP PoE hálózati hibrid sugárzók 
 
 
 
 

Típusszám VAR2-IPPoE-hy8-1 VAR2-IPPoE-hy6-1 VAR2-IPPoE-hy4-1 

Max 
távolság 

10 x 100 

35 x 100 st. 
60 x 250 

80 x 300 op. 
120 x 500 op. 

290 m IR&144 m WL 
150 m IR&76 m WL 
86 m IR&40 m WL 
63 m IR&30 m WL 
41 m IR&20 m WL 

180 m IR&88 m WL 
108 m IR&52 m WL 
63 m IR&28 m WL 
45 m IR&20 m WL 
27 m IR&14 m WL 

130 m IR&70 m WL 
70 m IR&42 m WL 
49 m IR&22 m WL 
32 m IR&16 m WL 
22 m IR&12 m WL 

Fogyasztás 43 W 22 W 15 W 

Bemenet 
60W PoE++, 
 vagy 24V DC 

PoE+ IEEE 802 3at, 
vagy 24V DC 

LED típus PLATINIUM Elite ikermagos SMT LED 

LED-ek száma 
12x infra LED, 
12x fehér fény 

6x infra LED,  
6x fehér fény 

6x infra LED,  
3x fehér fény 
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