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Az AVENAR detector 4000 a rendkivili pontossagot és
érzékelési képességet kindlo tlizérzékeldk j
termékcsaladja. A kettés optikai (DO) szenzorral
szerelt valtozatok a legkisebb flistmennyiséget is
érzékelik. A termékcsaladban talalhatok
forgokapcsolds, kézi és automatikus cimzést is
tamogato érzékeldk, valamint forgdkapcsold nélkili,
csak automatikus cimzést tamogaté készilékek is.

Fobb funkciok

Erzékeléstechnolégia és jelfeldolgozas

Az egyes szenzorok az LSN-halézaton keresztiil kézileg
is konfiguralhatdk, és el6re bedllitott ltemezést is
tudnak kovetni.

A szenzorok jeleit folyamatosan értékeli és
o6sszekapcsolja egymassal a beépitett
mikroprocesszoron futo belsd jelfeldolgozo logika. Az
érzékel6k kozotti kapcsolat miatt a kombinalt
érzékel6k normal Gzem alatt ott is hasznalhatdk, ahol
kismennyiségl flist, gbz vagy por elé6fordulasa varhato.
A riasztas csak akkor indul be automatikusan, ha a
kiilonb6z6 szenzorokbodl érkezé jelkombinacié megfelel
a kivalasztott felhasznalasi teriiletre programozott
jelkombinacionak. Ezzel csokkentheté a hamis
riasztasok szama.

BOSCH

Eletre tervezve

» Magas fokl megbizhatdsag és precizitas az
intelligens jelfeldolgozasnak kdszonhetéen

» A legkisebb fistmennyiség lehet6 legkorabbi
érzékelése kétoptikas fustérzékeldkkel (Dual Ray
technolégia)

» A kornyezet elektromagneses jellemzéinek figyelése
a gyors okelemzéshez

» Automatikus és kézi cimzés

A készulék emellett elemzi a szenzorok tlizérzékelési
és hamis riasztasi jeleit is, tovabb fokozza az egyes
szenzorok érzékelési megbizhatésagat.

Optikai és égésgaz-érzékeld esetén a jelzési
kiiszobérték beallitasa automatikus
(driftkompenzacio). Az egyedi érzékeldk manuadlis vagy
id6zithet6 kikapcsolasa a szélséséges interferenciahoz
torténd beallitashoz sziikséges.

Optikai érzékel6 (fiistérzékeld)

Az optikai flistérzékel6 a szért fény elvét hasznalja.

Egy LED fényt bocsat a mérékamraba, amelyben annak
labirintuskialakitdsa miatt elnyelédik. Tlz esetén a
mérékamraba fist keril, a LED fényét a flstrészecskék
szétszorjak. A fényérzékeld diodat eléré fénymennyiség
egy vele aranyos elektromos jelet hoz létre.

A kétoptikas érzékeldk két kiilonb6zo
hullamhosszusagu optikai szenzort hasznalnak. A Dual
Ray technoldgia egy infravoros és egy kék LED-del
muikodik, ezaltal megbizhatoan érzékeli az enyhe flistot
is (TF1- és TF9-szint( érzékelés).

Héérzékel6é (homérséklet-érzékeld)

Az aramkorben taldlhaté a hémérsékletérzékeld
szerepét ellatd termisztor. Az aramkor
hémérsékletfliiggd feszliltségét rendszeres
id6ékozonként méri egy analdg—digitalis konverter.
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Az adott érzékel6 besorolasatol fliggden, a
hémérséklet-érzékeld akkor inditja a riasztast, amikor a
maximalis hdmérséklet meghaladja az 54 °C vagy a 69
°C értéket (hdmaximum érzékeld), vagy ha a
hémérséklet egy adott iddszakon beliil egy
meghatarozott értékkel emelkedik (hésebesség
érzékeld).

Egésgaz-érzékels (CO-érzékeld)

Az égésgaz-érzékeld f6 funkcioja a tliz esetén keletkezé
szénmonoxid (CO) észlelése, de érzékeli a levegében
taldlhato hidrogént (H) és a nitrogén-monoxidot (NO)
is. A szenzoron mért jel aranyos a gaz
koncentraciojaval. Az aeroszolérzékel6 tovabbi
informaciot nyujt a hamis értékek hatékony
elharitasahoz.

Az égésgazszenzorok élettartama korlatozott, ezért 6
évnyi lizemelés utan a vegyi C-szenzor automatikusan
kikapcsol. Az érzékel6 ezt kovetden kétoptikas és
hészenzoros kombinalt érzékel6ként lizemel tovabb. A
C-szenzoros érzékel6k megbizhatosaganak cstcson
tartasahoz ajanlott haladéktalanul kicserélni az ilyen
érzékelbket.

Tovabbfejlesztett LSN-funkcidk
Az AVENAR detector 4000 csalad teljes korlien
tamogatja a tovabbfejlesztett LSN-technoldgiat:

« Rugalmas halézati strukturak — tébbek kozott T-
elagazasok — kialakitasa tovabbi elemek nélkil (a
forgokapcsolok nélkili érzékeldk esetén azonban nem
tamogatottak a T-elagazasok).

e Akar 254 LSN improved elem egy hurokban vagy
agban

e Automatikus és kézi cimzés, automatikus
felismeréssel és anélkiil

« Tapellatas LSN-buszon keresztiil csatlakoztatott
elemekhez

« Arnyékolatlan kabelek is hasznalhatdk a
tlizérzékel6khoz

o Akar 3000 m hosszu kabel (LSN 1500 A esetén)

« Kompatibilitas a kordbbi LSN-rendszerekkel és
koézponti egységekkel

« A kornyezet elektromagneses jellemzdéinek figyelése a
gyors okelemzéshez (az EMC-értékek a kozponti
képernyén meg is jelennek)

Ezen felll a csalad tagjai az LSN-technoldgia tobbi
bevalt funkcidjat is tamogatjak. Az érzékeldk Gzemi
helytdl fliggd érzékelési jellemzoéi a kdzponti
programozdészoftverrel allithatok be. Minden
konfiguralt érzékel6 szolgaltatni tudja az alabbi
adatokat:

e Sorozatszam

« Az optikai szenzor szennyezettségi szintje

« Uzemérak szama

< Pillanatnyi analég értékek.

— Optikai rendszer értékei: a pillanatnyilag mért
szort fény linearis skalan, valamint a
szennyezettségi fok megjelenitése

— Szennyezettség: a szennyezettségi érték azt jelzi,
hogy az eredeti allapothoz képest mennyire
novekedett a szennyezettség.

— CO-érték: a pillanatnyilag mért érték (max. 550).

Az érzékeld ellendrzi 6nmagat. A tlzjelzé kdzponton a
kovetkezd hibak jelennek meg:
« Hibajelzés az érzékeld elektronikajanak
meghibasodasa esetén
« A szennyezettségi szint folyamatos megjelenitése
Uzem alatt
« Hibajelzés erés szennyezettség érzékelése esetén
(hamis riasztas helyett)
Vezetékszakadas vagy rovidzar esetén a beépitett
izolatorok biztositjak az LSN-hurok biztonsagos
mulkodését.
Riasztas esetén a tlizjelz6 kdzponton megjelenik az
érzékel6 egyedi azonositodja.

Tovabbi jellemzok

« Ariasztasi helyzetet az egyes érzékeldk is jelzik 360°-
ban lathato, pirosan villogé LED-del.

e Az érzékel6khoz tavjelzék csatlakoztathatdk

« A kdbelek dlmennyezetbe szerelésével megelézheté a
kabelek véletlen kihlizasa vagy kirantasa. Az akar 2,5
mm? keresztmetszetl kdbelek hasznalatat is lehetdvé
tevé szoritdkapcsok kdnnyen hozzaférhetéek.

« Az érzékeldk portaszito labirintus és fedél
kialakitassal rendelkeznek. Az érzékel6aljzat
rendelkezik egy gumidugdval fedett also
tisztitonyilassal, amin keresztil az optikai kamra
slritett levegével tisztithatd (erre a héérzékeldnél
nincs sziikség).

« Az érzékeldaljzat a kijelzd kdzponti elhelyezése miatt
nem kivan iranybeallitast. Az érzékeld aljzata
mechanikus rogzitd retesszel lett ellatva (ami nyithaté
és zarhato).

Tanusitvanyok és engedélyek

Régio Tanusitvany
Eurdpa CPR 0786-CPR-21402 FAH-425-T-R
CPR 0786-CPR-21403 FAP-425-DO-R
CPR 0786-CPR-21405 FAP-425-DOTC-R
CPR 0786-CPR-21404 FAP-425-DOT-R
CPR 0786-CPR-21398 FAP-425-0
CPR 0786-CPR-21399 FAP-425-0-R
CPR 0786-CPR-21400 FAP-425-0T
CPR 0786-CPR-21401 FAP-425-0T-R
Németorszag ~ VdS G214100 FAP-425-0
vdS G214099 FAP-425-0-R
VdS G214098 FAP-425-0T
VdS G214097 FAP-425-0T-R
VdS G214101 FAH-425-T-R
VdS G214104 FAP-425-DO-R
VdS G214103 FAP-425-DOT-R
VdS G214102 FAP-425-DOTC-R
Eurépa CE FAP-425
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Telepitési/Rendszerfelépitési segédlet

Csatlakoztathato a tovabbfejlesztett LSN technoldgia
rendszerparamétereit tamogato FPA-5000 és
FPA-1200 tipusu tlzjelzé kézpontokhoz

A kettOs optikai szenzoros érzékel6k csak B és Ujabb
verzioju MPC-kozpontvezérldvel hasznalhatok. Az A
verzidju MPC-kdzpontvezérlék csatlakoztatdsara nincs
lehetbség.

Az érzékel6k hagyomanyos modban csatlakoztathatok
a BZ 500 LSN, UEA 2000 LSN és UGM 2020 LSN
tlizjelzé kozpontokhoz, illetve mas olyan tlzjelzd
kézpontokhoz - vagy ilyen kézpontok
vevémoduljaihoz —, amelyek az emlitett LSN-
rendszerparaméterekkel rendelkeznek.

A tervezés soran feltétlendl figyelembe kell venni a
nemzeti szabvanyokat és iranyelveket is.

Az érzékel6k fedele és aljzata festhetd, igy a
koérnyezet szinéhez igazithatok. A részletekrél a
festési Utmutatoban tajékozdédhat.

A 420-as sorozat érzékel6i az AVENAR detector 4000
sorozat barmelyik tagjara kicserélheték a kézpont
Ujrakonfiguralasa nélkiil.

Felszerelési és paraméterezési iranyelvek a VdS/VDE
alapjan

Az FAP-425-DOTC-R, FAP-425-DOT-R, FAP-425-OT-R
és FAP-425-OT tipusu készilékek elhelyezésénél
kovetni kell az optikai érzékelékre vonatkozo
iranymutatast, ha optikai vagy kombinalt optikai és
héérzékeléként tervezik hasznalni (lasd: DIN VDE
0833, 2. rész és VDS 2095).

Ha esetenként ki kell kapcsolni a szort fényt méré
optikai szenzort, a h6érzékeldkre vonatkozé
iranyelvek (DIN VDE 0833, 2. rész és VDS 2095)
mentén kell megtervezni az érzékel6 elhelyezését és
muikodését.

A héérzékeldt (FAH-425-T-R) az A1R osztalyra
vonatkozo eléirdsok szerint kell programozni a DIBt
szabvanynak megfelel6 tlizszakaszhatarok
tervezésénél.
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FAP-425- 1 Forgodkapcsolds optikai flistérzékeld
O-R
FAP-425- 1 Forgokapcsolds, optikai és hdszenzoros kombinalt
OT-R érzékeld
FAH-425- 1 Forgdkapcsolos hGérzékeld (hsebesség/
T-R hémaximum)
FAP-425- 1 Forgodkapcsolds kétoptikas flistérzékeld

DO-R

FAP-425- 1 Forgokapcsolds, kétoptikas és hészenzoros
DOT-R kombinalt érzékeld

FAP-425- 1 Forgokapcsolds, kétoptikas, hé- és

DOTC-R égésgazszenzoros kombinalt érzékeld
FAP-425- 1 Forgokapcsold nélkiili optikai fiistérzékeld

0

FAP-425- 1 Forgokapcsold nélkiili, optikai és hészenzoros
oT kombinalt érzékeld

Miiszaki specifikaciok

Elektromos jellemzok
Uzemi fesziiltség
Aramfelvétel

Riasztasi kimenet

Masodkijelz6 kimenet

Mechanikai jellemzék
Méretek

«  Aljzat nélkil

+  Aljzattal
Haz

» Anyaga

- Szin

Tomeg

« FAP-425-DOTC-R

« FAP-425-DO-R, FAP-425-
DOT-R

- FAP-0-425-R/FAP-425-
OT-R/FAH-425-T-R

- FAP-425-0 / FAP-425-0T
Kornyezeti feltételek

Megengedett lizemi
hémérséklet

« FAP-425-DOTC-R

« FAP-425-DOT-R/
FAP-425-0OT-R/
FAH-425-T-R/
FAP-425-0T

- FAP-425-DO-R/
FAP-425-0-R/
FAP-425-0

15-33VDC
<0,55mA

Adatszavanként, kéteres
jelzévezetéken

Nyitott kollektoros kimenet, O V-ot
kapcsol 1,5 kQ ellenallason
keresztiil, max. 15 mA

©99,5x52 mm
@120x63,5mm

Mtanyag, ABS (Novodur)
ARAL 9010-hez hasonlo fehér
szin

matt felllettel

Csomagolas nélkiil /
csomagolassal

Kb.85g/Kb. 130 g
Kb.80g/Kb. 120 g

Kb.80g/Kb.120g

Kb.75g/Kb.115g

-10°C és +50 °C kozott
-20°C és +50 °C kozott

-20°C és +65 °C kozott
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Megengedett tarolasi
hémérséklet

+ FAP-425-DOTC-R

« Minden verzio (az
FAP-425-DOTC-R
kivételével)

Megengedett relativ
paratartalom

Megengedett |égsebesség

Védettségaz EN 60529
szabvany szerint

Tovabbi jellemzok
Mikodési érzékenység

» Optikai elem

»  H6émaximum-érzékeld

» Hosebesség-érzékeld
egyseg:

- FAH-425-T-R

« Hosebesség-érzékeld
egyseg:

« FAP-425-DOTC-R/
FAP-425-DOT-R/
FAP-425-0T-R/
FAP-425-0T

« Gazérzékeld

Egyedikijelzd
Szinkod

- FAP-425-0-R/FAP-425-
0

- FAP-425-0T-R/
FAP-425-0T

- FAH-425-TR
- FAP-425-DO-R
- FAP-425-DOT-R
- FAP-425-DOTCR

Tervezés

Vegye figyelembe a helyi eldirasokat. A helyi el6éirasok

-20°C és +50 °C kozott
-25°C és 80 °C kozott

95% (nem kondenzalodo)

20 m/s.

IP40 és
IP 43 tipusl, paravédelemmel
ellatott érzékeldaljzat

Az EN54-7 szabvany szerint
(programozhato)

>54°C/>69°C
A2S/A2R/A1/A1R/BS/BR, az
EN 54-5 szabvany szerint
(programozhato)

A2S /A2R/BS/BR, azEN 54-5
szabvany szerint (programozhato)

ppm tartomanyban

Voros LED

Nincs jelolés

Fekete kor

Voros kor
2 sziirke koncentrikus hurok
2 fekete koncentrikus hurok

2 sarga koncentrikus hurok

feltlbiralhatjak az alabbi korlatozasokat.

Felligyelt teriilet
« Minden verzio (az
FAH-425-R
kivételével)
- FAH-425-T-R

Maximalis telepitési magassag

Max. 120 m?

Max. 40 m?

» Minden verzi6 (az Max. 16 m
FAH-425-R
kivételével)

+ FAH-425-T-R Max. 7,5 m

Rendelési informacio

AVENAR detector 4000 sorozatu optikai érzékelo
Kézileg és automatikusan is cimezhet6 analég érzékeld
egy optikai szenzorral.

Rendelésszam FAP-425-0-R

AVENAR detector 4000 sorozatu optikai és hészenzoros
kombinalt érzékeld

Kézileg és automatikusan is cimezhet6 analég érzékeld
egy optikai és egy hdszenzorral.

Rendelésszam FAP-425-OT-R

AVENAR detector 4000 sorozati héérzékelo
Kézileg és automatikusan is cimezhetd analdg
héérzékelb egy hészenzorral.

Rendelésszam FAH-425-T-R

AVENAR detector 4000 sorozatu kettos optikai érzékelo
Kézileg és automatikusan is cimezhetd analég érzékeld
két optikai szenzorral.

Rendelésszam FAP-425-DO-R

AVENAR detector 4000 sorozatu kétoptikas és hészen-
zoros érzékelo

Kézileg és automatikusan is cimezhetd analdg érzékeld
két optikai és egy hészenzorral.

Rendelésszam FAP-425-DOT-R

AVENAR detector 4000 sorozatu kétoptikas, h6- és égés-
gazszenzoros érzékelo

Kézileg és automatikusan is cimezhetd analég érzékeld
két optikai, egy h6- és egy égésgazszenzorral.
Rendelésszam FAP-425-DOTC-R

AVENAR detector 4000 sorozatu optikai érzékelo forgo-
kapcsolé nélkiil

Automatikus cimzés(i analdg érzékeld egy optikai
szenzorral.

Rendelésszam FAP-425-0

AVENAR detector 4000 sorozatu optikai és hoszenzoros
érzékelo forgokapcsolo nélkiil

Automatikus cimzés(i analdg érzékel6 egy optikai és
egy hészenzorral.

Rendelésszam FAP-425-0T
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Képviseld:

Hungary:

Robert Bosch Kft.

Gyomréi at 120.

1103 Budapest

Phone: +36 1 4313 200

Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu
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