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Az LC1 moduldris mennyezeti hangszordcsalad a
legkilonfélébb mennyezettipusokhoz hasznalhaté.
Beltéri hangositasi alkalmazasoknal kitiiné min6ségu
beszédet és zenét sugaroznak. A termékcsalad 6t
hangszoérot kinal, melyek bemeneti teljesitmény,
nyilasszog és hangvisszaadas tekintetében
kilénboznek. Az 6tbél harom 6 W teljesitményl,
kilonbozé nyilasszogl, egytolcséres hangszord, kettd
pedig nagy teljesitményl, 12 és 24 W-os koaxialis
hangszéromeghajté. Mind azonos méretli raccsal
rendelkeznek, és ugyanazokkal a szerelési
tartozékokkal hasznalhatok.

A hangszorok levegOkezel terekben vald hasznalatra
alkalmasak, amennyiben az LC1-MFD hazba vannak
beépitve.

A hangszorokeret el6 van készitve az opcionalis
elévezérelt hangjelz6 panel, ill WLS panel
felszereléséhez, és normal esetben tartozik hozza egy

fényvezetd az elévezérelt hang allapotanak jelzéséhez.

BOSCH

Eletre tervezve

» Kivalé mindségl beszéd- és zenevisszaadas

» Egyszerl telepités egyetlen racsmérettel és egy
teljes tartozékkészlettel

» Kilonb6zé mennyezeti szerelési modszerek
» Opcionalis eldvezérelt hangjelzé

» EN 54-24, UL 2043. UL 1480 tanusitvannyal
rendelkezik

Fobb funkciok

Vészhangositasi alkalmazasok

A vészhangositasi hangszérokat kifejezetten olyan
éplletekben valé hasznalatra tervezték, ahol a szébeli
evakualasi kdzleményeket bemondod rendszerek
teljesitményére szabalyozasok vonatkoznak. Az LC1
modularis mennyezeti hangszordcsaladot
vészhangositasi rendszerekben torténd hasznalatra
tervezték, EN 54-24 tanusitvannyal rendelkeznek, és
megfelelnek a brit BS 5839-8 szabvanynak.

Védelem

A hangszorok beépitett védelemmel vannak ellatva,
amely biztositja, hogy tliz esetén a hangszérok
rongalédasa nem karositja azt az aramkort, amelyhez
csatlakoznak. Ezaltal megmarad a rendszer integritasa,
ami biztositja, hogy a mas terileteken lévé hangszorok
tovabbra is hasznalhatdk legyenek az emberek
tajékoztatasara.

A hangszordk fém tlzburaval egylitt is hasznalhatok,
ami noveli a kdbellezaras védelmét.
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Csatlakozasok

A hangszorok keramiabadl késziilt, csavarozhato
csatlakozdblokkal, hékioldo biztositékkal, valamint
hoéallé, magas hémérsékletet is bird vezetékekkel
vannak felszerelve.

Tanusitvanyok és engedélyek

Minden Bosch gyartmanyu hangszoroét ugy terveztek,
hogy a névleges teljesitménylk mellett 100 orat
lzemeljenek, a maximalis teljesitményre vonatkozé
(PHC) IEC 268-5 szabvanynak megfelel6éen.

A Bosch kifejlesztette az akusztikai elsugarzast
szimulalo (SAFE) tesztet, amely igazolja, hogy a
hangszorok rovid idétartamra a névleges
teljesitménylk kétszeresét is képesek nyujtani.

Ez fokozott megbizhatdsagot garantal széls6séges
korilmeények kozott is, ami nagyobb vasarloi
elégedettséghez, a készlilék hosszabb miikodési
élettartamahoz vezet, és csokkenti a hibak vagy a
teljesitményromlas esélyét. Minden mianyag alkatrész
oneloltd, az UL 94 VO szerint.

Biztonsag Az EN 60065 szabvany szerint

*Vészhelyzet ABS 5839-8 szabvany szerint
Az EN 54-24 szabvany szerint
Az EN 60849 szabvany szerint

UL-listazott 1480/2043

Golyoalld ADIN VDE 0710 szabvany 13.

része szerint

**Vliz- és porvédelem Az EN 60529 IP21 szabvény

szerint

“**Vliz- s porvédelem Az EN 60529 IP33 szabvany

szerint

** Sopara Az [EC-68-2-11 Ka szabvany

szerint

* Csak az LC1-MFD tlzburaval egyiitt.

** Csak az LC1-MFD tlizburaval vagy az LC1-CMR
rogzitégylrivel és az LC1-CBB szerelédobozzal egyiitt.
*** gs **** csak az LC1-CMR rogzitégylrivel és az LC1-
CBB szerelédobozzal ellatott LC1-WCO6E8 hangszord
esetén.

m Figyelem

Az UL 1480 az LC1-MFD vagy LC1-CSMB
egységgel, vagy az LC1-CCB egységet tartalmazé
LC1-CMR egységgel szerelhet6. Az LC1-UMOGE8
és LC1-UM12E8 egység UL 1480 F tanusitvannyal
rendelkezik tlzjelzé és/vagy vészhelyzeti
kommunikacios rendszerekben torténd
alkalmazashoz.

Régio Tanusitvany

Eurdpa CPD

Lengyelor- CNBOP

szag

Egyesiilt Alla- UL

mok

Telepitési/Rendszerfelépitési segédlet

135 mm (5.31in)

220 mm (8.67 in)

23 mm (0.9in) 112 mm (4.40 in)

Az LC1-UM24E méretei

Telepités

Az LC1 modularis mennyezeti hangszérocsalad nagyon
kénnyen telepithetd. A hangszord részei: egy keret a
hangszéromeghajtéval és fém vagy ABS anyagbal
készilt, beépitett fényvezetdvel ellatott raccsal,
megfelel6 transzformator és csavaros csatlakozoéval
ellatott keramia csatlakozoblokk. A hangszoré elé van
készitve az opcionalis elévezérelt hangjelz6 panel és az
opcionalis vonal-/hangszéroé-ellenérzé kartya
felszereléséhez.

A 70 V-os / 100 V-os megfelel6 transzformator
teljesitmény-kivezetései lehet6vé teszik a teljes, fél,
negyed és nyolcad teljesitmény kivalasztasat.

Rendelési informaciok

A rendszer modularis felépitése miatt fontos, hogy ne
csak az LC1-xMxxE mennyezeti hangszérot rendeljék
meg, hanem a siillyesztett mennyezeti szereléshez valé
kivalasztott tartozékot is, melyrél alabb lesz szé. A
hangszorok a mennyezetbe siillyesztve szerelhetdk a
fémbol készilt, U-alaku tarto szerelékeret (LC1-MMSB)
vagy az ABS mennyezeti rogzitégylrli (LC1-CMR) és az
opcionalis szerelddoboz (LC1-CBB) segitségével.

A modularis felépitéssel jaré elénydk teljes
kihasznalasa érdekében az dsszes alkatrész abban a
sorrendben van egyenként becsomagolva, amelyben a
beszereléskor sziikség van rajuk.

LC1-MMSB tarté szerel6keret

A fémbol késziilt tartd szerel6kerethez két mennyezeti
bilincs tartozik, melyeket szarnyas csavarok régzitenek
a mennyezeten kialakitott furatba. A szerel6kereten
van két 4 mme-es furat is, melyek segitségével a
szerel6keretet két csavarral felszerelheti vékony
(fémbdl késziilt) mennyezetekre. Két rugds zar is
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taldlhato rajta (a V-alaku hangszérérugdk szamara). A
szerelOkeret el6 van készitve egy opcionalis acél
biztonsagi vezeték csatlakoztatasahoz.

-
LC1-MMSB féembél késziilt tartd szerel6keret

LC1-CMR rogzitégyiirii

Az LC1-CMR a mennyezeti tarté szerel6keret
alternativaja. Az ABS rogzitégylriho6z tartozik két
csavarozhato bilincs, melyek a rogzitdgylrit a
mennyezeti panelben rogzitik. Két rugds zar is
talalhato a gydrln belil (a V-alaki hangszérérugok
szamara).

LC1-CBB szerelédoboz

A rogzitégylrl tetején elékészitések talalhatok az
opcionalis szerelédoboz ,bepattintdsahoz”. A
rogzitégylru és a szerelddoboz kombinacidja
megakadalyozza, hogy a hang a mennyezeti iregen
keresztiil tovabbterjedjen a szomszédos teriiletekre, és
teljesen megvédi a hangszérot a portdl és a leesé
targyaktol.

A szerel6ddobozon kilithetd nyilasok vannak kialakitva
két gumidugd (11 mm/0,80") és két kabel tomszelence
(20,5 mm/0,80") szamara

LC1-CMR és LC1-CBB mennyezeti régzitégylirt és
szerelédoboz egység

LC1-CSMB feliileti rogzitodoboz

Ez az ABS anyaghbol késziilt felileti régzitédoboz a
mennyezeti hangszéro falakra vagy kemény
mennyezetekre torténd rogzitéséhez hasznalhato. A
fellleti rogzitédoboz kétoldalt két, normal esetben
letakart nyilassal és a hatoldalon négy kilithet6
nyilassal rendelkezik. A mennyezeti hangszoro és a
fellleti rogzitédoboz alkotta egység opcionalis
egypontos felfliggesztéséhez egy kilon fém
fliggesztékészlet (LC1-MSK) kaphato.

LC1-CSMB feliileti régzitédoboz

LC1-MSK fém filiggesztokészlet

A készlet tartalmaz egy haromszog alaku fémlemezt,
amely harom csavarral (a készlethez tartozik)
rogzitheté a feliileti régzitédoboz hatuljara, tovabba
harom fliggesztélancot, melyeket egy fliles horog tart
ossze.

o )
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LC1-MSK fém fliggesztékészlet

LC1-MFD fém tiizbura

A hangszoré egyszerlien szerelheté 6énmagaban vagy
hangszoro/tlzbura kombinacidban. A tlizburat még a
mennyezeti hangszord felszerelése elétt fel kell
szerelni a mennyezetre. A tlzburan két
csatlakozébemenet talalhato, ami lehetévé teszi a
hurkolt kabelezést, tovabba el6készités egy opcionalis
acél biztonsagi vezeték csatlakoztatasahoz.

A csatlakoztatasra egy innovativ, csavaros
csatlakozoval ellatott keramia csatlakozoblokk szolgal
a hurkolhaté fém tlzburan.

Levegbkezel6 terekben vald hasznalatra alkalmasak.
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LC1-MFD féem tlizbura innovativ keramia csatlakozoval

LC1-PIB eldvezérelt hangjelzé panel

A hangszordk eld vannak készitve az elévezérelt
hangjelz6 panel opcionalis felszereléséhez. Ez a LED-
del ellatott, kisméret(i NYAK egy tartdban rogzithetd,
és csatlakoztathato egy, az alapfelszereltséghez
tartozo fényvezetéhoz. Az elévezérelt hang jelenléte
szemrevételezéssel ellendrizhetd, csak ra kell pillantani
az elsd racs peremébe beépitett LED-re, hogy villog-e.
Az elévezérelt hangjel elvart szintje 4 V rms 20 kHz-nél,
az erdsit6 ezen kartyak altali terhelése pedig
elhanyagolhatd.

Az LC1-PIB panel a hangszordra van szerelve, és a
fényvezetét jeleniti meg

|

Az LC1-WMOG6ES8 hangszdrd hatulnézete, melyen az LC1-
PIB panel és a vonal-/hangszdré-ellenérzé kartya
opcionalis felszerelése lathaté

LM1-TB elem csatolo / C-gyiirii

Ez a tartozék egy C-gylr(t és két elemsint tartalmaz,
melyek a mennyezet anyaganak megerdsitéséhez és a
mennyezeti hangszord bilincsei nyomasanak
tovabbitasahoz hasznalhatok. A C-gylrl atvezethetd a
mennyezet kivagott nyilasan, és elhelyezhetd a furat

hatoldalan még a hangszord behelyezése elétt. Az
elemsinek 600 mm tavolsagon mennyezetelem-tarto
sinekként hasznalhaték.

LM1-TB elem csatold / C-gylirli

Tipusszamok attekintése

LC1-WCO6E8 Mennyezeti hangszoro (6 W)
LC1-WMOGE8 Mennyezeti hangszoro (6 W)
LC1-UMOGE8 Mennyezeti hangszoro (6 W)
LC1-UM12E8 Mennyezeti hangszoro (12 W)
LC1-UM24E8 Mennyezeti hangszoro (24 W)
LC1-MMSB Tarto szerelokeret

LC1-CMR Rogzitogy(ir(

LC1-CBB Szerel6doboz

LC1-CSMB Feliileti rogzitédoboz
LC1-MSK Fém fliggesztokészlet
LC1-MFD Fém tlizbura

LC1-PIB El6vezérelt hangjelz6 panel
LM1-TB Elem csatold / C-gydirt

—_—
—

LC1 modularis mennyezeti hangszdrdcsalad attekintése
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62 mm (2.44 in) Oktavsav érzékenysége, LC1-WCO6ES8
3 Oktav Oktav Oktav
hangnyomdssz ~ hangnyomassz ~ hangnyomassz
< intje (SPL) intje (SPL) intje (SPL)
E 1W/1m dsszesen dsszesen
= 1W/1m Pmax/1 m
£
8 125Hz 85,3
250 Hz 88,3
23 mm (0.91in) 39 mm (1.53 in) 500Hz 87,5
Az LC1-WCO6ES méretei mm-ben (hiivelykben) 1000 Hz 88,4
> o C o o 2000 Hz 93,4 - g
o o= W W 4000 Hz 93,8 - i
o o 3w W .0
15W 3w 8000 Hz 88,0 - -
=  075W 15W
- 078W A-stlyozott - 89,0 106,2
70V 100V
T Linedrisan - 89,7 107,1
Az LC1-WCOG6ES8 kapcsoldsi rajza stilyozott
"
«Z 10 Oktavsav nyildsszogei, LC1-WCO6E8
% = - EE== Vizszintes Fiiggbleges
%0 : 125 Hz 180 180
70 A
6 P 250 Hz 180 180
10 100 1000 10000 100000
o 500 Hz 180 180
Az LC1-WCOGES frekvenciaatvitele
1000 Hz 180 180
2000 Hz 180 180
4000 Hz 75 75
8000 Hz 96 96

Az LC1-WCOG6ES8 oktdvonként eldirt akusztikai
teljesitménye. * (minden mérést rozsaszin zajjellel
végeztek; az értékek dB SPL mértékegységben vannak
megadva).

66 mm (2.59 in)

220 mm (8.67 in)

23 mm (0.9in) 43 mm (1.69 in)

TN c 2000 —dom0 - - 8000 Az LC1-WMOG6ES8 méretei mm-ben (hiivelykben)
Az LC1-WCOG6ES8 poldrgoérbéi
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o o+—(C o o 2000 Hz 91,2
g o+ W W
> o W oW m 4000 Hz 89,7
4Q
1AW sW 8000 Hz 89,3
— 0.75W 1.5W
0.75W A-stlyozott - 86,9 94,2
70V 100V
L. Linearisan = 88,1 94,9
Az LC1-WMOGES8 kapcsoldsi rajza stlyozott
110
5
% 100
20 = - \fﬂ Oktavsav nyilasszogei, LC1-WMOGE8
8o Vizszintes Fiiggdleges
70 /-
125Hz 180 180
60 0 100 1000 10000 100000
o 250 Hz 180 180
Az LC1-WMOGES frekvenciaatvitele
500 Hz 180 180
1000 Hz 180 180
2000 Hz 120 120
4000 Hz 128 128
8000 Hz 75 75
25:,0 1,;‘0 Az LC1-WMOGES8 oktavonként elbirt akusztikai
20 A teljesitménye. * (minden mérést rézsaszin zajjellel
T = végeztek; az értékek dB SPL mértékegységben vannak
e megadva).
=125 == = +250 —500 — 1000 121 5 mm (478 |n)
S
£
S
o
&
mzzo > 140 . 23 mm (0.9 in) 98.5 mm (3.87 in)
0 Az LC1-UMOGE8 méretei mm-ben (hiivelykben)
——000 - - 2000 ettt - - 2000 - -, o
Az LC1-WMOBES8 poladrgorbéi o o= ew W
o o 3w W
15W  3W 40
Oktavsav érzékenysége, LC1-WMOGES = omw (;fsv\\//v
Oktav Oktav Oktav 7oV 100V
hangnyomassz ~ hangnyomdssz ~ hangnyomassz } fe
intie (SPL) intje (SPL) intje (SPL) Az LC1-UMOG6ES8 kapcsolasi rajza
1W/1m 0sszesen 0sszesen 110
1W/1m Pmax/1 m § 100
125 Hz 83,4 . - % At es
250 Hz 86,1 - - 5
70 7
500 Hz 85,1 - - “ /
L] 100 1000 10000 10000
1000 Hz 87,8

Az LC1-UMOG6ES frekvenciaatvitele



©c 125 - . .250 =500  e—1000

m—1000 - - - +2000 =====4000 - - - -8000

Az LC1-UMOGES8 polargorbéi

Oktavsav érzékenysége, LC1-UMOGE8

Oktav Oktav Oktav
hangnyomdssz ~ hangnyomassz ~ hangnyomassz
intje (SPL) intje (SPL) intje (SPL)
1W/1m 0sszesen 0sszesen
1W/1m Pmax/1 m

125Hz 93,4 - =

250Hz 88,4 - =

500 Hz 86,3 - -

1000 Hz 88,5 - -

2000 Hz 91,4 - -

4000 Hz 93,9 - =

8000 Hz 92,6 - -

A-stlyozott - 88,9 95,8

Linedrisan - 90,4 96,5

sulyozott

Oktavsav nyilasszogei, LC1-UMOGES

Vizszintes Filiggoleges
125Hz 180 180
250 Hz 180 180
500 Hz 180 180
1000 Hz 180 180

2000 Hz 108 108

4000 Hz 62 62

8000 Hz 38 38

Az LC1-UMOGBES oktavonkeént eldirt akusztikai
teljesitménye. * (minden mérést rézsaszin zajjellel
végeztek; az értékek dB SPL mértékegységben vannak
megadva).

121.5 mm (4.78 in)

220 mm (8.67 in)

23 mm (0.9in) 98.5mm (3.87 in)

Az LC1-UM12E8 méretei mm-ben (hiivelykben)

o o+— o 0
o o+ 12w W
o o BW 12w
1 W BW 4Q
—  15W 3W
- 15w T

70V 100V
Az LC1-UM12ES8 kapcsolasi rajza

110

dB SPL

100

| s

90 L

80

70 /

60

] 100 1000 10000 100000

Az LC1-UM12ES8 frekvenciaatvitele

S2125 - .250 =500 w1000



pink noise octave

m—1000 - - - :2000 =====4000 - - - -8000

Az LC1-UM12E8 polargérbéi

Oktavsav érzékenysége, LC1-UM12E8

Oktav Oktav Oktav
hangnyomdssz ~ hangnyomassz ~ hangnyomassz
intje (SPL) intje (SPL) intje (SPL)
1W/1m Osszesen Osszesen
1W/1m Pmax/1 m

125Hz 89,4 - -

250 Hz 87,3 - -

500 Hz 86,5 - =

1000 Hz 88,6 - =

2000 Hz 90,0 - =

4000 Hz 94,0 - .

8000 Hz 93,7 - -

A-sulyozott - 88,9 98,3

Linedrisan - 90,3 100,2

sulyozott

Oktavsav nyilasszogei, LC1-UM12E8

Vizszintes Fliggbleges

125Hz 180 180
250 Hz 180 180
500 Hz 180 180
1000 Hz 180 180
2000 Hz 108 108
4000 Hz 64 64

8000 Hz 62 62

Az LC1-UM12E8 oktdvonként elbirt akusztikai
teljesitmeénye. * (minden mérést rézsaszin zajjellel
végeztek; az értékek dB SPL mértékegységben vannak
megadva).

121.5 mm (4.78 in)

23 mm (0.9 in) 98.5 mm (3.87 in)

220 mm (8.67 in)

Az LC1-UM24E8 méretei mm-ben (hiivelykben)

g o+— o 0
o o+== 24W W
g o 12W 24w
1 BW 12w

— 3W  BW

- 3w

il

70V 100V
Az LC1-UM24ES8 kapcsolasi rajza

110

40

100

dB SPL

20

|

80

70 =

60

] 100 1000

Az LC1-UM24ES8 frekvenciaatvitele

—1000 - - - 02000 s—d000 - - - 8000

Az LC1-UM24ES8 polargbrbéi

000

100000
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Oktavsav érzékenysége, LC1-UM24E8

Oktav Oktav Oktav
hangnyomdssz ~ hangnyomdssz ~ hangnyomassz
intje (SPL) intje (SPL) intje (SPL)
1W/1m 0sszesen 0sszesen
1W/1m Pmax/1 m

125Hz 89,9

250 Hz 88,3

500 Hz 89,0

1000 Hz 88,6

2000 Hz 91,5

4000 Hz 95,6

8000 Hz 93,8

A-stlyozott - 90,0 103,1

Linedrisan - 91,3 103,8

sulyozott

Oktavsav nyilasszogei, LC1-UM24E8

Vizszintes Fiiggbleges

125Hz 180 180
250 Hz 180 180
500 Hz 180 180
1000 Hz 180 180
2000 Hz 106 106
4000 Hz 58 58

8000 Hz 57 57

Az LC1-UM24ES8 oktavonként eldirt akusztikai
teljesitménye. * (minden mérést rozsaszin zajjellel
végeztek; az értékek dB SPL mértékegységben vannak
megadva).

Tartozékok

Mennyisé  Alkatrészek

g

1 LC1 mennyezeti hangszord
1 Telepitési utasitas

Miiszaki specifikaciok

Elektromos jellemzok*
LC1-WCO6E8

Leiras Mennyezeti
hangszord

Maximalis teljesitmény 9w

6W(6/3/1,5/
0,75 W)

Névleges teljesitmény

Hangnyomasszint
névleges
teljesitménynél / 1 W
(1kHz, 1 m)

Nyilasszog 1 kHz / 4 kHz

(-6 dB) mellett

Hatékony
frekvenciatartomany
(-10dB)

Névleges fesziiltség
Névleges impedancia

Csatlakozo

Leiras

Maximalis teljesitmény

Névleges teljesitmény

Hangnyomasszint
névleges
teljesitménynél / 1 W
(1kHz, 1 m)

Nyildsszog 1 kHz / 4 kHz

(-6 dB) mellett

Hatékony
frekvenciatartomany
(-10dB)

Névleges fesziiltség
Névleges impedancia

Csatlakozo

Leiras

Maximalis teljesitmény

Névleges teljesitmény

Hangnyomasszint
névleges
teljesitménynél / 1 W
(1 kHz, 1 m)

Nyildsszog 1 kHz / 4 kHz

(-6 dB) mellett

Hatékony
frekvenciatartomany
(-10dB)

96dB/88dB

180°/75°

85 Hz és 20 kHz
kozott

70V/100V
835/1667 Ohm
3-pdlus

csavarozhato
csatlakozoblokk

LC1-WMOGES8

Mennyezeti
hangszord

A

6W(6/3/1,5/
0,75W)

96dB/88dB

180°/128°

85 Hz és 20 kHz
kozott

70V/100V
835/ 1667 Ohm
3-polusli

csavarozhato
csatlakozoblokk

LC1-UM12E8

Mennyezeti
hangszord

18W

12W(12/6/3/
1,5W)

100dB /89 dB

180°/64°

55 Hz és 20 kHz
kozott

LC1-UMOGES8

Mennyezeti
hangszord

9W

6W(6/3/1,5/
0,75W)

97dB/89dB

180°/62°

70 Hz és 20 kHz
kozott

70V/100V
835/ 1667 Ohm
3-pdlust

csavarozhato
csatlakozdblokk

LC1-UM24E8

Mennyezeti
hangszord

36 W

24W(24/12/6/
3W)

103dB/89dB

180°/58°

55 Hz és 20 kHz
kozott
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Névleges fesziiltség
Névleges impedancia

Csatlakoz6

70V/100V
418/833 0Ohm
3-pdlus

csavarozhato
csatlakozoblokk

70V/100V
208/ 417 Ohm
3-pdlust

csavarozhato
csatlakozdblokk

* Miszaki adatok az IEC 60268-5 szabvany szerint

Mechanikai jellemzék

Leirds

Atméré
Legnagyobb mélység*
Szin

Anyag (keret / elils6
racs)

Tomeg

Leiras

Atmérg
Legnagyobb mélység*
Szin

Anyag (keret / eliilsé
racs)

Tomeg

Leirds

Atméré
Legnagyobb mélység*
Szin

Anyag (keret / eliils6
racs)

Tomeg

Leiras

Méretek

Kivagas szereléshez

LC1-WCO6E8

Mennyezeti
hangszord

220mm (8,67")
125 mm (4,92")
Fehér (RAL9010)
ABS

820 g (1,81 font)

LC1-WMO6E8

Mennyezeti
hangszord

220 mm (8,67")
125 mm (4,92")
Fehér (RAL 9010)
Acél

1,18kg (2,6 font)

LC1-UM12E8

Mennyezeti
hangszord

220mm (8,67")
125 mm (4,92")
Fehér (RAL9010)

Acél

1,3 kg (2,86 font)

LC1-MMSB

Tarto szerelGkeret

215x125x56m
m (8,47"x4,92"x
2’2")

190 mm (7,48")

Kivagosablonnal
egyutt

LC1-UMOG6E8

Mennyezeti
hangszérd

220 mm (8,67")
125 mm (4,92")
Fehér (RAL9010)
Acél

1,16 kg (2,56 font)

LC1-UM24E8

Mennyezeti
hangszérd

220mm (8,67")
125mm (4,927")
Fehér (RAL9010)

Acél

1,75 kg (3,86 font)

LC1-CMR

Mennyezeti
rogzitégyr

215x70 mm
(8,47"x2,75")
200 mm (7,88")

Kivagosablonnal
egyltt

Max.
mennyezetvastagsag

Anyag
Szin

Tomeg

Leirds

Méretek

Anyag
Szin

Tomeg

Leiras

Méretek

Kivagas szereléshez

Anyag

Szin

B15 tanusitvannyal
rendelkezik

Tomeg

Leiras

Méretek
Lanchosszlsag

Elemsinek

C-gydrd

Anyag
Szin

Tomeg

*az LC1-MMSB szerel6kerettel egyltt

50 mm (1,97")

Acél
Horganyzott
390¢g (0,70 font)

LC1-CBB

Szerel6doboz

196 x 70 mm
(7,72"x2,75")

ABS
Fehér (RAL 9010)
174 g (0,38 font)

LC1-MFD
Fém tlzbura
(keramia
csatlakozdval
egylitt)

215x 155 mm
(8,47"x6,1")

190 mm (7,48")

Kivagdsablonnal
egyitt

Acél

Tlizpiros
(RAL 3000)

ADIN4102-8
szabvany szerint

1kg (2,20 font)

LM1-TB

Elem csatolo / C-
gy(ir(i

N/A

643 x 34 mm
(25,33"x1,34")

250x 30 mm
(9,85"x1,18")

Acél
Horganyzott
939g (2,07 font)

25mm (0,98")

ABS
Fehér (RAL 9010)
210g(0,46 font)

LC1-CSMB

Felileti
rogzitédoboz

220x128 mm
(8,67"x5,04")

ABS
Fehér (RAL 9010)
690 g (1,52 font)

LC1-PIB

Elévezérelt
hangjelz6 panel

20x30mm (0,78"
x1,18")

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

3g (0,006 font)

LC1-MSK

Fém
fliggesztokészlet

320 mm (12,59")
N/A

N/A

Acél
Horganyzott
174 g(0,38 font)
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Kornyezeti jellemzok

Uzemi hémérséklet -250C és +550C (-13 OF és +131 OF)

kozott

Tarolasi hémérséklet -40°C és +70 °C (-40 OF és +158 OF)
kozott
Relativ paratartalom <95%
1438

Bosch Security Systems BV
Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, The Netherlands
10
1438-CPD-0194

EN 54-24:2008

Loudspeaker for voice alarm systems
for fire detection and fire alarm systems for buildings

Ceiling Loudspeakers 6 W, 12 W, 24 W and accessories
LC1-WMO6ES8, LC1-UMxxE8 and LC1-MFD
LC1-CMR, LC1-CBB, LC1-CSMB, LC1-MSK

Type A

Rendelési informacio

LC1-WCO06E8 mennyezeti hangszéro, 6 W

Mennyezeti hangszérd, 6 W, ABS kerek racs, 4"-os
meghajto, slllyesztett mennyezeti szereld tartozékok
nélkil, EN54-24 tanusitvannyal, fehér RAL 9010.
Rendelésszam LC1-WCO6ES8

LC1-WMOG6E8 mennyezeti hangszord, 6 W

Mennyezeti hangszérd, 6 W, beépitett kerek fémracs,
4"-0s meghajto, siillyesztett mennyezeti szerel6
tartozékok nélkil, EN54-24 tanusitvannyal, fehér

RAL 9010.

Rendelésszam LC1-WMOGES

LC1-UMOGE8 mennyezeti hangszoro, 6 W

Mennyezeti hangszéro, 6 W, beépitett kerek fémracs,
6"-0s meghajtd, siillyesztett mennyezeti szereld
tartozékok nélkil, EN54-24 tanusitvannyal, fehér

RAL 9010.

Rendelésszam LC1-UMOGES

LC1-UM12E8 mennyezeti hangszoro, 12 W

Mennyezeti hangszéro, 12 W, beépitett kerek fémracs,
6"-0s koaxialis (kétutas rendszerl) meghajto,
sillyesztett mennyezeti szereld tartozékok nélkiil,
EN54-24 tanusitvannyal, fehér RAL 9010.
Rendelésszam LC1-UM12E8

LC1-UM24E8 mennyezeti hangszoéro, 24 W

Mennyezeti hangszéro, 24 W, beépitett kerek fémracs,
6"-0s koaxialis (kétutas rendszer(i) meghajto,
sillyesztett mennyezeti szereld tartozékok nélkiil,
EN54-24 tanusitvannyal, fehér RAL 9010.
Rendelésszam LC1-UM24E8

Hardvertartozékok

LC1-MMSB tart6 szerel6keret

Fémbdl készilt tartd szerelékeret két mennyezeti
kapoccsal LC1 mennyezeti hangszorok mennyezetbe
torténé rogzitéséhez.

Rendelésszam LC1-MMSB

LC1-CMR rogzitogyiiri

Mennyezeti rogzitégylr(i csavarozhatd mennyezeti
kapcsokkal az LC1 mennyezeti hangszéré mennyezetbe
torténé rogzitéséhez, EN54-24 tanusitvannyal, fehér
RAL 9010.

Rendelésszam LC1-CMR

LC1-CBB szerel6doboz

Szerelédoboz az LC1-CMR rogzitégy(irlre térténd
szereléshez, teljesen védi az LC1 hangszoroét a portdl
és a csepego viztdl, valamint a rovaroktdl, és
megakadalyozza, hogy a hang a mennyezeti liregen
keresztll tovabbterjedjen a szomszédos teriletekre,
EN54-24 tanusitvannyal, fehér RAL 9010.
Rendelésszam LC1-CBB

LC1-MFD fém tiizbura

Fém tlzbura az LC1 mennyezeti hangszdérdkhoz,
kabelathurkolasi funkcioval rendelkezé keramia
csatlakozoval, EN54-24 tanusitvannyal, tlizpiros
RAL 3000.

Rendelésszam LC1-MFD

LC1-CSMB feliileti rogzitédoboz

Fellleti rogzitddoboz, ABS, LC1 mennyezeti hangszoré
falra vagy kemény mennyezetre torténé szereléséhez.
Rendelésszam LC1-CSMB

LC1-MSK fém fiiggesztokészlet

Fém fliggesztokészlet az LC1 mennyezeti hangszord és
az LC1-CSMB feliileti rogzitédoboz alkotta egység
egypontos felfliggesztéséhez.

Rendelésszam LC1-MSK

LC1-PIB el6évezérelt hangjelz6 panel

Elévezérelt hangjelz6 panel LC1 mennyezeti
hangszérokba szereléshez, lehetbvé teszi az
elévezérelt hang opcionalis lathatova tételét (hat
darabos készlet).

Rendelésszam LC1-PIB

LM1-TB elem csatolé / C-gyiirii

Elem csatolé/C-gylirti, egy szerelési tartozék a
mennyezet anyaganak megerdsitéséhez és a
mennyezeti hangszéro kapcsok nyomasanak
elosztasahoz (két darabos készlet).
Rendelésszam LM1-TB
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