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Uj IP alapi megfigyelé rendszer

o Tartalom:
szallitasi programunkban Milesight

o ) ) ) . Uj IP alapt megfigyel6 rendszer, szallitési
%) Milesight A Milesight atfogé TP videofelii- programunkban

gyeleti megoldast kinal. - Mini csékamera sorozat
A temékgsalédba halézati kamerdk, NVR-eK, ' _ Mini PTZ csékamera sorozat
valamint Ylde(') megfigyeld szoftverek tarto;nak 2 _12Mp-es panordma kamera
belépd szinttél a cstcs kategérias eszkozokig, ki- 4K H.265, 9 csatornas, mini POE NVR
elégitve a kiilonbozo alkalmazési igényeket.
Az idei IFSEC idépontjaban javaban tartott a FIFA
labdaragd vilagbajnoksag. A Milesight munka-
tarsai, ugy fejezték ki rajongasukat a jaték irant,
hogy a futball jegyében mutattak be (1j generacios
termékeiket: a mini csé és dom kamerakat, a
Fisheye kamerat, a PTZ kamerakat és NVR-eket.
A mini IP csékamera sorozatot talaléan ugy hir-
dették meg, hogy ,,0lyan
megbizhatd, mint egy jo
kapus”.
A megbizhatosagot a mindségen tul, a vandal-biztos (1K10) kialakitas, a
fémtalp és polikarbonat boritas biztositja. Igy ellenall a nagy iitéseknek,
er6hatdsoknak ezzel garantdlva a megbizhato vide6 felvételeket akar a nagy
kockazat kdrnyezeti koriilmények kozott is.
A vizallo kialakitas (IP67) nemcsak az iddjaras viszontagsagai ellen védi a
kamerat, de olyan szerel6konzollal rendelkezik, amely elrejti a kabelt, és igy nem juthat a kamerahoz
szennyezOdés, viz vagy para.
A Milesight minden egyes terméke egyesiti a fejlett technologiakat. A mini IP cs6kamerak H.265+
kodeket, 140dB szuper WDR-t tartalmaznak és Starlight 0.002Lux fényérzékenységgel rendelkeznek.
Az IR LED-ek, az IR tiikr6zddés gatld panel, a Smart IR II technoldgia, allithatd megvilagitasi
intenzitast, forradalmi IR teljesitményt nyujtanak.
A mini IP cs6kamerak koziil a legnépszertibb tipusok 2MP-es (MS-C2963-PB, MS-C2964-PB) és az
5MP-es (MS-C5363-PB, MS-C5364-PB).
A Milesight legkeresettebb a 12x, H.265+ mini PTZ cs6kamera sorozatanak sokoldaliisaga olyan,
mint a futballistak sokoldalisaga. Az er6teljes Pan/Tilt/Zoom funkcio fel-
hasznalobarat 3D pozicionalast, intelligens PTZ mozgasérzékelést tesz lehe-
tévé. Mindez kiegészitésre keriilt a forradalmian 0 IR II és fehér LED tech-
o oA, nologiaval. Mindez ujradefinialta a PTZ kamera hasznalatat.
A beépitett Smart IR II 4db infravordés LED-nek koszonhetden 100 méterrdl
¢jszaka is jol kivehetd képet biztosit a kamera. A LED-ek intenzitisa
A flexible a5 o footbal player manualisan és automatikusan is allithat6, hogy ne legyen kiégett részlet a
felvételeken. Az intelligens fehér LED funkcidé mozgasérzékeléskor képes a
mozgo behatoldt megvilagitani a jobb mindségli szines kép eléréséhez,
illetve figyelmeztetd jelzésként képes villogni is, ezzel is elriasztva a behatolot.

£ Super
4 WEA

A% ieliobie GF 0 Gotd QoalkeaDed

™ #e

% = r
f‘\,/

H 255+ Profilesie sj

H. 2654 ONVIF 538G 50 Card

Starlight Buper WOH

Mask



A kiltéri, 12Mp-es halszemoptikas panorama kamera ugy lat (360°, 25fps), mint egy tamado
kozéppalyas futballista. A kamera kétféle kompatibilitasi modot biztosit: egyesitett Stream €s tobbcsa-
tornas Stream. Az egyesitett Stream mdd az Osszes kamera altal hasznalt

csatornat egyesiti, és azt kiildi az NVR-nek vagy a VMS programnak. Ez a

: mod kompatibilitasi szempontbol eldnyés. A tobbesatornas mod az eredeti

: csatorna informaciot modositds nélkil kiildi a rogzitének vagy a VMS

v programnak, igy a csatornakat a felhasznaldé sajat igényeihez szabva
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Mﬁ;dwi- jelenitheti meg.
SRt e certer ok il for A 12Mp-es ultra nagy felbontasi CMOS szenzornak koszonhetéen a

kamera mindig tiszta képet biztosit. A specidlis halszem optika miatt a kép
gomb alakban jelenik meg. A torzitast korrekcios folyamat alakitja az emberi szem szamara értékel-
heté képpé. A képkorrekcid pixel veszteséggel jar, ezért elengedhetetlen a panordma kameraknal a
nagy felbontas.
A kamera képes a vide6 tartalomnak megfeleld legjobb tomoritési eljarast kivalasztani. H.265 haszna-
lataval akar fele akkora tarhely is elegend6 Gsszehasonlitva a H.264 tomoritéssel szemben.
A 6 db IR LED-b6l 3 nagy, a masik 3 pedig alacsony fényereji. A fejlett IR technologianak koszonhe-
téen a tavolsagtol fiiggden allithato a LED-ek fényereje, igy minden esetben optimalis fényerdt szol-
galtat. A beépitett tilkr6z6désmentes panel, a zavaro infra fény visszaverddését jelentdsen lecsokkenti.
IP67 id6jaras és IK09 vandal biztos mindsitéssel a kamera elektronikaja mindig védett a kiilsé behata-
sokkal szemben.
A panorama kamera konnyedén helyettesit akar 4 normal optikds kamerat. A 360°-os, holttér nélkiili
latoszognek koszonhetden, atfogoan lefedi a nagyobb, nyitott tereket, mint példaul parkolok, varo-
termek, aruhazak, szupermarketek, irodak, stb.

Extra megbizhatdsag €és sokoldalusag jellemzi az MS-N1009-UPT tipusszamon elérhetd 4K,
H.265, 9 csatornas, mini POE NVR-t, amely 3 szinben (arany, eziist, fekete) is rendelkezésre all.
A rogzitd 4 PoE portja automatikusan érzékeli és konfigurdlja a halozati
kamerak beallitasait, ezzel is csokkentve az lizembe helyezéshez sziikséges
— 1ddt, csokkentve a telepitési koltségeket.
FULL HD-nal négyszer nagyobb lenyligbz0 4K felbontds tdmogatasa a

' HDMI kimeneten, biztositja az ultra-nagy pixelstiriségli (3840*2160)
felvétel lejatszas €s keresés élményét.

A 4K H.265 Mini PoE NVR idedlis azokndl az alkalmazésoknak, amelyek
robusztus dekodolasi és felvételi teljesitményt nyljtanak. Tamogatja a 2*4K
UHD, a 4*4MP ¢és a 8*1080p halozati kamerdk szinkronizalt dekodolasat és a szinkron felvételt akar
9*5MP nagyfelbontasu kameraknal.
A kis hely ellenére, a Milesight NVR minden sziikséges porttal el van latva: HDMI, 2 USB, 4 PoE és
LAN csatlakozo.
A Mini PoE NVR 1db SATA csatlakozoval van ellatva, amire
maximum 10TB-os merevlemez csatlakoztathato.
A szell6zdracsokkal ellatott also és hatulso panel, kiegészitve az
intelligens ventilatorral gondoskodik az alkatrészek megfelels oW -
hiitésér6l. Az NVR egy specialis ho elvezetd panellel is rendel-  poversuton).-. :
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kezik, ami segiti a folosleges hé elvezetését. Ezek jelentOsen UsB) «
javitjak a hdelvezetést, biztositva ezzel a hosszu élettartamot. AN SER . e ‘
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