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9MP (1”) / 12MP (1.1”) 

objektívek használata 

 

A RICOH 9MP-es objektívsorozatát 

úgy fejlesztették ki, hogy ezeket az objektí-

veket eredményesen lehessen használni, mind 

az 1”-os, mind az 1.1”-os érzékelőket használó 

kamerák esetén. A 60 éves gyártási tapaszta-

lattal rendelkező RICOH, magabiztosan ajánlja 

9MP-es objektívjeit. Elsősorban a Sony 1”-os 

IMX183, IMX255, IMX267, IMX305 és a 

Sony 1,1”-os IMX253, IMX304 érzékelőinek használatára hívja fel a figyelmet.  

Példaként a Sony 1,1” IMX253 és IMX304 12MP érzékelőivel 

végzett hatótávolság tesztelést kell említeni.  

A 3,45 µm x 3,45 µm pixelmérettel és 147 lp / mm Nyquist frek-

venciával a központtól a perifériáig, a frekvencia minimális 

kontrasztszintje az optika szélén 50% -kal biztosítja a fényes, 

nagy felbontású képet az egész érzékelőn.  

Az objektívek nemcsak a magas képminőségre vannak 

optimalizálva, hanem zord környezetben és tartós ipari 

rendszerekben is használhatók.  

Ezek a RICOH objektívek fókuszálásakor lebegő mechanizmust használnak, csökkentve az 

aberrációkat a végtelentől a közeliig. Ezért az objektívek jól használhatóak az intelligens közlekedés-

technikában.  

Az objektív család főbb jellemzői: 

- Gyújtótávolság: 12 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm, 50 mm, 75 mm  

- Pixelméret: 3,45 μm 147 lp / mm a kép közepétől sarokig  

- Rendkívül alacsony torzítás  

- Egyenletes fényeloszlás  

- Rögzítő csavarok megakadályozzák a fókusz és az írisz helyzetének nem kívánt mozgását 

- Kompakt kialakítás, robusztus és tartós kivitel, Ø 42 mm  

- Nagy felbontás és nagy kontraszt  

- Támogatja az 1" 9MP / 1,1" 12MP kamerákat  

- 147 lp / mm magas felbontást ér el középponttól perifériáig.  

- Éles, nagy tisztaságú képeket készít nagy kontrasztú és alacsony felbontású veszteséggel 

egészen a perifériáig.  

- A 12MP felbontással a fényes, nagy kontrasztú képek egészen a szélekig érhetők el. 

 

Ennek a sorozatnak az optikai torzítása általában ~ 2%, vagy kisebb. A széles látószögű objektív: FL-

BC1220-9M torzítása részben még <0,1% is. Az így kapott rendkívül alacsony torzítású képek 

kiválóan használhatók a képmérési területen.  

 

 

 

https://servinternkft.hu/search/node/RICOH
https://servinternkft.hu/search/node/RICOH
https://www.phase1vision.com/userfiles/product_files/imx183clk-j_cqj-j_flyer.pdf
https://s1-dl.theimagingsource.com/api/2.5/packages/publications/sensors-cmos/imx255llr/f1ebebca-96be-5c64-9958-93470699d917/imx255llr_1.0.en_US.pdf
https://www.sony-semicon.co.jp/products/common/pdf/IMX267LLR_LQR_Flyer.pdf
https://www.sony-semicon.co.jp/products/common/pdf/IMX305LQR_Flyer02.pdf
https://www.sony-semicon.co.jp/products/common/pdf/IMX253_255LLR_LQR_Flyer.pdf
https://www.sony-semicon.co.jp/products/common/pdf/IMX304LLR_LQR_Flyer.pdf
https://servinternkft.hu/termek/ipari-objektivek/fl-bc1220-9m
https://servinternkft.hu/termek/ipari-objektivek/fl-bc1220-9m


 

 

9MP Machine Vision objektívek  
 

A 9MP sorozat támogatja az 1”-os 9 MP-es és az 1.1”-os 12 MP-es kamerákat. Ezek az objektívek is 

a fókuszáláshoz floating mechanizmust használnak az aberráció csökkentéséhez és zárócsavarokkal 

vannak ellátva, hogy megakadályozzák a fókusz és az írisz elmozdulását. 

 

 

 

 

 

 
Típus Formátum Fókusztávolság Írisz Látószög (HxVxD) MOD Megjegyzés 

FL-BC1220-9M 1” (1.1”) / C 12 mm F2.016 57.0º / 61.8º 0.08 m 42.0 x 60.5 

FL-BC1618-9M 1” (1.1”) / C 16 mm F1.816 43.8º / 47.7º 0.08 m 42.0 x 64.0 

FL-BC2518-9M 1” (1.1”) / C 25 mm F1.816 28.8 / 31.5º 0.1 m 42.0 x 57.5 

FL-BC3518-9M 1” (1.1”) / C 35 mm F1.822 20.7º /22.7º 0.15 m 42.0 x 60.0 

FL-BC5024-9M 1” (1.1”) / C 50 mm F2.4-22 14.6º /16.0º 0.2 m 42.0 x 69.0 

FL-BC7528-9M 1” (1.1”) / C 75 mm F2.8-32 9.8º / 10.7º 0.25 m 42.0 x 81.0 

 

5MP Machine Vision objektívek  
 

A RICOH 5 megapixeles objektív sorozata 2/3”-os formátumú kamerákra lett kifejlesztve.  

A tervezés során nem csak a kiváló képminőség optimalizálását tartották szem előtt, de a kemény 

környezeti körülmények közötti működést és a tartós ipari rendszerekbe való megfelelést is. 

A lebegő mechanizmus (floating) bevezetése nagy felbontású, nagy kontrasztú teljesítményt nyújt a 

képalkotó távolságok széles tartományában, 0,1 m-től a végtelenig.  

Az objektív nagy felbontású képet nyújt egészen a perifériáig, alacsony torzulás mellett, így ideális a 

különféle alkalmazásokhoz.  

 

  

 

 

 

 

 
Típus Formátum Fókusztávolság Írisz Látószög 

(HxV) 
MOD Méret (mm) 

FL-CC0814-5M 2 /3” / C 8 mm F1.4-16 57.8º 0.1m 60.8 x 64.0 

FL-CC1614-5M 2 /3” / C 16 mm F1.4-16 30.8º 0.1m 43.0 x 47.0 

FL-CC2514-5M 2 /3” / C 25 mm F1.4-16 19.9º 0.1m 43.0 x 44.0 

FL-CC0820-5MX 2 /3” / C 8 mm F2.0-16 58.5º 0.1m 33.0 x 43.0 

FL-CC1218-5MX 2 /3” / C 12 mm F1.8-16 40.5º 0.1m 33.0 x 47.0 

FL-CC1618-5MX 2 /3” / C 16 mm F1.8-16 30.9º 0.1m 33.0 x 47.0 

FL-CC2518-5MX 2 /3” / C 25 mm F1.8-16 20.0º 0.1m 33.0 x 50.0 

FL-CC3524-5MX 2 /3” / C 35 mm F2.4-16 14.3º 0.1m 33.0 x 65.5 
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https://servinternkft.hu/termek/ipari-objektivek/fl-bc1220-9m
https://servinternkft.hu/termek/ipari-objektivek/fl-bc1618-9m
https://servinternkft.hu/termek/ipari-objektivek/fl-bc2518-9m
https://servinternkft.hu/termek/ipari-objektivek/fl-bc3518-9m
https://servinternkft.hu/termek/ipari-objektivek/fl-bc5024-9m
https://servinternkft.hu/termek/ipari-objektivek/fl-bc7528-9m
https://servinternkft.hu/termek/ipari-objektivek/fl-cc0814-5m
https://servinternkft.hu/termek/ipari-objektivek/fl-cc1614-5m
https://servinternkft.hu/termek/ipari-objektivek/fl-cc2514-5m
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2021/fl-cc0820-5mx_hu.pdf
https://servinternkft.hu/termek/ipari-objektivek/fl-cc1218-5mx
https://servinternkft.hu/termek/ipari-objektivek/fl-cc1618-5mx
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2021/fl-cc2518-5mx_hu.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2021/fl-cc3524-5mx_hu.pdf
mailto:servintern@t-online.hu
http://www.servinternkft.hu/

