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G-COMIN        TL-300 Világítótorony 
 

 

A G-COMIN új terméke a TL-300 sorozatú 

világítótorony kompakt mobil fényforrás.  

A mobil fényforrás könnyen üzembe helyezhető, 

egyszerűen kezelhető és megbízható.  

A komplett rendszer egy hordozható bőröndbe került 

elhelyezésre, így könnyen mozgatható és tárolható.  

A TL-300 világítótorony a kulcsos emelésű hajtómű 

segítségével lehetőséget nyújt, hogy a különböző világítási 

követelményeknek is megfeleljen. A világítási követelmé-

nyekhez való alkalmazkodást támogatja a motoros száron 

360 fokban elforgatható irányított modulokat, melyek 

széles tartományban történ világítást tesznek lehetővé. 

A TL-300 világítótorony akár 12 órás akkumulátoros 

sürgősségi üzemmódban is működtethető.  

Főbb jellemzők: 

- Fényáram: 25 000LM / 13 500LM / 7000LM  

- Névleges feszültség: AC 100-240V, 277V ~  

- Töltési idő: 120 perc  

- Tárolási magasság: 1,18m  

- Maximum magasság: 2,4 m  

- Működési hőmérséklet: -30 ℃ ~ 50 ℃  

 

 

A TL-300 világítótorony könnyen üzembe helyezhető: 
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G-COMIN              TL-300 Világítótorony – Alkalmazási területek 
 

Alkalmazási előnyök: 

 Hordozható 

A kerékkel felszerelt, vonórúddal ellátott bőrönd könnyen szállítható, mozgatható. 

 Több mint 12 órás akkumulátorműködés 

A világítótorony kétféle módon üzemeltethető. Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, akkor akár 

12 óránál hosszabb ideig önállóan használható, vagy töltés közben is használható, így nem kell az 

akkumulátor élettartama miatt aggódni. 

 Nagy fényerő THAN 12 HOURS OF  

A fényáram a mozgatható fénytornyokkal akár 25 000 LM, amely páratlan a piacon.  

 Kényelmes használat 

A világítótorony üzembe helyezése, beállítása a kontroll panellel egyszerű, hatékony és gyors.  

 

1. Töltőcsatlakozó - stabil töltés, beépített 

biztonsági védelmi rendszer 

2. Teljesítmény kijelző – az akkumulátor töltöttség 

& feszültség megjelenítése 

3. Rúdszabályzó - a rúd fel-le vezérlése 

4. Fényerő beállítása – a fény ki-bekapcsolása, 

beállítása 20% vagy 50%-ra 

5. Főkapcsoló – a rendszer be-kikapcsolása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TL-300 Bemutató videó 
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