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Állatok villanófényben 
 

A bennünket körülvevő természet az utóbbi 

időben viharos sebességgel pusztul. Erről a tényről 

érdekes, áttekintő írás olvasható az alábbi oldalon: 
(https://www.innoteka.hu/cikk/hogyan_segiti_a_vadon_elo_alla

tok_vedelmet_a_technologia.2281.html). 
A cikk konkrét példákon mutatja be a kiemelten ve-

szélyeztetett területeket, hangsúlyozva annak jelen-

tőségét, hogy „több olyan technológiai fejlesztés és 

program indult el az elmúlt években, melyekkel talán 

megfordíthatjuk ezt a folyamatot.” 

Ezen programokok sikeressége nagyban függ a 

megfigyelés technikai eszközeitől, többek között a 

kiválasztott kamerától. A kiválasztást nemcsak a fel-

használás körülményei, de ehhez igazítva a kamerák 

(kameracsapdák) többtényezős technikai lehetőségei, 

szolgáltatásai is nehezítik. 

A közelmúltban szakemberek széleskörű bevonásával 

felmérés indult a kamerák vakuhasználatának állatokra gyakorolt hatásáról.  

Mint ismert, minden kameracsapdának lényeges része a vaku típusa.  

A modern kameracsapdák nagyjából háromféle villanófényt használnak: fehér, valamint alacsony 

fényű látható infravörös (~850 nm) és a láthatatlan infravörös vaku (~940 nm). 

Korábban a kameracsapdákat fehér fényű villanómechanizmussal (akárcsak a hagyományos fényké-

pezőket), (~400-700 nm) látták el. Ennek előnye, hogy az éjszaka folyamán is éles és színes képek 

nyerhetők, nagyban megkönnyítve ezzel a kisebb állatok azonosítását is. Hátránya viszont, hogy 

feltűnő, ezért megzavarhatja az állatok természetes viselkedését.  

A látható alacsony fényű IR vakuval felszerelt kameracsapdák sokkal kevésbé zavaróak a fehér 

vakuhoz képest. A látható IR vaku azonban éjszaka fekete-fehér képeket készít, ami megnehezítheti a 

kisméretű állatfajok azonosítását. Egyes jellemzők eltűnhetnek az IR vakuval készült képről.  

Hasonlót tapasztalunk a láthatatlan IR vakuval felszerelt 

kameracsapdával készült éjszakai felvételnél is. Ez a fény 

(~940 nm) az ember számára nem érzékelhető, és az 

állatok sem veszik észre. A jelenleg folyó felmérés 

azonban szeretné ezt az állítást az állatokra vonatkoztatva 

pontosítani.  

Mindkét képen ugyanaz a macska látható, de más időpontban (éjszaka vs. nappal).  

Az IR vaku miatt (jobb oldali kép) a narancssárga foltok nem láthatók, ezért (tévesen) akár egy másik 

állatnak is tekinthetjük. 

A villanó fény különbözősége kapcsán említést kell tenni a vaku hatótávolságáról is. 

Az erősebb vaku nagyobb hatótávolsága megkönnyíti az állatok távoli megfigyelését, ugyanakkor 

számolni kell azzal, hogy a túl erős vaku túlexponált képet vagy videót eredményez, ha például egy 

állat közel kerül a kamerához. 
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Professional Research & Wildlife Scouting sorozat 
 

 

A RECONYX úgy gondolja, hogy a  

HyperFire2™ kamerák az eddig gyártott legjobb kamerái, ezért ezt  

5 éves garanciával támogatják. 

 

Professional Research sorozat Wildlife Scouting sorozat 
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1080p HD vezetékes kültéri madáretető kamera 
 

Ez a madáretető kamera tökéletes a kertben lévő vadon élő 

állatok megfigyelésére. Ez az apró kamera IP68-as besorolású 

burkolattal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy teljesen időjárás-

álló, bárhol elhelyezhető a szabadban anélkül, hogy a kamera 

károsodna. Így elhelyezhető kültéri madáretetőhöz, madár-

asztalhoz vagy fészekdoboz bejáratához.  

A legújabb Starlight chip technológia és a Full HD 1080p fel-

bontás biztosítja a kiváló minőségű képek továbbítását nappali és 

éjszakai körülmények között is. A széles látószögű objektív lehetővé teszi, hogy teljes kép 

készülhessen szűk helyeken, közelről is.  

Automatikus nappali/éjszakai beállítás biztosítja, hogy a kamera automatikusan váltson a nappali 

színes felvételek, illetve a láthatatlan infravörös LED-ek segítségével a fekete-fehér infravörös 

felvételek között gyenge fényviszonyok, illetve az éjszakai körülmények között. Ezek az infravörös 

LED-ek éjszakai látást biztosítanak akár 1 méterre a kamerától – tökéletesek kis helyen való 

megtekintéshez, és nem olyan erősek, hogy kifehérítik a hátteret vagy zavarják az állatokat.  

A kamera 10 m-es koaxiális kábellel, tápvezetékkel kerül szállításra, amely lehetővé teszi, a kamera 

otthoni hálózathoz való csatlakoztatását.  

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a kamera nem rendelkezik mikrofonnal, és nem tud hangot 

rögzíteni! 

-   -   -   -   - 
 

ÉLŐ kamera - Élővilág a balatoni nádasban    Felvétel - Nagy cinege fészekdoboz (Költés) 
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