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Innováció, minőség  

 
       A HI SHARP ELECTRONICS CO., LTD több 

mint 30 éve alakult.  HI SHARP tajvani márkaként, 

különféle kiváló minőségű intelligens felügyeleti 

termékekkel van jelen az elektronikai piacon. 

Folyamatosan fejlesztik, frissítik termékeik körét, 

technikáját. A cég innovatív szemléletmódját termék, 

menedzsment és marketing innovációja határozza meg, 

mely biztosítja termékei minőségét és fogyasztó-

orientáltságát. 

HI SHARP termékeit négy fő csoportba sorolja:  
 

NDAA IPC Analóg Network  Tartozékok 

 

 

HI Sharp összpontosít az NDAA-kompatibilis megoldásokra 
 

A HI Sharp Electronics (HI Sharp), NDAA kategóriába sorolt videofelügyeleti termékei 

ebbe a modelljei megfelelnek az Egyesült Államok Nemzetvédelmi Engedélyezési Törvény (NDAA) 

előírásainak. A márka erőfeszítéseket tesz, hogy 

folyamat innovációt és új biztonsági megoldásokat 

hozzon létre, fenntartva a legmagasabb minőségi szintet 

beleértve a különféle NDAA-kompatibilis Wi-Fi és IP-

kamerákat. 

A HI Sharp versenyképes szakértelmével, a 

termékek létrehozásának szigorú szabványok szerinti 

erőteljes elkötelezettségével, valamint az NDAA 

betartásával megerősítette helyzetét, hogy kielégítse a 

növekvő piaci igényeket.  

A társaság kiterjedt tapasztalata lehetővé teszi a 

HI Sharp számára a mesterséges intelligencia (AI) az 

ember-gép interakciójának (AIoT) alkalmazását, élvo-

nalbeli biztonsági megoldások megvalósítását.  

A korábbi projektekkel a HI Sharp tajvani bázisán kórházak, rendőrségi épületek, börtönök, 

vasúti területek, buszsávok és még sok más speciális terület megfigyelését támogatta. 

Ezen kívül kulcsfontosságú infrastrukturális területeken - erőművek, repülőterek, nagy forgalmú 

tranzitvárók, közművek - építési területek - az AI alkalmazásával tették eredményesebbé a video 

megfigyelést. Ez többek között magában foglalja az arc- és járművek felismerését, a viselkedés 

felismerését, a füstérzékelést, az elektronikus kerítések behatolás észlelését. 

  

 

 

 



 

 

 

Analóg termékválaszték - Katalógusra kattintva  
 

A HI Sharp analóg termékválasztéka húsz kategóriába sorolva kínálja AHD / TVI / CVI HD 

kameráit, valamint H.265
+ 

Hybrid DVR rögzítőit.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP Network termékválaszték - Katalógusra kattintva 
 

A HI Sharp IP Network termékválasztéka több mint harminc kategóriába sorolva kínálja 

kameráit, valamint NVR rögzítőit.  
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2 MP Hybrid kamera 

AA sorozat 

HS-4IN1-D048AA HS-4IN1-D060AA HS-4IN1-D073AA 

   

Képérzékelő 1 / 2.9 " SONY CMOS: 2.0 Mega 

Objektív Board 3.6 mm VF 2.8-12 mm Board 3.6 mm, 6 mm 

Min. megvilágítás 0.01 lux 

Video kimenet AHD / CVBS / TVI /CVI 

IR távolság 10 m 25-35 m 20-30 m 

Elektronik. shutter Auto 1/60 (1/50) ~ 1/100,000 sec / FLK 

Tápellátás DC12V±10% 

Méretek 97 x 55 x 99.6 mm 126 x 126 x 100 mm Ø 106 x 81 

Működési 

hőmérséklet 
-10° C ~ 50° C 

Védelem IP67, IK10 IP66, IK10 IP66 

2 MP H.265 IR Waterproof kamera 

N4 sorozat  

HS-D105N4-E HS-H009N4-B HS-T089N4-E 

   

Képérzékelő 1 / 3 " CMOS 

Objektív Board 3.6 mm /83°  VF 2.8-12mm / 92° ~35° Board 3.6mm / 83° 

Min. megvilágítás 0.05 lux @F2.4, AGC ON; 0 lux with IR 

IR távolság 20-30 m 40-50 m 20-30m 

Video tömörítés H.265 / MJPEG 

Kétirányú hang Igen 

Hálózati protokoll TCP, IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, DDNS, SMTP, FTP 

Tápellátás DC12V / PoE48V 

Méretek Φ119.7 × 86.4 mm 141.9 × 135.8 × 321.3 mm 212.6 × 79.4 × 77 mm 

Működési 

hőmérséklet 

-10 °C ~ 50 °C 

Páratartalom: kevesebb, mint 85% (nem lecsapódó) 

Védelem IP68  IP66 IP68 
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