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Menedzselt Ethernet kapcsolók AMG570 sorozat 

 

Az AMG570 sorozata a legfejlettebb 6 és 11 portos, 

ipari kivitelű sorozata, amely 2+ rétegű hálózatkezelést 

kínál, további lehetőségekkel, mint például a DHCP és a 

statikus útválasztás. 

Az ipar egész területe innovációra ösztönzi a gyártókat, 

így került a magasabb teljesítményű PoE igény is elő-

térbe. A valós IEEE802.3bt PoE eszköz többféle típussal 

és redundáns tápellátási lehetőséggel kínál 30, 60 és 90 

wattos teljesítményt.  

A legfeljebb 90W energiával rendelkező modellek 

sokféle eszközt táplálhatnak, beleértve a kültéri PTZ ka-

merákat, fűtő/ventillációs szolgáltatást, nagy multiérzékelő kamerák működtetését világítással, vezeték 

nélküli hozzáférési pontokkal és hozzáférési vezérlőkkel.  

Az AMG570 sorozat 8 gigabites TX portot és 3 SFP portot tartalmaz, amelyek 100 Mbps, 1 Gbps és 

2,5 Gbps Ethernet áll rendelkezésre AMG SFP modulokkal. A megadott modelltől függően a 8 TX 

portot 15-90W POE szállítására tervezték.  

Az AMG570 sorozatú modellek DIN- sínre vagy falra szerelhetőek. 

A termékcsaládot egy robusztus, hőhatékony házba helyezték, amelynek célja, hogy -40°C és +75°C 

közötti szélsőséges körülmények között is megbízható teljesítményt nyújtson. Használata ideális 

minden olyan ipari alkalmazáshoz, ahol maximális teljesítményre van szükség.  

Az AMG570 sorozat valódi IEEE802.3BT eszköz, 15, 30, 60 és 90 wattos teljesítménnyel. A PoE 

eszközök működtetéséhez több különböző AMG tápegység áll rendelkezésre.  

Az AMG570 képes arra, hogy a PoE-t biztosítsa a 48-56VDC, 9-36VDC vagy 18-75VDC alapú 

szabványokon belül egy integrált feszültség-erősítő felhasználásával. Ez lehetővé teszi a nagyobb 

rugalmasságot a telepítéseknél, ahol a DC-DC konverzió nem áll rendelkezésre, mint például 

napenergia -alkalmazások.  

Az AMG570 termékcsalád alapfelszereltségként kínált fejlett biztonsági funkciói lehetővé teszik, 

hogy hálózati rendszerünk a lehető legnagyobb biztonságban legyen a potenciális kiberfenyegetésekkel 

szemben.  

Az AMG570 sorozatú menedzselt Ethernet kapcsolókat az USA-ban tervezték és egy ISO9001 

tanúsítvánnyal rendelkező Egyesült Királyságban működő gyárban állítják elő. TAA és NDAA-

kompatibilisek, így felhasználhatók a kormányzati létesítményekben is.  

Az eszközök minőségét az AMG életre szóló támogatással garantálja 
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6 és 11 portos ipari menedzselt kapcsolók - AMG570 sorozat 

 
 

AMG570-4G-2S 

6 portos ipari menedzselt kapcsoló,  

4 x 10/100/1000 Base-T(x) RJ45 port,  

2 x 100/1000/2.5G Base-FX SFP port,  

DIN sínre / fali tartó, -40°C - +75°C, tápellátás 12-56VDC  

 

AMG570-4GAT-2S-P120 

6 portos ipari menedzselt kapcsoló,  

4 x 10/100/1000 Base-T (x) RJ45 port, 802,3at 30W PoE-vel,  

2 x 100/1000/2,5G Base-FX SFP port, 

DIN sín / fali tartó, -40°C - +75°C, tápellátás 50-56VDC  

 

AMG570-2GBT-2GAT-2S-P240 

6 portos ipari menedzselt kapcsoló,  

2 x10/100/1000 Base-T (x) RJ45 port, 802,3BT 60/90W PoE-vel 

2 x 10/100/1000 Base-T (x) RJ45 port 802.3at 30W PoE-vel,  

2 x, 2 x 100/1000/2,5G Base-FX SFP port,  

DIN sín / fal tartó, -40°C - +75°C, tápellátás 52-56VDC  

 

AMG570-8G-3S 

11 portos ipari menedzselt kapcsoló,  

8 x 10/100/1000 Base-T (x) RJ45 port,  

3 x 100/1000/2,5G Base-FX SFP port,  

DIN sín /fali tartó, -40°C - +75°C, tápellátás 12-56VDC  

 

AMG570-8GAT-3S-P240 

11 portos ipari menedzselt kapcsoló,  

8 x 10/100/1000Base-T (x) RJ45 port 802,3at 30W PoE-vel,  

3 x 100/1000/2,5G Base-FX SFP port,  

DIN sín / fali tartó, -40°C - +75°C, tápellátás 50-56VDC  

 

AMG570-2GBT-4GAT-2G-3S-P300 

11 portos ipari menedzselt kapcsoló,  

2 x 10/100/1000 Base-T (x) RJ45 port 802,3bt 60/90W PoE-vel, 

4 x 10/100/1000 Base-T (X) RJ45 port 802.3at 30W PoE-vel,  

2 x 10/100/1000 Base-T (x) RJ45 port,  

3 x 100/1000/2,5G Base-FX SFP port,  

DIN sín /fali tartó, -40°C - +75 ° C, tápellátás 52-56VDC  

 

AMG570-4GBT-4G-3S-P360 

11 portos ipari menedzselt kapcsoló,  

4 x 10/100/1000 Base-T (x) RJ45 port 802.3bt 60/90W PoE,  

4 x 10/100/1000 Base-T (x) RJ45 port,  

3 x 100/1000/2.5G Base-FX SFP port,  

DIN sín / fali tartó, -40°C - +75°C, tápellátás 52-56VDC  

 

   
Tekintse meg ezt az informatív videót!  

Miért az AMG570 sorozat 

a legjobb megoldás a hálózat kezelésére? 
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