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HP2WSMODGBP
HyperFire 2 Professional White Flash Small Mammal Camera

Ezt a kamerat Kifejezetten kisemlds6k megfigyelésére, kozeli fokuszt
igényld projektekhez tervezték. 130 fokos, széles 1atoszogli objektivvel és
15 cm-es élességallitassal rendelkezik (kérésre, testre szabhato).

A megvilagitas és a mozgasérzékelés az objektiv [atomezdjehez (130 fok)
lett kialakitva. Ez a tipus "fehér vaku" megvilagitot hasznal, hogy szines
képeket biztositson nappal és éjszaka is.

Jellemzok:

e 130 fokos széles latoszogli objektiv

e 130 fokos mozgasérzekelés

e Extra sz¢éles megvilagitas

e A 15 cm-es kozeli fokusz szabvanyos (opciok rendelkezésre allnak)
e 0,2 masodperces trigger sebesség.

e Az akkumulator élettartama 40 000 kép vagy 2 év

e Tamogatja az SD memoriakartyakat 512 GB-ig

e Uzemi hémérsékleti tartomany -40 C° - +60 C° kozott
e 720P HD video6 hanggal

e 5 év garancia

e Az USA-ban késziilt
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HyperFire 2 Professional White Flash Small Mammal Camera

HP2WSMODGBP

Elsédleges alkalmazas:

Kiseml6sok, ektotermak vagy barmilyen mas kozeli fokuszt igényld
alkalmazas

Képfelbontas: 3.0 megapixel

Video: 720P HD video6 hanggal

Video hossza: Akar 90 masodperc

Termék-garancia: 5év

Méretek: ~5.5x4.5x 3 inches (14 x 11.5 x 7.5 cm)
Uzemi hdmérséklet: -40 C° - +60 C°

Megvilagitas: Fehér vaku Szines LED

Megvilagitasi tartomany: Rovid hatoétavra optimalizalva
Megvilagitas be/ki opcid: Igen

Fényerd-beallitasok:

Alacsony/Kozepes/Magas

Térképkeészitd és képkezeld szoftver:

MapView™ professziondlis & konfiguracios szoftver

Felhasznalo altal meghatarozott Igen
metaadatok a MapView™-ban:
Metaadat-exportalas a MapView™-bol: | Igen

Kép részlete:

Szines nappal, szines LED ¢&jjel

Trigger sebesség:

0,2 masodperc

PIR érzékelési tartomany:

130° széles

RapidFire™ Near-Video sebesség:

Akar 2 képkocka masodpercenként

Filmkocka szam:

RapidFire™ 10 mp, 15 mp, 30 mp, 45 mp, 1 perc a képek kozott

Fotok triggerenként:

1-90 kép triggerenként

Késleltetés az aktivalas utan:

0, 5, 15, 30 masodperc, 1, 2, 3, 5, 15 perc

Késleltetett inditas akar 1 évig:

lgen

Nappali/éjszakai lehetéségek a képekhez
¢s videdkhoz:

lgen

Ejszakai zarido:

1/30, 1/60, 1/120, 1/240, 1/480

Max ISO beallitas:

800, 1600, 3200

Mozgasérzékeld iitemezése:

BE vagy KI és Utemezett mitkodés nappal

A hét napjanak mozgasterv:

lgen

Iddeltolodasos megfigyelés:

1 vagy tobb kép és/vagy video

1d6zitési intervallum:

[1,2,3,4] 5,6,10,12,15,20,30 mp, 1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30 perc,
1,2,3,4,6,8,12, 24 6ra

1dozitett litemezés:

Akar 5 inditasi és leallasi id0 (fix és napelemes)

A hét napjanak id6ébeosztasa: Igen

Folytonos felvétel: Igen

Memoriakartya tipusa: Secure Digital (SD, SDHC or SDXC)

Memoriakartya kapacitasa: Akar 512 GB

Képadatok: 1d6, datum, hémérséklet, felhasznaloi cimke és holdfazis
A képek foldrajzi cimkézése: Igen

Elem élettartam:

Akar 40 000 kép vagy 2 év

Akkumulator kovetelmények:

Ujratéltheté NiMH vagy Energizer Ultimate Lithium

Akkumulator mennyiség/méret:

12db/ AA

Kiilso tapcsatlakozas:

Valaszthato

Kamera beallitasok:

Az elérhetd opciok a fényképezdgépen vagy a mellékelt szoftverrel
allithatok be

Kamera bedllitdsok exportalasa: Igen
Testreszabas: Egyedi fokusz, kiilso tapellatas, kiils6 trigger
Lopas elleni védelem: CodeLoc jelszovédelem
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