
CCTV | LTC 136x & 146x sorozatú FlexiDomeXT rongálás ellen védett kamerák

A biztonság, amiben bízhat.

LTC 136x és 146x sorozatú 
FlexiDomeXT rongálás 
ellen védett kamerák

• Rongálás ellen védett kamera 
időjárásálló burkolattal

• kb. 55 kg-nak megfelelő terhelést 
is kibír

• Nagy felbontású monokróm és 
színes modellek

• Nagyobb érzékenység a 
NightSense funkcióval

• Automatikus blendenyitású, 
változtatható fókuszú optikával 
szerelt

• Hálózati szinkron (Line-Lock) 
fázisbeállítással

• Süllyesztett szerelésű kivitel
• Mennyezeti szerelődobozra 

történő szerelési lehetőség

A rongálás ellen védett, változtatható fókuszú, optikával 
ellátott, rögzített Dome kamerák FlexiDomeXT 
kameracsaládja tökéletes megoldást biztosít bármilyen beltéri 
és kültéri biztonsági rendszerben történő alkalmazásnál. Ezek 
a teljes funkcionalitást biztosító, öntött alumínium burkolattal 
felszerelt beépített kamerával, műanyag búrával és 
megerősített bélésfallal rendelkező készülékek kb. 55 kg-nak 
megfelelő erőnek is képesek ellenállni. A FlexiDomeXT 
kamerák kültéri használathoz szükséges szigeteléssel, víz és 
por elleni védelemmel vannak ellátva az IP66, (NEMA-4) 
szabványnak megfelelően. 

Tulajdonságok
A FlexiDomeXT sorozat egyesíti a beépített kamerában 
alkalmazott legújabb technológiát a nagy felbontású színes és 
monokróm kamerák beépített, változtatható fókuszú, DC 
optikavezérlést használó funkciójával. A változtatható 
fókuszú optikák lehetővé teszik a kamerák széles körű 
felhasználását, beleértve a normál és széles látószöggel 
történő megfigyelést és a gyenge fényviszonyok között 
történő használatot is. Váltóáram- és egyenáram-
kompatibilis, váltóáram használatakor további előnyt jelent a 
felhasználók számára a hálózati szinkron (Line-Locking) és a 
fázisbeállítási funkció. Bármelyik modellnél megadható a 
háttérfény kiegyenlítése is. A NightSense funkció 
segítségével monokróm üzemeltetés esetén a háromszorosára 
növelheti a készülék egyébként is kiváló érzékenységét. 
Gyenge fényviszonyok között a készülék automatikusan 
kiválasztja ezt a módot. 

A gyors és egyszerű telepítés érdekében a FlexiDomeXT 
sorozatú kamerákat teljesen összeszerelt, használatra kész 
állapotban szállítjuk. A szabadalmazott elfordítási/döntési/
elforgatási mechanizmus használatával könnyen beállítható a 
kamera. A kamerák 360°-kal elforgathatók és több mint 90°-
kal megdönthetők, így pontosan kiválaszthatja a telepítéshez 
szükséges kameraszöget. 

Minden készülék egyvezetékes, kétvezetékes vagy 4S 
kapcsolószekrényhez való csatlakoztatásra alkalmas 
adapterlemezzel van ellátva. Szilárd falfelületre vagy 
mennyezetre történő szereléshez a külön beszerezhető 
LTC 1347 kemény felületre szerelhető adapterdoboz 
használata ajánlott. Ezt az adaptert a ház oldalán keresztül 
normál 1,9 cm-es  vezetéknyíláson vagy a készülék hátlapján 
keresztül lehet csatlakoztatni. Az egyszerű helyszíni telepítés 
és beállítás érdekében külön beszerezhető S1460 videokábel 
áll rendelkezésre. 

A FlexiDomeXT ideális, kiváló megoldást kínál különböző 
felügyeleti rendszerekben történő alkalmazáshoz, kiváltképp 
azokon a helyeken, melyek kívül esnek a hagyományos 
kamerák hatókörén. Kis mérete, sima felületű és süllyesztett 
kivitele vonzó megjelenést biztosít, emiatt jól beleolvad 
környezetébe. Másrészt különleges védelmet nyújt olyan 
alkalmazási területeken, mint például iskolák, bankok, 
szállodák, börtönök, parkolóházak és kereskedelmi 
létesítmények. 



2 | LTC 136x & 146x sorozatú FlexiDomeXT rongálás ellen védett kamerák

Telepítés/konfigurálás

Méretek

LTC 1347 kapcsolódobozzal

Csőre szerelhető 

LTC 1349/00 méretei

Függesztett felszerelés 

LTC 1348/00 méretei

01 Függesztőkupak

02 3/4 colos cső 3/4 colos -14 NPSM menettel vagy mindkét 

végén EMT vezetékkel (külön beszerezhető)

03 Peremes felszerelés

01 Falra történő szerelés

02 Függesztőkupak

01 3 - B/W 

4 - Színes

02 1 - 2,8-6 mm-es, változtatható fókuszú F1.4

2 - 2-4 mm-es, változtatható fókuszú F1.4 

3 - 3-6 mm-es, változtatható fókuszú F 1.2

4 - 4-8 mm-es, változtatható fókuszú F1.4

03 10 – PAL

20 – NTSC

LTC 1 6 /
1
2
3
4
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20
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Műszaki adatok
Elektromosság
Modellszám Optika Rendszer
LTC 1361/10 2,8 – 6 mm, F1.4 B&W, CCIR, 50Hz
LTC 1361/20 2,8 – 6 mm, F1.4 B&W, EIA, 60Hz
LTC 1461/10 2,8 – 6 mm, F1.4 Színes, PAL, 50Hz
LTC 1461/20 2,8 – 6 mm, F1 1.4 Színes, NTSC, 60Hz
LTC 1462/10 2 – 4 mm, F1.4 Színes, PAL, 50 Hz
LTC 1462/20 2 – 4 mm, F1.4 Színes NTSC, 60 Hz
LTC 1463/10 3 – 6 mm, F1.2 Színes, PAL, 50Hz
LTC 1463/20 3 – 6 mm, F1.2 Színes, NTSC, 60Hz
LTC 1464/10 4 – 9 mm, F1.4 Színes, PAL, 50Hz
LTC 1464/20 4 – 9 mm, F1.4 Színes, NTSC, 60Hz
Feszültségtartomány
/10 változatok 12 - 24 V AC, 50Hz vagy 12 - 33 V DC, 2 W
/20 változatok 12 - 24 V AC, 60Hz vagy 12 - 33 V DC, 2 W
Optika Automatikus blendenyitású, integrált, változtatható 

fókuszú
2 - 4 mm Látószög 105° - 53°
2,8 – 6 mm Látószög 66° - 35°
3 – 6 mm Látószög 62° - 35°
4 – 9 mm Látószög 52° - 24°
Képérzékelő Interline átvitelű CCD, 1/4” képformátum
Vízszintes felbontás
LTC 136x B&W sorozat 570 TVL
LTC 146x színes sorozat 470 TVL
Elektronikus zársebesség 1/50 (1/60) - 1/100 000 másodperc
Érzékenység Használható kép Teljes videó

30 IRE 50 IRE
LTC 1361 fc 0,01 0,02 0,08

lx 0,1 0,2 0,8
LTC 1461, 1462 & 1464
Színes fc 0,1 0,2 0,8

lx 1 2 8
NightSense fc 0,03 0,07 0,27

lx 0,3 0,7 2,7
LTC 1463
Színes fc 0,07 0,15 0,6

lx 0,7 1,5 6
NightSense fc 0,02 0,05 0,2

lx 0,2 0,5 2
89% tükröződés és 3200K megvilágítás esetén
Jel / zaj viszony 48dB
Automatikus 
erősítésvezérlés

18 dB

Fehéregyensúly (Csak színes modellek esetén)
Automatikus beállítás az optikán keresztül: 2500K - 9000K 
Folyamatos (ATW) vagy Tart (AWB)
Apertúra korrekció Vízszintes és függőleges
Szinkronizálás
Hálózati szinkron (Line-Lock) 
(Váltóáram esetén)

A kamerát az erősáramú vezeték 
nullfázisához szinkronizálja a 
görgetésmentes függőleges 
intervallumváltás érdekében. A 
többfázisú táppal működő telepítések 
függőleges szinkronizálása érdekében 
a függőleges fáziskésleltetés 
szabályozható. 

Crystal-Lock egyenáram használata esetén 
választható vagy, ha a Line-Lock KI 
állásban van

Kezelőszervek
Automatikus fehéregyensúly Be (ATW) / Ki (AWB)
Háttérfény-kiegyenlítés Be/Ki
NightSense Be/Ki
Hálózati szinkron (Line-Lock) Be/Ki, fázisbeállítással
Csatlakozók
Videokimenet BNC koaxiális kábelen
Tápcsatlakozás Szigetelés nélküli vezetékek
Belső videomonitor-
csatlakozó 

2,5 mm mono csatlakozó

Mechanika

Kábelbevezetés Külön beszerezhető hátlapon keresztül 

vezethető csatlakozódoboz a kamera oldalán 

való bevezetéshez (1,9 cm-es vezeték vagy 

22 mm-es tömbszelence (PG16))

Szerelés Falra vagy mennyezetre szerelhető 4 csavar 

segítségével

Szerkezet Polikarbonát átlátszó dóm alumínium házban

Szín Fehér tömítőgyűrű fekete belső béléssel, 

a /10 változatok szürke tömítőgyűrűvel 

vannak ellátva

Méretek Lásd a rajzot

Súly 500 g

Környezeti jellemzők
Üzemi hőmérséklet -30°C - +50°C
Tárolási 
hőmérséklet

-40°C - +70°C

Páratartalom 0% - 90% relatív páratartalom, nem 
lecsapódó

Víz és por 
Védelem

IP66 (NEMA 4), sima felületre való szerelés 
esetén

Ütés elleni védelem IEC 60068-2-75 teszt Eh ≥ 50 Joules
EN 50102, IK10 túllépésével

Termékmegfelelőség
Elektromágneses 
kompatibilitás 
(EMC)

CE ellenállás, FCC B osztály

Biztonság UL, cUL, CE

Elektromosság
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Az amerikai földrészen:
Bosch Security Systems
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Telefonszám: +1 (0) 585 223 4060
Fax: +1 (0) 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
http://www.boschsecurity.us

Európa, Közel-Kelet, Afrika:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, Hollandia
Telefonszám: +31 (0) 40 27 83955
Fax: +31 (0) 40 27 86668
emea.securitysystems@bosch.com
http://www.boschsecurity.com

Ázsia csendes-óceáni része:
Bosch Security Systems Pte Ltd
38C Jalan Pemimpin
Szingapúr 577180
Telefonszám: +65 6319 3450
Fax: +65 6319 3499
apr.securitysystems@bosch.com
http://www.boschsecurity.com

Rendelési információ
Modellszám és leírás
LTC 1361/10 rongálás ellen védett kamerák

FlexidomeXT, 1/4” CCD, 570 TVL, B/W CCIR, 12 VDC / 24 VAC, 

w/2,8-6 mm F1.4 változtatható fókuszú optikával, fehér/szürke
LTC 1361/20 rongálás ellen védett kamerák

FlexidomeXT, 1/4” CCD, 570 TVL, b/w EIA, 12 VDC / 24 VAC,

w/2,8 – 6 mm-es F1.4 változtatható fókuszú optikával, fehér
LTC 1461/10 rongálás ellen védett kamerák

FlexidomeXT, 1/4” CCD, 470 TVL színes PAL, 12 VDC / 24 VAC,

w/2,8 – 6 mm-es F1.4 változtatható fókuszú optikával, fehér/

szürke
LTC 1461/20 rongálás ellen védett kamerák

FlexidomeXT, 1/4” CCD, 470 TVL színes NTSC, 12 VDC /24 VAC,

w/2,8 – 6 mm-es F1.4 változtatható fókuszú optikával, fehér
LTC 1462/10 rongálás ellen védett kamerák

FlexidomeXT, 1/4” CCD, 470 TVL színes PAL, 12 VDC / 24 VAC,

w/2 – 4 mm-es F1.4 változtatható fókuszú optikával, fehér/szürke
LTC 1462/20 rongálás ellen védett kamerák

FlexidomeXT, 1/4” CCD, 470 TVL színes NTSC, 12 VDC /24 VAC,

w/2 – 4 mm-es F1.4 változtatható fókuszú optikával, fehér
LTC 1463/10 rongálás ellen védett kamerák

FlexidomeXT, 1/4” CCD, 470 TVL színes PAL, 12 VDC / 24 VAC,

w/3 – 6 mm-es F1.2 változtatható fókuszú optikával, fehér/szürke
LTC 1463/20 rongálás ellen védett kamerák

FlexidomeXT, 1/4” CCD, 470 TVL színes NTSC, 12 VDC / 24 VAC,

w/3 – 6 mm F1.2 változtatható fókuszú optikával, fehér
LTC 1464/10 rongálás ellen védett kamerák

FlexidomeXT, 1/4” CCD, 470 TVL színes PAL, 12 VDC / 24 VAC,

w/4 –9 mm-es F1.4 változtatható fókuszú optikával, fehér/szürke
LTC 1464/20 rongálás ellen védett kamerák

FlexidomeXT, 1/4” CCD, 470 TVL színes NTSC, 12 VDC / 24 VAC,

w/4 – 9 mm-es F1.4 változtatható fókuszú optikával, fehér

Tartozékok
TC1323 tápegység

120 VAC, 60 Hz, 24 VAC, 60 Hz, 10 VA
TC220PSX-24 tápegység

Transzformátor (220 – 240 VAC / 24 VAC, 800 mA, 50hz)
LTC 1347/00

Fehér kapcsolódoboz felületi szereléshez
LTC 1347/01

Szürke kapcsolódoboz felületi szereléshez
LTC 1348/00 

Szerelőkészlet függesztett szereléshez
LTC 1349/00 

Szerelőkészlet csőre történő szereléshez
S1460

Videokábel (2,5 mm-es csatlakozó BNC kimenethez)
NV-211T-M

UTP videoadó

Rendelési információ
Modellszám és leírás


