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Boly Guard SG2060-T trail camera 

Brand Scoutgard / Boly Guard 

 

Kombinált fehér LED /Xenon vaku/ Fekete IR  
 

A Boly Guard SG2060-T egy kiváló minőségű trail kamera, amely kombinált fehér LED-el és 

Xenonnal, valamint IR kombinált vakuval van felszerelve.  

 Nagyon éles és prominőségű 36 MP kép éjszaka a Xenon & 

LED vakuval a színes képekhez és videóhoz! Nem látható IR 

vaku a lopakodó rögzítéshez  

 1080p Kiváló minőségű teljes HD videó, akár 3 perces hanggal!  

 Video + csendes üzemmód  

 Timelapse üzemmód  

 Állítható PIR érzékelő akár 30 méterig  

 2 ”-os színes színű képernyő  

 Támogatja a BC-02 Solar Power Bankot  

 Támogatja a 32 GB SD kártyát 

 

 

Színes képek és színes videó éjjel Xenon és LED kombinált vakuval  

A Boly Guard SG2060-T trail kamera nagy teljesítményű Xenon & LED kombinált vakuval van 

felszerelve, amely éjszaka színes képeket és színes videókat készít!  

A kamera egy infra fekete vakuval is rendelkezik, amely nem látható az ember és állat számára.  

 

Állítható PIR mozgás érzékelő  

Ennek a kamerának a Boly Guard szabadalmaztatott PIR érzékelője van, amely akár 30 méterre is 

felismeri a célokat. A keskenyebb PIR sugár csökkenti az üres és elpazarolt fényképeket.  

 

Az SG2060-T trail kamera valóban kiváló minőségű képeket készít 48 megapixelig is.  

A videót teljes HD 1080p -vel rögzíti, nagy bitrátával.  

A kamera kombinált móddal is rendelkezik, amely egyszerre készíti a képet és a videót.  

Az SG2060-T 14 MP CMOS képérzékelővel rendelkezik, amely nagyobb, mint amit általában a trail 

kamerákban látunk. A 14 MP érzékelő sokkal jobb képminőséget eredményez, mint a szokásos 2-5 

megapixeles érzékelő.  

 

Jól védett az időjárási viszonyok ellen  

Az SG2060-T jól védett, hogy minden időjárási körülményt elviseljen, még akkor is, ha eső esik, hideg 

van vagy poros a környezet. A kamera IP 66 besorolású.  

 

Az SG2060-T rendkívül könnyen használható és beállítható. Ezt segíti a nagy 2.0”-es színes 

képernyő és az egyszerű operációs gombkezelő.  

A képek és videók átvihetők USB -n keresztül, vagy memóriakártyát mozgathatnak a számítógépére. 
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Műszaki adatok 

 

Boly Guard SG2060-T trail camera 
 

Képfelbontás 14 / 25 / 36 MP 

Képérzékelő 14 MP CMOS 

Látómező 57 

Képernyő 2,0” színes LCD 

Memória 
SD kártya.  

Max. 32 GB SDHC (nem tartozék) 

Videó felbontása 1920×1080, 1280×720 

Mozgásérzékelés 
PIR infravörös érzékelő, állítható.  

Akár 30 méterig is. 

Trigger sebesség  < 0,7 s 

Vaku 

 

fehér xenon és 

LED plusz IR kombinált vaku 

Képsorozat 1-3 fotó 

Videó hossza 10-180 mp 

PIR késleltetés 0 mp – 60 perc 

Tápellátás  

 

8 x AA elem. 6 V DC bemenet. 

Támogatja a BC-02 napelem bankot. 

Készenléti energiafogyasztás Polcon < 0,3 mA (< 7 mAh / nap) 

Üzemi hőmérséklet -30 – +60°C. IP66 

Méretek 140 × 80 × 80 mm 

Súly 250 g (elemek nélkül) 

USB micro USB-csatlakozó 

Kábel  csatlakoztatható 

 

 

SD kártya információ  

A fényképezőgép bekapcsolása előtt helyezze be az SD kártyát a kamerába.  

Ez a kamera legfeljebb 32 GB kapacitású SD kártyát támogat, és nincs benne beépített belső 

memória.  

A kamera nem fog működni, ha az SD kártya nem megfelelően van behelyezve a kamerába.  

Ne távolítsa el az SD kártyát, amíg a kamera be van kapcsolva. Ha bekapcsolt állapotban 

távolítja el az SD kártyát, az megsérülhetnek a kamera belső alkatrészei.  

Ha bármilyen problémát tapasztal a behelyezett SD kártyával, próbálja meg újraformázni az 

SD kártyát a kamera fő beállításainak választási lehetőségével. 
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