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960H
 

u Rendkívül nagy felbontású 960H (1/3“) érzékelő

u Digitális, kiterjesztett dinamikatartomány

u Digitális zajszűrés

u Egyszerűen felszerelhető

u Teljes day/night változat

A DINION 4000 kamerák olyan kompakt analóg
kamerák, melyek kiváló felbontást nyújtanak különböző
fényviszonok mellett, nappal és éjszaka. A nagy
teljesítményű 960H 1/3"-os CCD-érzékelő 720 TVL
felbontást biztosít.
A kamerák ideális megoldást jelentenek nehéz
környezeti körülmények között. A háttérfény- és a
csúcsfény-kompenzáció funkciók optimalizálják a kép
láthatóságát az erősen kontrasztos területeken,
automatikusan kompenzálva a fényes háttereket és az
erős fényforrásokat.
A kamerák egyszerűen telepíthetők, a paraméterek
pedig egyedileg beállíthatók. A privát zónák és a
mozgásérzékelés funkció a kamera praktikus
menürendszerében állíthatók be.
A teljes day/night változat a fényviszonyoktól függően
automatikusan átkapcsol színes üzemmódról
monokróm módra egy mechanikus infravörös szűrő
segítségével.

Rendszeráttekintés

A kamerát működésre készen szállítják – egyszerűen
szerelje fel az objektívet, csatlakoztassa a videót, majd
a tápellátást. Különleges helyzetekben, ha
finombeállításra vagy speciális beállításokra van
szükség, a kamera paraméterei egyedileg beállíthatóak

a kamera oldalán található vezérlőgombokkal és a
képernyőn megjelenő menürendszer (OSD)
segítségével.

Főbb funkciók

Day/night mód
A teljes day/night változat javított éjszakai képeket
garantál. A mechanikus infravörös szűrő a
fényviszonyok megváltozásakor vagy a riasztóbemenet
aktiválásakor automatikusan vált színesről monokróm
üzemmódba. A szűrő manuálisan bekapcsolható a
riasztóbemenettel vagy a kamerán keresztül.

Ideális képteljesítmény
Számos beállítás teszi lehetővé a képteljesítmény
finomhangolását, hogy megfeleljen a telepítési
környezetnek. Ezek az alábbiakat foglalják magukban:

• BLC – automatikusan és dinamikusan kompenzálja az
erős háttérfényt

• HLC – csökkenti az erős megvilágítású területekről
származó fényszórást

• Digitális dinamikatartomány – kiterjeszti a látható
területek dinamikatartományát

• Kontraszt és élesség – javítja a részletek láthatóságát
fényes vagy párás helyeken

• Dinamikus zajszűrés – dinamikusan csökkenti a
képzajt



Adatvédelmi maszkolás
Nyolc különböző maszkolható zóna segítségével
blokkolhatja a színhely különböző részeit. Előre
beprogramozhatja a színhely bármelyik részének
maszkolását.

Video-mozgásérzékelés
A beépített video-mozgásérzékelés funkció lehetővé
teszi négy programozható terület kiválasztását, és
azokhoz küszöbértékek beállítását. Mozgás érzékelése
esetén riasztást jeleníthet meg a videojelben (a teljes
day/night változatnál a kimeneti relé lezárható).

Jellegzetes alkalmazások:
• Múzeumok és galériák
• Bevásárlóközpontok
• Irodák
• Iskolák, főiskolák és egyetemek
• Benzinkutak

Tanúsítványok és engedélyek

Szabványok

Biztonság
(alacsony
feszültségű
változatok)

EN 60950-1
UL 60950-1 (2. kiadás)
CSA C22.2 60950-1-07 sz., (2. kiadás)

Biztonság
(magas
feszültségű
változatok)

EN 60950-1
 

 C-jelölés

Kibocsátás EN 55022 B osztály, FCC 15. rész B osztály,
EN61000-3-2, EN61000-3-3

Zavartűrés EN 50130-4, EN 50121-4

Rezgés Kamera 500 g tömegű optikával az IEC
60068-2-6 szabványnak megfelelően

Régió Tanúsítvány

Európa CE

CE High Voltage

Egyesült Álla-
mok

UL

FCC

Kanada CSA

Műszaki specifikációk

Képalkotó 960H, 1/3"-os CCD,
érzékelőfelbontás 720 TVL

Rendszer PAL vagy NTSC

Összes képpont (vízsz. x függ.) 1020 x 596 (PAL)
1020 x 508 (NTSC)

Effektív képpontok (vízsz. x függ.) 976 x 582 (PAL)
976 x 494 (NTSC)

Videokimenet Kompozit: 1 Vpp, 75 Ohm

Szink. rendszer Belső szink., hálózati szinkron

S/N arány (élesség, AGC
kikapcsolva)

Min. 52 dB

Minimális megvilágítás (F1.2, 50
IRE)

Színes: 0,1 lx
Fekete-fehér: 0,02 lx (valódi D/N
változat)

Minimális megvilágítás (F1.2, 30
IRE)

Színes: 0,05 lx
Fekete-fehér: 0,01 lx (valódi D/N
változat)

Kézi zárás 1/50 – 1/10 000 (PAL)
1/60 – 1/10 000 (NTSC)

Digitális zajszűrés 2DNR

Fehéregyensúly ATW, Push, User1, User2, Anti
CR, Kézi, Push lock

Fénykompenzáció KI/BLC/HLC

Digitális dinamikus modul Be, Ki

AGC Be, Ki

Day/Night Automatikus, Színes, Fekete-
fehér

Színkitörés Be, Ki

Mozgásérzékelés 4 programozható zóna

Maszkolhatóság 8 programozható zóna (4 zóna
bekapcsolt mozgásérzékelésnél)

Tükör Be (vízszintes), Ki

Élesség 0‑255

Riasztási bemenet
(csak a teljes D/N változat
esetében)

Éjszakai üzemmód aktív,
profilváltás, 3,3 V névleges,
+40 V DC max.

Riasztási kimenet
(csak a teljes D/N változat
esetében)

Éjszakai üzemmód aktív, 30 V AC
vagy +40 V DC, max. 0,5 A
folyamatos, 10 VA

OSD nyelve Angol, japán, német, francia,
orosz, portugál, spanyol,
egyszerűsített kínai

Objektív típusa Kézi, DC-vezérelt írisz
DC-vezérelt írisz vezérlése: max.
50 mA

Objektívfoglalat CS (az objektív maximális
túlnyúlása 5 mm)
Az opcionális adaptergyűrűvel
kompatibilis C-foglalat

Állványra rögzítés Alul (szigetelt) és felül 1/4"-os
20 UNC

Tápfeszültség
(VBx-4075-C11, VBx-4075-C21)

12 V DC / 24 V AC

Tápfeszültség
(VBx-4075-C51)

230 V AC
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Teljesítményfelvétel (teljes D/N
változat)

Max. 3,6 W / 0,3 A

Teljesítményfelvétel (elektronikus
D/N változat)

Max. 2,4 W / 0,2 A

Méretek (objektív nélkül) 58 x 66 x 122 mm
 

Tömeg (12 V DC/24 V AC) 500 g objektív nélkül

Tömeg (230 V AC) 600 g objektív nélkül

Üzemi hőmérséklet -20 °C és +55 °C között
 

Üzemi páratartalom 20% és 90% között, relatív

Tárolási hőmérséklet -40 °C és +70 °C között
 

Tárolási páratartalom legfeljebb 98%, relatív

Rendelési információ

DINION AN 4000
960H Day/Night kamera, 12 V DC/24 V AC, PAL
Rendelésszám VBN-4075-C11

DINION AN 4000
960H Day/Night kamera, 12 V DC/24 V AC, NTSC
Rendelésszám VBN-4075-C21

DINION AN 4000
960H Day/Night kamera, 230 V AC, PAL
Rendelésszám VBN-4075-C51

DINION AN 4000
960H színes kamera, 12 V DC/24 V AC, PAL
Rendelésszám VBC-4075-C11

DINION AN 4000
960H színes kamera, 12 V DC/24 V AC, NTSC
Rendelésszám VBC-4075-C21

DINION AN 4000
960H színes kamera, 230 V AC, PAL
Rendelésszám VBC-4075-C51

Hardvertartozékok

LVF-4000C-D0550 változtatható fókuszú objektív
960H, 1/3"-os, 5-50 mm, DC-vezérelt írisz, CS-foglalat,
F1.4, IR-korrigált objektív
Rendelésszám LVF-4000C-D0550

LVF-4000C-D2812 változtatható fókuszú objektív
960H, 1/3", 2,8-12 mm, DC-vezérelt írisz, CS-foglalat,
F1.3, IR-korrigált objektív
Rendelésszám LVF-4000C-D2812

UPA-2430-60 tápegység
120 V AC, 60 Hz, 24 V AC, 30 VA kimenet
Rendelésszám UPA-2430-60

UPA-2420-50 tápegység
220 V AC, 50 Hz, 24 V AC, 20 VA kimenet
Rendelésszám UPA-2420-50

S1374 adapter
átalakítja a C-foglalatú objektíveket CS foglalatú
kamerákhoz
Rendelésszám S1374
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