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2023 Strike Force  

Full HD Extreme 
 

A Browning 2023 Strike Force Full HD Extreme a 

Browning 2023 sorozat új belépő szintű modellje!  

Mint minden Strike Force modell, a Strike Force Full 

HD Extreme is látható (alacsony fényű) infravörös vakuval van 

felszerelve. Mind a vaku, mind az érzékelési tartomány állítható.  

Ezen kívül beállítható az észlelési sebesség 0,135 és 0,7 másodperc 

között. Ezekkel a finomhangolt funkciókkal a kameracsapda még 

jobban a kívánt feladathoz igazítható.  

A kamera főbb tulajdonságai:  

+ Nagyon gyors észlelési (0.1s) és helyreállítási idő (0.75s)  

+ Hosszú akkumulátor élettartam + SD kártya kezelése  

+ Maximális fényképfelbontás 24 MP / 1080p FHD videó felbontás  

+ 24 méteres érzékelési tartomány / 27 méteres vaku hatótávolság 

+ kompakt kameraház, terepszínű nyomattal 
 

2023 Strike Force Pro X 1080 
 

A Browning 2023 Strike Force Pro X 1080 a népszerű Browning 

2019 Strike Force HD Pro X utódja.  

A 2019-es Strike Force Pro X a leggyakrabban használt kamera a 

Struikroverrel kombinálva.  

Pontosan ezért kerültek alapos tesztelésre az új 2023 Strike Force 

Pro X 1080 modellek a Struikroverben is.  

A kamera főbb tulajdonságai:  

+ Nagyon gyors észlelés (0,18s) és helyreállítási idő (0, 6s)  

+ Belső 1,5” -os színes képernyő 

+ nagyon hosszú akkumulátor élettartam (6 x AA) 

+ SD kártya kezelése (Max. 512 GB) 
 

Browning 2022 Strike Force Pro DCL 
 

A Browning Strike Force Pro DCL a 2022-es Browning kollekció 

legújabb kétlencsés modellje. Az érzékelő és az objektív kombináció-

ját tovább finomították, hogy éjjel-nappal tiszta és éles képek készül-

jenek, melyet egy kiváló minőségű látható infravörös vaku is segít.  

A kamera főbb tulajdonságai:  

+ A kettős lencse csendessé teszi a vadkamerát. 

+ Ultragyors észlelési (0,15s) és helyreállítási idő (0,4s)  

+ Belső 1,5” -os színes képernyő 

+ Maximális fényképfelbontás 26MP (interpolált) / 1080p FHD video (60fps) 

+ Dinamikus videó és időzített funkció  

 

https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2024/browning_2023_strike_force_full_hd_extreme_1.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2023/browning_2023_strike_force_pro_x_1080_2.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2023/struikrover_adatlap.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2023/struikrover_adatlap.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2023/browning_2022_strike_force_pro_dcl.pdf


 

 

 
 

 2023 Strike Force 

Full HD Extreme 

2023 Strike Force 

Pro X 1080 

2022 Strike Force 

Pro DCL 

Méretek 10.8 x 7.6 x 6.35 cm 11.5 x 9.8 x 8.6 cm 10.8 x 8.9 x 6.35 cm 

Fényképezési módok Fotó és videó Fotó és videó  

Élő közvetítés funkció Nincs Nincs  

Maximális képfelbontás 24 MP 24 MP 26 MP 

Videó felbontás 1080p FULL HD @ 30 fps 1080p FULL HD @ 30 fps 1080p FULL HD @ 60 fps 

Max. nappali videó hossza 120 sec 

Max.  éjszakai videó hossza 20 sec 

Dinamikus videó /  

Intelligens IR videó 
Igen 

A vaku típusa látható infravörös (alacsony fényű) 

Vaku hatótávolsága 27 méter 37 méter 30 méter 

Érzékelési távolság 24 méter 27 méter 25 méter 

Látómező 56 58
0
 57 

Zoom funkció  Nincs  

Képindítási sebesség 0.09 sec 0.18 sec 0.16 sec 

Kép-helyreállítási sebesség 0.7 sec 0.6 sec 0.4 sec 

Videó trigger sebessége 0.73 sec 0.29 sec 0.47 sec 

Videó helyreállítási sebesség 0.9 sec 1.8 sec 2.1 sec 

Maximum # kép triggerenként 8 

Konfigurálható trigger 

intervallum 
Igen 

Éjszakai felvételek színesben Nincs 

Tevékenység időzítő Nincs 
Igen, konfigurálható 

fix kezdési és leállási idő 
Nincs 

Time Lapse funkció Igen, csak nappal 

Maximális időköz 5 sec 

Belső néző Nincs Igen Igen 

Konfigurálható kameracímke Igen 

Elemek száma és típusa 6 x AA 

Külső tápcsatlakozás Igen 

Maximális memóriakapacitás 512 GB 

Jelszavas védelem Nincs 

Tartók Python kábelzárhoz Igen 

Kameramenü Igen, angol Igen, angol, német, holland Igen, angol 

 

 
 

 

SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. 
1078 Budapest, Hernád u 40. 

Tel: 1-479-0435; 1-322-3010 

servintern@t-online.hu  --  www.servinternkft.hu 

 

http://www.servinternkft.hu/

