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Browning 2022 Strike Force Pro DCL 

 
A Browning Strike Force Pro DCL a 2022-es kollekció 

legújabb kétlencsés modellje. 

Az érzékelő és az objektív kombinációját tovább finomí-

tották, hogy éjjel-nappal tiszta és éles képek készüljenek, 

melyet egy kiváló minőségű látható infravörös vaku segít. 

A kettős lencse valóban csendessé teszi a vadkamerát, mivel 

nincs szükség mechanikus szűrőre, amely az objektív elé 

csúszik, amikor a vaku be van kapcsolva. Így a vadkamera 

még kevésbé feltűnő!  
 

A Browning Strike Force Pro DCL előnyei: 

+ Ultragyors észlelési és helyreállítási idő (0,15s / 0,4s) 

+ Látható infravörös vaku  

+ Érzékelési tartomány 25 méter / vaku hatótávolság 30 méter  

+ Maximális fényképfelbontás 26MP (interpolált) / 1080p FHD video felbontás (60fps) 

+ Dinamikus videó és időzített funkció  

+ Többnyelvű felhasználói menü  

+ SD kártyakezelési funkció  

+ Activity Timer - lehetővé teszi, a nap bizonyos szakaszaiban történő megfigyelést 
 

A Browning Strike Force Pro DCL megjelenése  

- kompakt, terepszínű nyomattest, megkülönböztethető a két lencsének köszönhetően.  

- a kamera előlap oldalán egy csappantyú van, kinyitva a beállításokat itt lehet megadni.  

- a 1,5 hüvelykes beépített színes képernyő lehetővé teszi, az élőkép és a rögzített kép közvetlen terepen 

történő megfigyelését. Ez nagyban megkönnyíti a kameracsapda helyszínen történő beállítását. 

- az AA elemek egy speciális elemtartóba könnyen becsúsztathatók. 

- az Energizer Ultimate Lithium akkumulátorok használatával a kamera hosszú ideig működőképes.  
             

          Ajánlott tartozékok 

Minden kameracsapda tartozékok nélkül kerül szállításra!  

Az azonnali használathoz azonban szükséges  

- egy szabványos, legalább 10-es osztályú SDHC memóriakártya (Sandisk Ultra), 

- Energizer Ultimate Lithium (nem újratölthető) vagy az újratölthető NiMH akkumulátorok, 

- Az újratölthető akkumulátorok választásánál, gondoskodni kell egy 8 fészkű akkumulátor töltőről is!  

- Egyéb kiegészítők is rendelkezésre állnak. Például acél biztonsági burkolat, Python kábelzár. 
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A Browning 2022 Strike Force Pro DCL tulajdonságai 
 

Méretek 10.8 x 8.9 x 6.35 cm 

Trail kamera típusa Normál helyi tárhely 

Fényképezési módok Fotó és videó 

Maximális képfelbontás 26 MP 

Videó felbontás 1080p FULL HD @ 60 fps 

Maximális nappali videó hossza 120 sec 

Maximális éjszakai videó hossza 20 sec 

Dinamikus videó / Intelligens IR videó Igen 

Vaku típusa látható infravörös (alacsony fényű) 

Vaku hatótávolsága 30 méter 

Érzékelési távolság 25 méter 

Látómező 57 

Képindítási sebesség 0.16 sec 

Kép-helyreállítási sebesség 0.4 sec 

Videó trigger sebessége 0.47 sec 

Videó helyreállítási sebesség 2.1 sec 

Maximum # kép triggerenként 8 

Konfigurálható trigger intervallum Igen 

Éjszakai felvételek színesben Nincs 

Tevékenység időzítő Nincs 

Time Lapse funkció Igen, csak nappal 

Maximális időköz 5 sec 

Belső néző Igen 

Konfigurálható kameracímke Igen 

Elemek száma és típusa 6 x AA 

Külső tápcsatlakozás Igen 

Maximális memóriakapacitás 512 GB 

Jelszavas védelem Nincs 

Tartók Python kábelzárhoz Igen 

Kameramenü Angol 

 

Egyéb figyelemre méltó tulajdonság: 

 Ez a kamera több rögzítési lehetőséggel rendelkezik fénykép módban: 

„Multi-shot” módban 1-8 képet tud készíteni triggerenként 2 másodperccel az egyes képek között, míg 

a „Rapid Fire” módban 1-8 képet tud készíteni triggerenként, 0,3 másodperccel az egyes képek között. 

 A kamera rendelkezik Smart IR Video, valamint SD kártyakezelő funkcióval is. 
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