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BROWNING Browning 2024 Dark Ops FHDR

TRAIL CAMERAS

A Browning 2024 Dark Ops FHDR — a Browning 2024 Strike Force FHDR mellett — a Browning
2024 kollekcid 1j belépd szintii modellje! Az egyetlen kiilonbség a vaku mechanizmusaban van. Mint
minden Dark Ops modell, a Dark Ops FHDR is lathatatlan infravorés vakuval van felszerelve, igy a
vadkamera teljesen észrevétlen az emberek és az allatok szamara.
Mind a vaku, mind az érzékelési tartomany allithat6. Ez akkor
hasznos, ha arra szamit, hogy egy allat kozvetleniil a kamera-
csapda el6tt halad el.

Az észlelési sebesség szintén allithato 0,135 és 0,7 masodperc
kozott. Ezekkel a finomhangolt funkciokkal a kameracsapda Ry
még jobban a kivant célhoz igazithatd, hatékonyabban
kezelhet6 az akkumulatorfogyasztas és adattarolas is.

A Browning Dark Ops FHDR elényei:

+ rendkiviil gyors trigger és helyreallitasi 1d6 (0.15s/0.35s)
+ Erzékelési tartomany 27 méter (allithato)

+ Vaku hatotavolsaga 27 méter (allithato)

+ Teljes lathatatlan infravoros vaku

+ Maximalis fényképfelbontas 26 MP (interpolalt)

+ 1080p FHD videofelbontas (30 fps)

+ Dinamikus video funkci6

+ Time-lapse

+ Rogzitési 1dozitd, amellyel egyéni idOkeretet valaszthat az
események rogzitésé¢hez

A Browning 2024 Dark Ops FHDR megjelenése:

- a kameracsapda kompakt hazzal, terepszinii nyomattal rendelkezik

- a beallitasokat a kameracsapda eldlap alsé részén kell megadni

- az AA elemek egy specidlis elemtartd rekeszbe kerlilnek, amely a kamera aljaba becsusztathat6

- az Energizer Ultimate Lithium akkumulatorok hasznalataval a kamera hosszu ideig mitkdddképes

A Browning 2024 Dark Ops FHDR ajanlott tartozékai

A kameracsapda a rogzitéshez nylon hevederrel kertil szallitasra, de minden egyéb tartozék nélkiil!

Azonnali hasznalathoz azonban sziliksége van legalabb egy elemkészletre és egy SD memoriakartyara.

Ennél a modellnél:

- egy szabvanyos, legalabb 10-es osztalya SDHC vagy SDXC memoriakartya (Sandisk Ultra)

- javasoljuk az Energizer Ultimate Lithium (nem ujratolthetd) vagy a Panasonic Eneloop és Eneloop
PRO ujratolthetd NiMH akkumuldtorok hasznalatat

- Az Gjratolthetd akkumulatorok valasztasanal, gondoskodni kell egy akkumulator t61térol is!

- Egyéb kiegészitok is rendelkezésre allnak. Példaul acél biztonsagi burkolat, Python kébelzar stb.

2024 Dark Ops FHDR alternativa

Amennyiben belsé szines megjelenitdt szeretne, ajanlatunk a Browning Spec Ops Elite HP5 vagy a
Browning Recon Force Elite HP5 vadfigyel kamerat.
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BROWNING A Browning 2024 Dark Ops FHDR tulajdonsagai
Méretek | 10,8x9,5x 7,0 cm |
|Trai| kamera tipusa “ Normal helyi téarhely |
|F ényképezési modok || Fot6 és vided |
|E1(')' kozvetités funkcio “ Nincs I
IMaximalis képfelbontas | 26 MP |
[Vides felbontis [ 1080p FULL HD @ 30 fps |
|Maximélis nappali vide6 hossza “ 120 sec |
IMaximalis éjszakai vide6 hossza || 20 sec |
|Dinamikus vided / Intelligens IR Vide(')“ Igen I
|A vaku tipusa “ ldthatatlan infravords (nem vilagit) |
|Vaku hatotavolsaga || 27 méter |
|[Erzékelési tavolsag | 27 méter |
[Latomezé | 53° |
|Zoom funkcid || Nincs |
[Képinditasi sebesség | 0.09 sec |
|Kép-helyreéllitési sebesség || 0.9 sec |
|Vide(') trigger sebessége || 0.7 sec |
|Videc') helyredllitasi sebesség || 0.8 sec |
|Maximum # kép triggerenként || 8 |
|K0nﬁgurélhat(') trigger intervallum || Igen |
|Ej szakai felvételek szinesben || Nincs |

Igen

Tevekenység id6zitd konfiguralhato fix kezdési és leallasi idd

‘Time Lapse funkcio H Igen, csak nappal ‘
IMaximalis id8koz | 5 sec |
|Bels(')' nézd || Nincs |
|Konﬁguré1hat(') kameracimke || Igen |
|Elemek szama ¢€s tipusa || 6 X AA |
|Kiilsc’5 tapcsatlakozas || lgen |
|Maximélis memoriakapacitas || 512 GB |
|J elszavas védelem || Nincs |
|Tart(')k Python kébelzarhoz || Igen |
|Kameramenﬁ || Angol |

Egyéb figyelemre mélto specifikacio:
Ez a kamera tobb rogzitési lehetdséggel rendelkezik fotd modban:

%)

"multi-shot" médban triggerenként 1-8 képet tud késziteni, az egyes képek kozott 3 mp kiilonbséggel,
mig "Rapid Fire" modban triggerenként szintén 1-8 képet tud késziteni, de a képek kozott 0,3

masodperccel.
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